PARAMETRY PRACY INSTALACJI

Nazwa BUDYNEK UZYTKOWY/USEUGOWY
adres LUBLIN, UL. GOPSODARCZA 32

Wielkosci charakterystyczne budynku i instalacji

1.0bliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

budynku mieszkalnego L w

pawilonu (ustug) 55800 W
2.Kubatura (wg PN-69/B-02360)

budynku mieszkalnego e, m3

pawilonu (ustug) 1747 m3
3.Kubatura ogrzewana

budynku mieszkalnego e, m3

pawilonu (ustug) 1747 m3
4.Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 551 m2

5.llo8¢ mieszkan
6.llos¢ mieszkanicow
max godz. zapotrzebowanie ciepta c.w.

(9c...../mieszk/d; At.....; czas pracy inst....... hy w
7.0bliczeniowe zapotrzebowanie ciepta

na m3 budynku 32,8 W/m3

na m2 powierzchni ogrz. pomieszczen 104 W/m?2

Zatozenia do obliczen

1.Rodzaj budynku - typ konstrukcji Sredni
2.Rodzaj ogrzewania wodne pompowe
3.0bliczeniowe temperatury wody instalacyjnej 85/60°C
4.Strefa klimatyczna / temp. zewnetrzna [11/-20°C

Dane wyjsciowe do obliczen hydraulicznych

1.Cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach Hd = 1840 daPa
2.Srednice gatazek grzejnikowych 0 =15mm
3.Przyjety typ grzejnika grzejniki stalowe ptytowe
4.Regulacja pionow kryzy, regulator typ ........ccevvvvvvnnnnnnn.

5.Pojemno$¢ instalacji Vi = 410dm3



