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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania
w budynku ustugowym
Lublin, ul. Gospodarcza 32

1. TEMAT I LOKALIZACJA OBIEKTU.

Tematem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu instalacji
c.0. w budynku uzytkowym - Lublin, ul. Gospodarcza 32, dz. nr ewid. 46.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI.

— Zlecenie Inwestora: ZNK w Lublinie, ul. Grodzka 12

-  Warunki remontu instalacji c.o. wydane przez LPEC Sp. z o.0. w Lublinie, pismem RZ-
4113-031/18, z dnia 13.04.2018

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

- Podktady architektoniczno — budowlane

- Inwentaryzacja wlasna na terenie obiektu

- Ustalenia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy, normy i normatywy w zakresie opracowanego tematu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO 1 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.

Dziatka przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie jest zabudowana budynkiem uslugowym
murowanym, parterowym, bez podpiwniczenia. Obiekt zostat wybudowany w II polowie lat 60-
tych ubieglego wieku.

Istniejgce Sciany zewnetrzne - murowane, warstwowe: cegla silikatowa 12cm, cegla dziurawka
25cm.

Pierwotnie $ciany nie byly docieplane. W trakcie doraznych prac remontowych, cze¢$¢ Sciany
zewngetrznej od strony potnocno-zachodniej zostata docieplona warstwa styropianu grubos$ci 12c¢m -
co zostalo uwzglednione w trakcie wykonywanych obliczen cieplnych dla budynku. Pozostate
$ciany zewnetrzne sg nadal nieocieplone.

Dodatkowo docieplony zostat stropodach warstwa wetny mineralnej grubosci 12cm.

W chwili obecnej ciepto do budynku doprowadzane jest z LPEC w Lublinie poprzez istniejaca
wymiennikowni¢ - pom. wymiennikowni wg rzutu przyziemia.

W budynku podczas prac inwentaryzacyjnych zlokalizowano:

- istniejagce przewody rozdzielcze c.o. prowadzone w izolacji w kanale
podposadzkowym, w wigkszosci wzdhuz §cian zewngtrznych budynku - trase
istniejacych kanaléw pokazano w czgsci rysunkowej opracowania

- istniejgce przewody - stalowe o polaczeniach spawanych - wszystkie przewody,
w tym przewody prowadzone w kanatach przeznacza si¢ do wymiany

- 1izolacja cieplna przewodow w kanatach jest niepelna, wykonana czgsciowo w
technologii mokrej (kanaly) oraz z welny mineralnej w plaszczu ochronnym
aluminiowym oraz ptaszczu PVC (kanaty 1 wezet cieplny) - cato$¢ izolacji
przeznacza si¢ do wymiany

- galazki grzejnikowe prowadzone od piondw c.o. natynkowo



- galazki zasilajace czg$ciowo uzbrojone w zawory odcinajace starego typu (przy
starych grzejnikach wykonanych z rur stalowych gladkich GS 1 ozebrowanych
GZ), gatazki powrotne nie posiadaja zaworéw odcinajacych,
- istniejace grzejniki zeliwne czlonowe 1 stalowe ptytowe posiadaja zawory
termostatyczne, czesci grzejnikoOw nie posiada glowic termostatycznych
- na galagzkach powrotnych grzejnikéw zeliwnych i1 plytowych zainstalowane sa
zawory odcinajace proste i katowe
- galazki wraz z uzbrojeniem przeznacza si¢ do demontazu
- w budynku zamontowane sa grzejniki:
zeliwne cztonowe, stalowe plytowe (wymienione w trakcie wczesniejszych remontow),
grzejniki stalowe z rur stalowych gtadkich i ozebrowanych typu favier
- wszystkie grzejniki zeliwne oraz stalowe z rur gladkich 1 ozebrowanych
przeznacza si¢ do wymiany
- grzejniki stalowe plytowe przeznacza si¢ do dalszego wykorzystania
- istniejagca pompa obiegowa UPS 25-80 180 spelnia wymagania hydrauliczne
projektowanej instalacji i przeznacza si¢ do dalszego wykorzystania.

W zakresie prac projektowych przewiduje sie:

- wykonanie obliczen aktualnych strat ciepta

- zaprojektowane nowych przewodow rozdzielczych i piondw c.o.

- dobér nowych grzejnikéw stalowych plytowych, z uwzglednieniem
pozostawienia istniejacych grzejnikéw stalowych plytowych we wskazanych
pomieszczeniach

- dobor zaworow termostatycznych i nastaw wstepnych na zworach dla wszystkich
grzejnikow

- sprawdzenie parametrOw istniejgcej pompy obiegowe] c.o. dla potrzeb
projektowanej instalacji.

4. OPIS ROZWIAZANIA INSTALACIJI C.O.

Podstawowe dane techniczno-technologiczne budynku i istniejacego wezta cieplnego:
typ konstrukcji: srednio masywny,
typ budynku: ustugi
rodzaj ogrzewania: wodne, dwururowe, pompowe, uktad zamkniety
zrédlo ciepta: wezet wymiennikowy
obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej: 85/60°C
strefa klimatyczna Il : Tz =-20° C
dziatanie ogrzewania: bez przerwy bez ostabienia
moc zamdwiona na instalacje c.o. - 55kW
moc zamoOwiona na instalacje c.w. - 6kW
obliczeniowa moc cieplna projektowane;j instalacji c.o. - 55,8kW
obliczeniowe wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. - 18,5kPa - aktualnie
obliczeniowe wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. - 10,0kPa - bylo
straty ci$nienia na wymienniku ptytowym c.o. - 12.1kPa (wg projektu technologicznego wezta 1
kart doboru wymiennika - p.t. lipiec 2002r.)

Istniejaca pompa obiegowa c.o.

Obieg wody w instalacji wymuszony bedzie istniejaca pompa obiegowa firmy Grundfos
typu 25-80 180, zasilenie 1x230V, dlugo$¢ montazowa L =180mm, przylacza gwintowane. Pompa
zlokalizowana jest na glownym przewodzie zasilajacym przez rozdzielaczem instalacyjnym c.o. w



wezle cieplnym.
Sprawdzenie wielko$ci istniejacej pompy: pompa UPS 25-80 180

aktualny przeptyw instalacyjny Gc.0.= 1,94m’/h
wymagane ci$nienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. Ap,, = 18,5kPa_
straty ci$nienia na wymienniku ptytowym c.o. Ap.. =12,1kPa

wym
wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowe;j

H, =1,2x(1,85+1,21)=3,67 mH,0
Istniejgca pompa Grundfos typ UPS 25-80 z silnikiem 1x230V spetnia powyzsze wymagania.
Wykres z doboru pompy dotaczono do opracowania.

Istniejacy wezel cieplny.

Schemat aktualnego wezta cieplnego oraz karte doboru wymiennika c.o. zostat dotgczony do
dokumentacji. Podstawowe parametry techniczne istniejagcego wymiennika ptytowego firmy Alfa
Laval - typ CB26-34H:

- obcigzenie cieplne 77,90kW

- rezerwa 25%

- powierzchnia wymiany ciepta 0,8 m?

- przeptyw - strona ciepla/zimna 1,098/2,732m3/h
- temperatura wejsciowa - strona ciepla/zimna 135,0/60,0°C

- temperatura wyj$ciowa - strona ciepta/zimna 70,0/85,0°C

- typ wymiennika - przeciwpragdowy

- 1lo$¢ plyt 34

Pozostate dane techniczne wymiennika pokazane zostaty na dotaczonej karcie doboru wymiennika.
Istniejgcy wymiennik spetnia wymagania dla remontowanej instalacji c.o. i bedzie w dalszym ciagu
uzytkowany.

4.1. Material i prowadzenie przewodow c.o.

Na projektowang instalacje c.o. (przewody rozdzielcze, piony grzewcze, gatazki
grzejnikowe) przyjeto system cienkosciennych rur i1 ksztaltek stalowych, ze stali o niskiej
zawarto$ci  wegla  pokrytych warstwa cynku, stanowigca zabezpieczenie antykorozyjne
zewngtrznych powierzchni rur i ksztattek.

Potaczenia wykonywa¢ w technologii press, dajacej szybkie i pewne wykonywanie polaczen
poprzez zaprasowywanie zlacz, z wykorzystaniem ogolnodostepnych zaciskarek (bez koniecznosci
skrecania lub spawania poszczegdlnych elementow). Standardowe parametry pracy instalacji
grzewczej dla wybranego kompletnego systemu: ci$nienie robocze - 16bar, temperatura robocza
90°C.

Do potaczen z armaturg (zawory odcinajace, zawory przygrzejnikowe), stosowaé systemowe
zkgczki, mufy, Srubunki i potsrubunki mosi¢zne z gwintem zewnetrznym i1 wewngtrznym z
koncowkami typu press do zaprasowywania.

Zastosowany do realizacji producent rur powinien posiada¢ zlaczki, ksztaltki itp. stwarzajac
kompletny system instalacyjny. Wszystkie ksztattki systemu powinny posiada¢ sygnalizacje
niezaprasowanych potaczen, za pomocg specjalnej konstrukcji uszczelnien typu O-ring

Trasa przewodow projektowanych pokrywa si¢ w wigkszo$ci z trasg przewodow istniejacych. Na
rzucie przyziemia pokazano tras¢ projektowanych przewodoéw c.o. Przewody prowadzi¢:

- w istniejacym kanale podposadzkowym przetazowym

- pod stropem pomieszczen

- nad posadzka pomieszczen.



Przewody c.o. (podejscia do grzejnikéw od kanatu oraz z przestrzeni podstropowej) prowadzi¢
wzdhuz $cian budynku natynkowo.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane (stropy kanaldow, $ciany konstrukcyjne) wykonad
w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur stalowych o $rednicach wewnetrznych
wigkszych od $rednic zewnetrznych przewoddéw o co najmniej: 2cm dla przej$¢ przez $ciany, oraz
Icm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej okoto
Scm z kazdej strony. Przy przej$ciu przez strop tuleja powinna wystawac o 2cm powyzej posadzki.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potgczenie rur. Przestrzen mig¢dzy rurg
przewodowsg a tuleja ochronng wypetni¢ pianka ogniochronng o odpornosci ogniowej jak strop lub
$ciana.

Maksymalny rozstaw podpor podaje ponizsza tabelka

Srednica rury Odleglosé mocowar
mm m
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75

Podpory przesuwne PP — punkty przesuwne ($lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch
osiowy rurociggdéw, wywotany wydhuzeniem termicznym. Nie wolno ich montowaé¢ bezposrednio
przy ztaczkach (minimalna odlegtos¢ od krawedzi zlaczki musi by¢ wigksza od maksymalnego
wydhuzenia odcinka rurociggu). Rolg podpér przesuwnych moga pelni¢ nieskrgcone obejmy
metalowe z gumowg wktadka.

Do wykonywania punktow statych (PS) nalezy stosowaé¢ obejmy metalowe z gumowa wkladka,
umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Obejma powinna by¢
maksymalnie zaci$nigta na rurze.

Na obejmy punktéw przesuwnych i1 punktow stalych zastosowacé dostepne na rynku instalacyjnym
systemowe kompletne obejmy ze stali ocynkowanej (z wktadka gumowa) dla rur stalowych.
Mocowanie obejm wykona¢ do prefabrykowanych elementow wsporczych np: profilowanych szyn
montazowych wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo lub galwanicznie, wymiar szyny:
30x30x2mm. Zastosowaé szyny montazowe ze stopkg mocowang do $ciany kanatu - wg rysunku
szczegblowego.

Punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggow, dlatego powinny
by¢ montowane przy ztaczach (po obu stronach zlacza np. facznika, trojnika). Obejmy stanowigce
punkty state lub podpory przesuwne nie moga by¢ montowane bezposrednio na ksztattkach.

Przy montazu punktow statych przy trojnikach nalezy zwrdci¢é uwage, aby obejmy blokujace
rurocigg nie byly montowane na odgalezieniach o $rednicy mniejszej niz o jedna dymensje w
stosunku do rurociagu, od ktérego odchodzi odgalezienie (sity wywotywane przez rury duzych
$rednic moga uszkodzi¢ mata S$rednice). Podpory przesuwne pozwalaja jedynie na osiowe
przemieszczenie rurociagu (nalezy je traktowac jako punkty state dla kierunku prostopadtego do osi
rurociggu) i powinny by¢ wykonywane przy uzyciu obejm.

Podpory przesuwne nie moga by¢ montowane przy zlaczach, gdyz moze prowadzi¢ to do
zablokowania ruchow termicznych rurociagu.

Projektowane wlazy kanatowe. Uzupehienie terakoty w posadzkach.

Na rzucie przyziemia zaznaczono lokalizacje projektowanych wlazéw dla istniejacych



podposadzkowych kanatow c.o. (komunikacja, korytarz przy wejsciu oraz pokdj kierownika). W
czg$ci rysunkowe] opracowania zamieszczono szczegdly konstrukcyjne wltazu wraz z pokrywa.
Zaprojektowano rame otworu pod pokrywe wlazu oraz rame¢ pokrywy wilazu z profili stalowych
40x40x4mm ze stali St3SX. W celu zmniejszenia masy klapy zastosowano wypelnienie ramy
pokrywy wlazu za pomoca ptyty typu MFP gr. 22mm oraz warstwe styroduru ok. 60mm i ptyte
gipsowo-widknowg gr. 12,5mm.

Uwaga:

Ostateczng grubos¢ warstwy styroduru ustali¢ na budowie po odkryciu rzeczywistych warstw
posadzkowych nad istniejaca ptyta zelbetowa nad kanatem.

Kolorystyke terakoty stanowigcej wykonczenie warstw posadzkowych w ramie pokrywy wilazu
dopasowa¢ do istniejacej w danym pomieszczeniu terakoty (dotyczy pomieszczenia komunikacji i
korytarza). W pomieszczeniu kierownika, kolor terakoty dopasowa¢ do kolorystyki paneli.

Rodzaj, w tym: typ, fakture i kolorystyke terakoty Wykonawca robot winien ustali¢ indywidualnie z
Najemca.

Catos¢ szczegotow konstrukeyjnych wraz z opisem robot pokazano na rys. nr S5.

W miejscach, w ktorych uszkodzone zostaty ptytki terakotowe podczas wykonywania otwordéw pod
projektowane wtazy kanalowe, nalezy dokona¢ koniecznych uzupelien materiatowych w
porozumieniu z Najemca.

Kolorystyke terakoty stanowiacej uzupetienie po ubytkach, dopasowac do istniejacej w danym
pomieszczeniu terakoty (dotyczy pomieszczenia komunikacji i korytarza). Rodzaj terakoty w tym:
typ, wielko$¢, fakture 1 kolorystyke, Wykonawca robdt powinien ustali¢ indywidualnie z Najemca.
Piytki mocowaé do posadzek przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

Plytki powinny odpowiada¢ normie: PN-EN 14411: 2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja,
klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Dodatkowo zastosowane ptytki powinny posiada¢ najwyzsza V klase wytrzymalosci na $cieranie
(korytarze, komunikacja).

Kompozycje klejace do mocowania plytek musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12004: 2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
Powierzchnia pod ptytki terakotowe powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekni¢¢ 1 ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Wielkos$¢ i kolorystyke spoiny dopasowa¢ do wymiaru i wybarwienia istniejacej spoiny w ptytkach
sasiednich.

4.2. Grzejniki i zawory grzejnikowe.

W instalacji c.o. zaprojektowano wymiang istniejagcych grzejnikow zeliwnych oraz
stalowych z rur gladkich 1 ozebrowanych. Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z
podlaczeniem z boku grzejnika. Zaprojektowano grzejniki jedno-, dwu- 1 trzyptytowe, o
wysokosciach 300, 600 1 900mm.

Grzejniki wielorzedowe mozna podiaczy¢ z prawej lub lewej strony, gdyz Zadne mocowanie nie
okresla przedniej strony grzejnika. W zaleznosci od liczby plyt i elementow konwekcyjnych
zastosowano nastepujace typy grzejnikow:

11 jednoptytowy z jednym elementem konwekcyjnym
22 dwuptytowy z dwoma elementami konwekcyjnymi.
33 trzyplytowy z trzema elementami konwekcyjnymi.

Grzejnikiem dostarczane w komplecie przez Producenta:
- 2 konsole z kotkami 1 wkregtami



- korek i odpowietrznik
- uchwyty na tylnej §ciance
- kroccee podiagczeniowe 4x¢1/2".
Dla zastosowanych grzejnikow (rowniez dla grzejnikow stalowych ptytowych istniejacych - wg
lokalizacji w czg$ci rysunkowej), jako regulatory grzejnikowe do regulacji czynnika grzejnego
przewidziano zawory termostatyczne proste ¢15mm. Zawory termostatyczne doposazy¢ w
odpowiadajace gtowice z czujnikiem cieczowym wbudowanym (do stosowania w miejscach, gdzie
nie ma utrudnien w pomiarze temperatury pomieszczenia).
Glowica powinna by¢ montowana poziomo dla efektywnego dziatania:
o glowica z czujnikiem wbudowanym
e bezpiecznik mrozu
o zakres regulacji temperatury 5-28°C
e mozliwo$¢ blokowania i ograniczania warto$ci ustawionej temperatury
e mozliwo$¢ odciecia zaworu - pozycja 0.
Na galgzkach grzejnikowych powrotnych zastosowano zawory odcinajgce proste ¢15mm, w wersji
umozliwiajgcej odlaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czgsci instalacji.
Grzejniki mocowa¢ do $cian budynku za pomocg systemowych wspornikéw 1 wkretow
mocujacych, dostosowanych do wielkosci i ilo$ci ptyt grzejnikowych.
Lokalizacje¢, srednice 1 nastawy zawordw termostatycznych pokazano na rozwinigciu instalacji w
cze¢$ci graficznej opracowania.

4.3. Aparatura i osprzet w instalacji.

W instalacji c.0. nalezy stosowac nastepujace typy armatury 1 osprzgtu:

e zawory termostatyczne z nastawg wstepng proste dnl5Smm

e zawory odcinajace na galazkach powrotnych proste dnl5Smm

e glowice termostatyczne z nastawg wstepng z czujnikiem cieczowym — dla grzejnikéw z
podiaczeniem z boku

e automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem odcinajagcym, PN10, T =100°C

e zawory odcinajagce kulowe gwintowane, mosi¢zne do wodnych instalacji grzewczych
pompowych PN10, T _ =100°C - montowane w wezle cieplnym (po stronie niskich
parametréw), na odgatezieniach przewodow rozdzielczych w kanatach, na odej$ciach do
piondéw c.o. w kanatach

e manometry tarczowe 0-1,0MPa z kurkiem manometrycznym

e termometry proste cieczowe w obudowie stalowej, T=0-100°C.

Zawory na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach dostepnych dla obstugi,
konserwacji i kontroli.

4.4. Odpowietrzenia i odwodnienie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomocg automatycznych odpowietrznikow z
zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych punktach przewodow. Zaleca si¢ zastosowanie
odpowietrznikow wyposazonych w zawoér stopowy, umozliwiajgcy wymiane lub przeglad
odpowietrznika podczas pracy pozostalej czgsci instalacji grzewcze;.

Ponadto kazdy grzejnik posiada¢ bedzie indywidualne odpowietrzenie (manualny korek
odpowietrzajacy), umozliwiajace jego dorazne odpowietrzenie.

Odwodnienie instalacji zaprojektowano w najnizszym miejscu - na przewodach powrotnych i
zasilajagcych w kanale c.o. bezposrednio pod pomieszczeniem wezla cieplnego (wg szczegdlu w
czgsci rysunkowej opracowania).

Przewody rozdzielcze prowadzone w kanatach podposadzkowych prowadzi¢ z minimalnym



spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia wezta cieplnego.

4.5. Zabezpieczenie antykorozvjne.

Elementy stalowe instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez oczyszczenie szczotkami
stalowymi do 2-go stopnia czysto$ci wg instrukcji KOR-3A 1 pomalowanie:
- 2 x farbg ftalowa podktadows,
- 1 x emalig ftalowa nawierzchniowa.
Rurociagi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” — wydanie COBRTI INSTAL, zeszyt 6.

4.6. Temperatury obliczeniowe.

Temperatury obliczeniowe pomieszczen ogrzewanych i nieogrzewanych oraz temperatury
otoczenia budynku, przyjeto wg norm: PN-82/B-02402 “Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach” oraz PN-82/B-02403 “Obliczeniowe temperatury zewngtrzne” oraz wg wymogow
technologicznych.

4.7. Wspolczyvnniki przenikania.

Wspotczynniki przenikania ciepta U (W/m?K), dla przegréod budowlanych obliczono na
podstawie normy PN-EN ISO 6946 — “Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania” oraz w oparciu o zalacznik do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (poz. 690) wraz z pdzniejszymi
zmianami — “Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszcze¢dnoscia
energii”.

Obliczenia wspotczynnikow przenikania ciepta zalaczono do egzemplarza archiwalnego.

4.8. Zapotrzebowanie ciepla.

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen ogrzewanych obliczono na podstawie norm: PN-
EN 12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego” oraz PN-B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az:2000 “Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania™.
Obliczenia strat ciepta zataczono do egzemplarza archiwalnego.

4.9. Izolacja termiczna.

Poziome przewody rozprowadzajace c.o. prowadzone w kanatach oraz przewody z
pomieszczeniu wezta cieplnego zaizolowaé otulinami z migkkiej pianki poliuretanowej, z
ptaszczem ochronnym z PVC - izolacje przeznaczone do pracy w temperaturze do 100°C i
dostosowane do $rednicy zewngtrznej rurociagu.

Dla przewodoéw prowadzonych: nad posadzka, pod stropem pomieszczen oraz dla piondéw c.o.
zastosowa¢ izolacje elastyczne ze spienionego polietylenu z ochronnym ptaszczem z folii
polietylenowe;j.

Norma obowigzujagca PN-B-02421:2000 “Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen,
wymagania i badania odbiorcze”. Zgodnie z powyzsza norma, do izolacji przewoddéw, armatury i
urzadzen nalezy uzywa¢ materiatéw lub wyrobow majacych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobata techniczng. Ponadto materiaty izolacyjne stosowane wewnatrz budynku
powinny speilnia¢ wymagania ochrony p. poz. i by¢ zakwalifikowane jako co najmniej nie
rozprzestrzeniajace ognia (wg PN-B-02873:1996).

Grubo$¢ izolacji przewodow rozdzielczych w instalacjach centralnego ogrzewania w zaleznos$ci od



ich $rednicy i1 miejsca wbudowania przewodu podaje ponizsza tabelka:

Srednica wewnetrzna przewodu
do 22mm
- przewody w kanatach gr. izolacji
20mm
Srednica wewnetrzna przewodu
od 22 do 35mm
- przewody w kanatach gr. izolacji
30mm
Srednica wewnetrzna przewodu
od 35 do 100mm rowna $rednicy
- przewody w kanatach wewnetrznej rury
Przewody natynkowe utozone nad gr. izolacji
posadzka lub pod stropem, 20mm
piony

Powyzsza tabelka podaje minimalne grubosci warstwy izolacji wlasciwej z materiatu
charakteryzujacego si¢ wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w temperaturze 40°C, réwnym
0,035W/(mK) wg PN-EN ISO 8497:1999.

Nie dopuszcza si¢ izolacji wykonywanej w technologiach mokrych.

4.10. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

Wg PN-B-02414:1999 ,,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z

naczyniem  wzbiorczym  przeponowym”. Sprawdzenie wielko$ci istniejagcego  naczynia
przeponowego:

Pojemnos¢ ztadu V,=410,0 [dm?]

Gestos¢ wody instalacyjnej p, = 0,9997 [kg/dm?]

Przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej Av = 0,0321 [dm3¥/kg]
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia V,, =V, %xp, xAv=13,15 [dm]
Z uwzglednieniem rezerwy eksploatacyjne;j:
Vir =V, + (V,*E*10) ,dm?

E=1,0 % ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami
Vs = 13,15 +(0,41*1,0x10) = 17,25 dm?®

Cisnienie statyczne w instalac;ji c.o. Py = 0,4 [bar]
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym P, =Py +0,2=0,6 [bar]
Maksymalne cisnienie w naczyniu wzbiorczym Praa = 4,0 [bar]

Pmaxi +1

Pojemnos¢ catkowita naczynia V_, =V, x Pmaxt “P1 = 20,29 [dm?]



Istniejgce naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typu NG80 o pojemnosci catkowitej 80 [dm?3]
pozostaje bez zmian. Rura wzbiorcza $25mm wigczona do gtéwnego rurociggu powrotnego - bez
zmian.

Zamontowane w wezle cieplnym po stronie instalacji c.o. dwa zawory bezpieczenstwa SYR typu
1915 o ci$nieniu otwarcia 4 [bar], Srednica 2" , pozostawia sie do dalszego wykorzystania.

4.11. Wykonawstwo. odbior i proby.

W zakresie wykonania i odbioru rob6t obowigzuja “Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych cz. II Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.
Po zakonczeniu robot montazowych instalacj¢ nalezy poddac:

- probie szczelnosci na zimno, ktorg nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie
urzadzen woda zimng i podniesienie ci$nienia do wartosci o 50% wyzszej od
przewidywanego cis$nienia roboczego, jednak nie mniej niz 0,6 MPa po
stronie instalacji c.o. ,

- probie na gorgco, przy normalnych warunkach eksploatacyjnych (po
r0Zpoczeciu sezonu grzewczego).

Przed przystapieniem do préby na goragco, instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning
wody i powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od 5,0mg/1.

Po pomyS$lnym przeprowadzeniu prob i wykonaniu zabezpieczen przed korozjg poszczegolne
przewody c.o. nalezy zaizolowa¢ cieplnie.

5. UWAGI KONCOWE.

Rozwigzanie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania pokazano w czesci rysunkowe;j
opracowania.
Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem i odbiorami projektowanej instalacji c.o. nalezy
wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robdt Budowlano —
Montazowych — cz. II”.
Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 14 kwietnia 2004 (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).
Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spelnia¢ wymagania normy PN-93/C-
4607.
Istniejace przewody instalacji c.o. w kanalach podposadzkowych nalezy zdemontowac.
Kanal cieplny po zdemontowaniu rurarzu nalezy oczysci¢ z zalegajacego gruzu oraz materiatu
izolacyjnego. Wszelkie koszty zwigzane z wywiezieniem gruzu z terenu budowy sa kosztami
Wykonawcy i nie podlegaja odrgbnym platnosciom
Wykonawca swoim staraniem i kosztem zdemontuje istniejacy rurarz (wraz z izolacja cieplng)
oraz grzejniki przeznaczone do wymiany oraz wywiezie poza teren budowy do odpowiedniego
punktu skupu posiadajacego stosowne zezwolenia.
Koszty zwigzane z pracami demontazowymi, wywozem elementow zdemontowanych poza teren
budowy oraz koszty sktadowania i utylizacji sg kosztami Wykonawcy i nie podlegaja odrgbnym
ptatnos$ciom.
Koszty zwigzane ze spuszczeniem ztadu z instalacji c.o. oraz ponownym jej napetnieniem woda
sieciowg s3 kosztami Wykonawcy 1 nie podlegaja odrgbnym platnosciom. Wykonawce
obowigzuje aktualna w LPEC S.A. stawka cenowa za uzupehienie/napelienie ztadu
remontowanej instalacji c.o.



Wykonawca przeprowadzi probe szczelno$ci instalacji c.0. na gorgco po rozpoczeciu sezonu
grzewczego, w miar¢ mozliwosci przy wyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego
podawanego z sieci cieplnej (nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych).

Przebiegajace odcinkowo przez kanat instalacje elektryczne nalezy zabezpieczy¢ na czas remontu,
chronigc przed uszkodzeniem.

Okreslone w projekcie marki 1 typy materiatdw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy robodt przyshuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzadzenia
nie gorszej jakosci o co najmniej rownowaznych parametrach technicznych. Decyzj¢ o
zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje Inspektor nadzoru inwestorskiego, a w
przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Opracowatl:
mgr inz. Anna Mazur
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