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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST.B.00 - WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV 45000000-7

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia

Roboty budowlane poleggje na remoncie sieni i dziedea kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w
Lublinie.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest remont sienkiedizinca kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w
Lublinie.

Zakres remontu obejmuje roboty remontowe budowlane

- naprawa pknie¢ scian i sklepi@é

- izolacja przeciwwilgociowa metadniekcji krystalicznej

- uszczelnienie plyt galerii komunikacyjnych;

- naprawa , odnowienie tynkow sieni i dzieda oraz balustrad galerii

Wymagania ogollne natg rozumie i stosowé w powiazaniu z naspujacymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.SST.B.01. Roboty murowe, wzmocnienia murow,
2.SST.B.02. Roboty ciesielskie,

3.SST.B.03.  Obrdbki blacharskie, rynny, rury spustwe
4.SST.B.04. Roboty tynkarskie, tynki zwykte,

5. SST.B.05. Tynki renowacyjne

6. SST.B.06. Podkma i posadzki,

7. SST.B.07. Roboty izolacyjne,

8. SST.B.08. Roboty malarskie

1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszch i robot tymczasowych.

Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanig/@a wody i energii do celow budowy.
-Transport technologiczny poziomy i pionowy maténaoraz elementéw ospgt w strefie
stanowiska roboczego,

-Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usiimioznakowa i zabezpiecaestanowiska
roboczego oraz rusztowgrzendnych, umdliwiajacych wykonanie rob6t na wysod@ do 4 m,
-Obstug; sprztu nie posiadajcego obstugi etatowe;.

-Przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowyiegblacyjnych, dobieranie, dopasowywanie
elementéw drewnianych, stalowych itp.

-Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkog@psvstatych w czasie wykonywania robot, a
zawinionych przez bezgednich wykonawcow.

-Wykonanie niezdnych zabezpiechebhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenik@na
informacyjno-ostrzegawczych wokoét strefy zaggnia.

-Zabezpieczenie terenu budowy.

-Posegregowanie i przygotowanie materiatow z deedardo wywiezienia, wyw0z gruzu i utylizacja
1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robét budowlanych;

Roboty budowlane prowadzoneda na zewatrz i wewmtrz kamienicy przy ul. Grodzkiej 3.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw 0s06b trzecich

Wykonawca od dnia przgjia terenu budowy do dnia zalazenia odbioru kicowego catéci robot
zobowhzany jest do usuetia na whlasny koszt wszelkich szkéd wyniktych wakuprowadzonych
przez niego robot.

1.4.3 Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Whawca bdzie unikat uszkodzelub
uciazliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll nasrodki ostr@nosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazemat)iwoscia powstania pzaru.

1.4.4 Warunki bezpiecastwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegdéléad Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwychatleowia oraz nie spetnigych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oragezvnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajicy zobowazuje sk umazliwi ¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udpsic mu
pozostajce w jego dyspozycji przygza wody i energii elektrycznej. Wykonawcadbie ponosit
koszty wykonania zaplecza oraz:ygaia wody i energii elektrycznej w okresie realigacbot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mienokresie realizaciji
rob6t & do zakaczenia i odbioru kecowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstalujedzie
utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia, barierki,swietlenie,
tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wszelkieeisrodki niezledne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegalotlj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
UMOWrg.

1.4.7 Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej, ledzie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy. Materiaty tatwopalneedla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpst oséb trzecich.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykony.

1.5 Nazwy i kody grup robot, klas robot, kategooiot

* Roboty w zakresie burzenia 451 4511 45111
* Roboty murarskie 452 4526 452620
* Roboty wykaicz. w zakresie obiektéw bud. 454 4540 45400
* Tynkowanie 454 4541 45410

* Roboty malarskie 454 4544 454421
* Roboty remontowe i renowacyjne 454 4545 45453
» Instalowanie wyrobéw metalowych 454 4542 45421

1.6. Okrdlenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia, nazwy iyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne lub rownowae z normami
polskimi a w przypadku ich braku z normami brawwymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot.

2 . MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotygze materiatow.

Wyréb budowlany mze by wprowadzony do obrotu, jeli nadaje s do stosowania przy

wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowjackan jego widciwosciom uwzytkowym i

przeznaczeniu, to jest ma Wtavosci uzytkowe umaliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych macmastosowany w sposob trwaly, spetnienie

wymaga podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkistawy Prawo budowlane.

Wyréb budowlany nadajeestlo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyereli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodnbz nornmy zharmonizowas
albo europejsk aprobad technicza badz krajowa specyfikacy techniczm panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@bszaru Gospodarczego, uzaan
przez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w oksonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#teva, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyréb budow jest zgodny z PolgkNormg
wyrobu lub aprobat techniczm), ktérego wzor okrda zahcznik nr 1 do ustawy z 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nieasta szczegdlnego zagemia dla zdrowia lub

bezpieczéstwa oraz nie odpowiada lub odpowiadasciowo specyfikacjom technicznym, o ktoérych

mowa w pkt.1, jest tale dopuszczalne, wadznie po dokonaniu stosownej oceny zgagno

Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia naléy stosow& materialy i urzadzenia:

e odpowiadajce co do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stemoie w
budownictwie okrdonym w art.10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie wrobach
budowlanych;

+ standardowe;
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e dopuszcza gizastosowanie rownowmych materiatow i uradzen w stosunku do przewidzianych
w projekcie, pod warunkienig zastosowane materialy i gdzenia spetai bezwzgédnie wymogi
jakosciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody ékt@jnta i Zamawiarego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké6 wykonywanych robot. Liczba i wydajsd sprztu bedzie
gwarantowd realizacg robot, zgodnie z zasadami o#lenymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektosazoru w terminie przewidzianym umewsprz:t
bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie, gotowéci do pracy i zgodny z normami ochroérodowiska i przepisami dotyseymi jego
uzytkowania. Sprgt , maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostas przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nggpukzczone do wykonywania
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkciwosci przewaonych materiatéw.Srodki
transportowe iyte do transportu materialtbw muyszspelnig@ wymagania wynikajce z
obowiazujacych przepisdw jak rownie zapewnid bezpieczastwo wytkownikéw drég oraz
pracownikéw na terenie placu budowy. Dojazd do plagdowy na Starym Mieie

przez ul. Noworyba do ul. Grodzkiej. Wykonawcaghzie usuwé na bigaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdardrogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1) Ogdlne wymagania dotygze robdt budowlanych

Calai¢ robot budowlanych natg wykonywa zgodnie z :

e dokumentagj projektows — projektem budowlanym — wykonawczym, specyfikatgchniczi
wykonania i odbioru robot;

e pod bezpérednim nadzorem kierownika robo6t posiagajgo uprawnienia ogélnobudowlane do
kierowania robotami oraz co najmniej 2- latpraktyke przy zabytkach nieruchomych;

* W sposoOb okrdony w przepisach, w tym techniczno- budowlanychizargodnie z zasadami
wiedzy technicznej
((Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. /zzmiejszymi zmianami / Prawo budowlane);

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot dbwlano-montaowych w brany
ogo6lnobudowlanej wg tomu 111, II1,1V,V, wyd. Arkad Warszawa 1989-1990 ;

«  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6tlbwlanych, Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

* Roboty rozbiérkowe prowadzone¢da wg wskazowek , Poradnika — remonty budynkow
mieszkalnych oraz ,Poradnika technicznego kieraavtiudowy”.

W czasie prowadzenia robét najeprzestrzega przepisy BHP zawarte w Rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. w spravbezpieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 po@14 2003r.)

5.2 Wykonawca robot budowlanych odpowiedzialny jest zprowadzenie robotzgodnie z umovg

oraz za jaka¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zaich zgodngé¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacp techniczmm wykonania i odbioru robét i poleceniami

Inspektora nadzoru.

5.2.1 Wykonawca ponosi odpowiedziadioza pela obstug geodezyja przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robot oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyeh pgmie

przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajicy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumentamjojektovs. Wszelkie zmiany w

dokumentacji projektowej powinny bywprowadzone na fie i zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.

Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagajpnadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz

decyzji o zmianie pozwolenia na budgeart. 36a ustawy ,Prawo budowlane”.

Wykonawca ponosi pesrodpowiedzialnét za:

» utrzymanie na placu budowy padku i prawidtowej organizacji robét

» bezpieczastwo robot

e przestrzeganie zasad ochrangdowiska

» zabezpieczenie materiatdbw budowlanych i sfprna placu budowy
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5.3 Ogolne zasady wykonywania robot

* Wszystkie budowlane powinny &ywykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
zachowaniu aktualnie oboszujacych przepiséw dotygzych bezpieczestwa i higieny pracy.

* Roboty musz by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepistorm i instrukciji.

Nie wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkoek obowhzujacych aktow prawnych nie

zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Do obowazkéw Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzaogamu
zapewnienia jak@i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeewyia robot, miwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraquej wykonanie robo6t zgodnie z dokumendacj
projektows, specyfikaci techniczi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi prrepektora
nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru nae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

» certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

e deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub aprobata technicanw
przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono Rigjs Normy, jezeli nie @ objete
certyfikacp okreslong w pkt.1 ktore spetniajwymogi specyfikacji techniczne.

Jakiekolwiek materialy, ktére niexthy spetni@ tych wymagé zostam odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy

e Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawmpowizzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kitica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Ksigga obmiaru- dokument pozwaday na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robdt przeprdeea s¢ w sposob aigly w
jednostkach przytych w wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje kkiegi obmiaru.

¢ Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na budogy

- protokot przekazania placu budowy;

- umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inn@awy cywilno- prawne;

- protokoty odbioru robét;

- protokoty z narad i ustaie
Kontrola jakdci robot dzie przeprowadzana na kieo przez inspektora nadzoru ze zwroceniem
szczegblnej uwagi na jakd materiatow i prefabrykatow przed ich wbudowanierazoprawidtowe
wykonanie rob6t zgodnie z projektem i warunkamhtécznymi wykonania, hormami i instrukcjami
producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

llosci poszczegdlnych elementéw i robdét mgleustalc wedlug rzeczywistych wymiaréw
pomierzonych w naturze po zalazeniu robét budowlanych w jednostkach ustalonych w
wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora nadzoru o zakresie i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@aem. Wyniki obmiaru &da wpisane do kgbi
obmiaru. Jakikolwiek ki lub przeoczenie ( opuszczenie ) wsdiach podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcyg obowhzku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru nianpé.

Obmiar gotowych roboétduzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckonaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inspektora nadzoru.

7.2 Urzzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wszystkieagizenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kacowym odbiorem robét. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub afpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
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umieszczonymi na karcie kgji obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z éhksprem nadzoru.
7.4. Zasady okéania ilasci robét i materiatdw

Zasady okréania ilosci robo6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jetkios
obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami é@kreymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé odpowiednich specyfikaciji technicznych, roboty legép nastpujacym
etapom odbioru:

» odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

e odbiorowi czsciowemu

* odbiorowi kaxcowemu

* odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbior robodt zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie readizulegra zakryciu. Odbidr robot zanikggych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego ppst robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru
Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbidr kxdzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tykcfa Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstgmeprowadzonych
pomiaréw , w konfrontacji z dokumentacijprojektovs, specyfikaci technicza i uprzednimi
ustaleniami.
8.3 Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje sivedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robd4t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4 Odbidr kacowy robot.
Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaob6t w odniesieniu do ich dai,
jakaosci i wartasci.
Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru kdacowego ledzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiaigéomem na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior koowy robot naspi w terminie ustalonym w umowie o roboty
budowlane, licac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzokorzzenia robét i przycia
dokumentéw wg punktu 8.5.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajawego w obecriei Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przeditazonych dokumentow, wynikéw bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania
robét z dokumentagijprojektows i specyfikacy technicza.
W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacja projektow i specyfikacy
techniczi z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo, komisja dokona paeiren, oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymageprzyjetych w umowie o roboty budowlane.
8.5 Dokumenty do odbioru keowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&aego roboét jest protokoét odbiorukawego
robét sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:

* dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkojssli zostata spormdzona

w trakcie realizacji umowy.

* specyfikacje techniczne.

e Dzienniki budowy i ksigi obmiaru.

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikatgchnicza.

e Atesty jakdciowe wbudowanych materiatéw,
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e Sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizagykonywanych robét, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji projektowe]j przekej przez Zamawigego, uwagi
dotyczce warunkOw realizacji robét, datozpoczcia i zakaiczenia rob6t)

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nieldo
gotowe do odbioru kitowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin
odbioru kaxcowego robot.

8.6 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycbotrozwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekuwzgkdnieniem
zasad odbioru kacowego robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaza jednosti& obmiarow
ustalora dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiacego w dokumentach umownych.
Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i poa@rzysacych :

Koszt prac towarzyszcych i robét tymczasowych nie podlega ogbnej zaptacie i przyjmuje sk,

ze jest whczony w ceg umowng.

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegtne do wykonania rob6t podstawowychetygh w
przedmiarach robét nie podlegajosobnemu rozliczaniu i stanawiintegralne zobowzanie
Wykonawcy wobec Zamawigego w zakresie zawartej umowy na realigaayestycji.

Wykonawca bdzie ponosit koszty wykonania, utrzymania i deméuatagrodzenia, zaplecza budowy
oraz koszty wody i energii elektrycznej w okresalizacji robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgdeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
Zmianami);

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zamawigblicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bwvdaych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przechapmwej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr
147, poz. 1229).

5. Ustawa z dnia 21.12.2004r. — 0 dozorze techgioz{Dz.U. Nr 122, poz, 1321 z pd. zm.)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrémgowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 710
zm.).

7. Ustawa z dnia 21.03.1985r. — 0 drogach publicar{yjednolity tekst Dz.U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002w. sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE ( Dz.U.Nr
209, poz. 1779);

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwak@a ich znakiem budowlanym
(Dz.U.Nr 198, poz. 2041);

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2008rsprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz. 1126).

12. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz.,2042).

13. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dri26.09.1997r. — w sprawie
o0golnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfighU. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 10ODB  IORU ROBOT
SST.B.01. ROBOTY MUROWE, WZMOCNIENIA MUROW

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych ze wzmocnieniem i naprawnuréw przy remoncie sieni i dziedea
kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpemetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyez/konania robot zwizanych ze wzmocnieniem i
naprava murow w ramach remontu sieni i dziefitza elewacji kamienicy przy ul. Grodzkiej 3:

1.3.1 wzmocnienia i naprawy systemowe murow;

1.3.2 wykonanie nadpzg w scianach;

1.3.3 naprawagkni¢¢ w scianach i sklepieniach;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00"Wymagania ogoélne”.

1.5 Wymagania ogdlne dotycrce robdét

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.1

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w SEW@magania ogolne” pkt.2
2.1 Wymagania szczego6towe
2.2.1 Cegta ceramiczna petna
Nalezy stosowa cegk ceramiczn petrs, klasy 10MPa i klasy 15MPa wedtug PN-75/B-12001
2.2.2 Zaprawa murarska
Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, ceonen wapiennej marki M 4 ( M5) oraz
zaprawy cementowej M 10 i M12. Zaprawa powinna edpdat wymogom normy PN-90/B-14501.
2.2.3 Beton klasy C 12/16
Do wykonania poduszek pod belki stalowe nadyro
2.2.4 Prty i kotwy systemowe do wzmocni@ murow
Prety systemowe ze stali austenitycznej i kotésybowe powinny b§ wykonane ze stali nierdzewnej
klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub klasy Grade 316Mgl.4401 o naspujacych wiaciwosciach
mechanicznych:

* Umowna granica plastyczém Rep > 220MPa

«  Wytrzymalc¢ na rozcaiganie R,>510MPa

*  Wydluzenie wzgtdne A>45%
Ksztalt, wymiary oraz dopuszczalne odchyiki wymiaeopowinny odpowiadadanym z Aprobaty
TechnicznejSrednice pgtow #8 +0,2, #10 +0,2. Diugé pretow powinna wynosi min 50cm poza
peknigcie muru.
2.2.5 Zaprawa do osadzania gtow ze stali austenitycznej
Zaprawa cementowa systemowazghdo shzy do wypetnienia szczelin wygych w murze, do
osadzenia ptéw ze stali austenitycznej.
2.2.6 Zaprawa do iniekcji zarysow#@ murow
zaprawa do iniekcji do szczelin glnig¢ w murach zabytkowych z dodatkiem trassu i kruszyw
drobnoziarnistych frakcjonowanych o wytrzymado M5 wg PN-EN 998-2 z nisk zawartdcia
chromianéw TRGS613;

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczego6towe
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
- bruzdownica dwutarczowa,
- system ssawek,
- aparat ptukaicy,
- do przygotowania zaprawmieszadto mechaniczne - przystawka do wiertarki,
do aplikowania zaprawy w sp@in
8
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- pistolet eczny, lub elektronargizia do systemu naprawy muréw

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania stawiadmdkom transportowym podano w SST.B.00 ,Wymagagiélre pkt.4.
4.2 Wymagania szczegotowe

Wyroby wchodzace w sklad zestawu powinny dydostarczane w opakowaniach firmowych
producenta oraz przechowywane w sposob zapesegigiiezmiennéC ich wiasciwosci. Na kadym
opakowaniu powinny kynastpujace dane: nazwa wyrobu, nazwa i adres producents, ez
sztuk oraz diug& (tylko w przypadku pgtéw i kotew), nr Aprobaty Technicznej ITB, nr detdaji
lub certyfikatu zgodngi, znak budowlany. Materialy mpa przewozi dowolnymi srodkami
transportu gwarantagymi ich ochroe przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogdllne wymagania stawiane wykonywaniu robét budowth podano w SST.B.00 ,Wymagania
0golne”pkt.5.

Ogolne warunki wykonania robét

Roboty zwazane z zastosowaniem zestawu wyrobow systemowyeinpg by¢ wykonywane przez
przeszkolonych pracownikéw zatrudnionych przy wzniagiu murow wybrasm metod, systemow.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania pracagnmpcych powinna wynosico najmniej +5

° C. Zastosowanie zestawu wyrobéw systemowych pawinyé zgodne z projektem technicznym
naprawy obiektu z uwzglinieniem wymaga polskich norm i przepisow budowlanych, postandwie
niniejszej Aprobaty Technicznej a takinstrukcji producenta dotygzych warunkéw stosowania.
Dopuszcza si zastosowanie w miejsce systemowych, tradycyjnyelpraw w odniesieniu do
przemurowanidcian, wypetnienie szczelin zaprawementow itp.

5.2 Wymagania szczego6towe

5.2.1 Naprawa sklepid i scian pretami kotwigcymi.

- Do naprawy murow zastosowasystemow metod naprawy i wzmocnienia konstrukcji
murowanych.

Nalezy usuryé tynki na sgkanychscianach na szeroké min 50cm z obu stron rys.

Rysy i pknieci muréw przemy woda pod cénieniem i wypeint zaprawi iniekcyjma stosowan w
murach zabytkowych.

Do naprawy muréw przgio system naprawy i wzmocnienia konstrukcji muroy@mprtami z stali
austenitycznej.

Przyjety sposob wzmocnienia polega na zbrojenitknie¢ dwoma petami 2 #8 w poziomych
szczelinach wyetych w spoinachécian. W sklepieniach pty 2#8 naley osadzéa prostopadle do
peknigé w murze.

Szczelir glebokasci do 50mm (nie liczc tynku) wypetnié zaprawy i zatopt w niej prety. Diugasci
pretdw min 50cm pozagkniecie. Zagete kaice petow osadat w wierconych otworach nagdokasé
8cm.

Pionowy rozstaw wzmocnieok. 32cm (w co czwartej spoinie).

- Nad gknigtymi tgkami wscianie wykona obustronnie podwojngiagi z prtow 3#10 .

- Nad nadprgami drzwiowymi w sieni zastosowapoziome wzmochienia z ¢bdw 2#10 w
szczelinach wyetych w spoinach muru oraz ukwe od spodu nadpip #8 w wierconych otworach.
t¢ki wzmocnt od spodu belkami tukowymi zbrojonymigbami z stali austenitycznej po 3 #10 w
belce.

Belki skotwit z piyta tekOw ukasnymi kotwami #6, ktére nahy osadzt w uprzednio wywierconych
otworach. Rozstaw belek - 40cm.

Do kotwienia murow stosowaozwiazania systemowe —zaprawy na bazie cementu.
Zaskg napraw pknig¢ sprecyzowé po skuciu tynkow w olgbie uszkodze.
5.2.2. Naprawa nadpray belkami stalowymi.

Spekane nadprea scian zewwtrznych od strony dziedzéa wzmocni belkami stalowymi.
Wzmocnienie nadpéy wykona w sposob nagpujacy:

- podstemplowé&nadprae

- wykon& z jednej strony pozioanbruzd: oraz przewierd przeziciare otwory nasciagi stalowe
(sruby)..

- osadzt belke 1-140, z dolr stopla owinigta siatlky stalowa oraz rurki dystansowe @ 25 x 2,3 mm

9
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pod kaicami belki wykona poduszki betonowe z betonu C12/15 (B15).

wolne miejsce za belkami wypetribetonem drobnoziarnistym j .w.

w sposob analogiczny osaéldrug belkg , belki skeci¢ srubami® 16,

po stwardnieniu betonu poduszek (20 dni) zdeowat stemple.

- belki wyszpaldowéa cegh ceramiczn petrp kl.10MPa na zaprawie cementowej M10 a dolne stopki
belek obrzudi zaczynem cementowym.

Belki przed montzem, oczyci¢ do 2-go stopnia czysioi i zabezpieczy mleczkiem cementowym
(dwukrotnie).

5.2.3. Przemurowanie pknigé

Poziome pkniecia $ciany przemurowa cegh pelrm ceramicza kl. 15 na zaprawie cementowo
wapiennej M4. Skorodowane, kruche fragmenty mumunats Uszkodzenia gbsze ni 5cm naley
przemurowa cegta ceramicznpetr kl. 15MPa

Naprawa murow (w przypadku tradycyjnej naprawy)

a) Naprawy muréw naky wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidlowegoazénia i
grubdaici spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédnorysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

b) W miejscu paiczenia muréw wykonanych niejednoéaie naley stosowa strzpia
zazbione kaicowe.

C) Cegty uktadane na zaprawie powinny loyyste i wolne od kurzu.

d) Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

e) W przypadku przerwania robo6t na okres zimowky dunnych przyczyn, wierzchnie warstwy

muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymikémosferycznych (np.
przez przykrycie foli lub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naly sprawdzt stan
techniczny muréw,acznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.2.4. Odcazenie sklepienia . :
Nad sklepieniem (stropem) ¥cianie poprzecznej osadziv sposob analogiczny do wzmochienia
nadpray dwie belki I-220. Uzupetditynk na belkach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.
6.2 Wymogi szczegOtowe
Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonawomateriatow i zgodrii
wykonywanych robét z dokumentagprojektowa i wymaganiami SST.
W szczegOlnéci obejmuj:
Badanie dostaw materiatow, konggrawidtowaci wykonania robot (geometrii i technologii), ogen
estetyki wykonanych robdét.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtlitementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgod§w dostarczonych przez Wykonagvdokumentdéw dotyegych stosowanych
materialdbw z wymogami prawa.
Badania przed przygiieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyk@ndadania gotowych mieszanek oraz
preparatow do wykonania robot i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Szczegdlnie nally zwrdck uwag na terminy przydatrigi. Nalezy tez sprawdzt zgodndéé¢ z dokumentagj pretéw
systemowych pod wzgdiemsrednicy i atestow.
Badania w czasie robot
W czasie robdt Inspektor nadzoru kontroluje:
»  glebokasé i diugasé bruzdy,
rozstaw bruzd,
dokfadnd¢ oczyszczenia bruzd,
dokfadnd¢ osadzenia ptow systemowych - grutié otuliny,
dokfadnd¢ wymieszania zaprawy,
dokfadnd¢ wypetnienia bruzd zapraw

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,WWgani& ogolne”pkt.7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednosti obmiarova robot jest:

dla przemurowdascian z cegly 1m, mb - zamurowdruzd itd.

10
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Dla wzmocnié pretami - mb
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajicego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.8.

8.2 Wymagania szczegobtowe

Badania w czasie odbioru robot

- zgodndci z dokumentaaj projektowy i zaleceniami nadzoru autorskiegadbinwestorskiego,
- zgodndci z dokumentaaj powykonawcaz,

- jakodéci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidideiovypetnienia bruzd

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady ptatrézi
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.9.
9.2 Podstawg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisébw zawartych pomidzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odwana ilos¢.
Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanypunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanyphnkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
- wykonanie napraw, przemurowa
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa
- uporazdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resnieriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
« PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i éaid techniczne przy
odbiorze.

* PN-EN 197-1:2002 Cement- &2 1. Sktad, wymogi i kryteria zgodéo dotyczce
cementéw powszechnegaytku.
* PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyice zaprawy do murowania. &£ 2: Zaprawa

murarska.

«  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

« PN-88/B-32250 Woda do betonow i zapraw.

« PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

« PN-90/B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

 PN-75/B- 12001 Cegta petna wypalana z gliny- zvaykt

« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych i
wytrzymataciowych

« EN1.4301i1.4401 Stainless steel specification

10.2 Inne dokumenty
* ZUAT-15/VI1.07 Srodki iniekcyjne do napraw betonu

11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST.B.02 ROBOTY CIESIELSKIE - STOLARSKIE Kod CPV 45422000-1

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznemg/magania dotyce wykonania i odbioru robot
ciesielskich w ramach remontu sklepiengaian sieni oraz elewacji dziedzia kamienicy

przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:

- wymiana elementéw balustrad drewnianych ;

- wymiana cgsci podsufitki z desek profilowanych ;

- wymiana desek maskigych okap;

- wymiana podwalin na Il pirze;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczagggodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5 Wymagania ogolne dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne
Ogdllne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogoélne” pkt.2
2.2 Wymagania szczegoétowe
2.2.1 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje esidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania ar@waley stosowa zgodnie z instrukgjITB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowegdezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Do robdt stosuje sidrewno klasy C30 wedtug naptijacych norm:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizygnatgciowymi
- PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczest&tyczne i projektowanie.

Wytrzymato$ci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaale) podaje ponisza
tabela

Ip parametr [N/mif] klasa drewna C30
1. Zginanie 30

2. Rozciganie wzdha wiokien 18

3. Rozchganie w poprzek wtokien 0,60

3. Sciskanie wzdta widkien 23

4. Sciskanie w poprzek wiokien 2,7

5. Scinanie 3,0
Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30

Seki w strefie marginalnej do Y

Seki na catym przekroju do Y

Skret wtokien do 7%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki: |

a) gkbokie 1/3

b) czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczalne
Szerokd¢ stojow 4 mm
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Oblina Dopuszczalna na dtuga dwu kravedzi
zajmupca do %2 szerokai lub dtugaci

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30mm - dla grubgci do 38mm
10mm - dla grubgci do 75mm
b) bokoéw 10mm - dla szerokmi do 75mm

5mm - dla szerokizi > 250mm

Wichrowata¢ 6%szerokeéci
Krzywizna poprzeczna 4% szerdgkd
Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géabicszerokdci elementu. Nierownig
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnydyzajemnie réwnolegte, odchylenia w granicach oty
Nieprostopadté& niedopuszczalna.
Wilgotnosé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powia wynosk nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenien®%®
2.2.2. kaczniki
Gwozdzie -nalery stosowa gwazdzie okagte
Sruby - nalezy stosowa: sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN 1SO 4014:2002
Nakretki - stosowa: naketki szeciokatne wg PN-EN ISO 4034:2004,
Podkfadki pod sruby - stosowa podkiadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
2.2.3Srodki ochrony drewna
Srodki do ochrony drewna
Preparaty do zabezpieczania drewna przed kptwajogiczra powinny by zgodne z wymaganiami
PN- C.04906:200b, wymaganiami podanymi w aprobatachnicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych — ZUAT-15/V1.06/200
Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniermppwpeinigé wymagania podane w aprobatach
technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbwrispochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetniavymagania podane w aprobatach technicznych.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wykzniesrodki dopuszczone do stosowania degyj 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.

- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami

- $rodki do zabezpieczenia przed sinjziplesnieniem

- ¢$rodki zabezpieczage przed dziataniem ognia
2.2.4. Skladowanie materiatow i konstrukcji
Materialy i elementy z drewna powinny dgktadowane na poziomym podto utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warsiviolii. Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej
na podkltadach rozmieszczonych w taki sposéb, aly pawodowda ich deformaciji. Odlegks
skladowanych elementéw od pogionie powinna by mniejsza od 20cm.
taczniki i materialy do ochrony drewna nae sktadowa w oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu:

- sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach
stanowisko robocze powinno dwrzadzone zgodnie z przepisami bhp i p/pazabezpieczone od
wplywow atmosferycznych,swietlone, z dostatecanwventylach. Stanowisko robocze powinno by
odebrane przez Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania stawiane transportowi podano w.BST ,Wymagania ogdlne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrykajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robot podano w SST.B.0G/pvegania ogolne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

Remont galerii w dziedziicu.

- wymiana desek maskigych okap.

- wymiana cgsci desek podsufitek (ok. 10%)

- oczyszczenie elementéw balustrad i zabezpieczétie lakiero-bejg w kolorze bgzowym
(istniejacym).

Na Il pigtrze wymiené¢ podwaliny i poecze balustrad oraz okoto. 50 % tralek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SSTB.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akazywanych przez Wykonawcmateriatldw i zgodrgei
wykonywanych robét z dokumentagprojektowa i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmug:

Badanie dostaw materiatow, kontgrawidtowaci wykonania robot (geometrii i technologii), ogen
estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtlitementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodsw dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotycych stosowanych
materiatdbw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru rob6podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2 Wymagania szczegoétowe

Roboty ciesielskie obmierzagsiv : Jednostkami obmiarowymi:s

- 1 n? wbudowanego drewna, m — wymiana podwalingpoy balustrad, tralki drewniane - szt ,
wymiana podsufitki rh

Wykonane roboty ciesielskie i stolarskie obliczavgediug pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogodlne”pkt.8.

8.2.0dbidr robdt zanikaj acych i ulegagcych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu &

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzorwzienniku budowy o wykonaniu robét zgodaidokumentag
projektowg i ST,

inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wgki robot.

8.2.2 Zakres robot

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior kacowy odbywa & po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmomzienniku budowy zakazenia
rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektoadzoru na rozpogzie betonowania elementdw, ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu:

Do odbioru robét majzastosowanie postanowienia zawarte w SST.B.00 ,Vgamiaogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlIne ustalenia dotycce podstawy ptatngci podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne"pkt.9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robot ciesielskich- stolarskich zadoy¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich ikwowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow e#ciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pginy
zamawiagcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru koowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrioi wykonanego i odebranego zakresu robét ciesigtski
stanowi warté¢ tych robo6t obliczona na podstawie:
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-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jetkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@go w M lub m lub ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okrdony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot ciesielskich uwdgiaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
« dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
e obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich tow=z przestawnych
umazliwiajacych wykonanie rob6t na wysai@ do 5m, od poziomu podtogi lub terenu,
e koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do wykonania robét ciesielskich
na wysokaéci ponad 5m od poziomu podtogi lub terenu.
* wykonanie prac ciesielskich i stolarskich ,
» zabezpieczenia budynku folia przed opadami atmpstaymi;
e usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzsowstatych w czasie
wykonywania robét;
* 0czyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpjgoyzeh;
« likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-B-03150; 2000/Az:2003 Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6ine dotyoe tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy og6line wspottia drewna
okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.
PN-ISO 8991:1996 System oznaczanigcizztacznych.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
SST.B.03. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustoh przy remoncie sieni i dziedwa kamienicy
przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie obrobek blacharskich i elementami wystani ponad dach budynku tzn.:

« Uzupelnienie obrébek blacharskich okapéw z blaatynkowanej;

« Wymiana okapnika na obwodzie galerii z blachy tyarynk;

« Naprawa rynien i rur spustowych z blachy ocynkovjane
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélnalotyczce materiatdw podano w SST.B.00 ,Wymagania ogopie’2

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1 Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg PN-6OB4%, PN-EN 10203:1998

Blachy stalowe ptaska o grub. 0,60mm obustronnymkawana w arkuszach.

2.2.2 Do montau obrébek blacharskich stosujemy:

« specjalne gwidzie malowane, z podklaghub bez podkiadki,

«  blachowkety o r&nych ksztattach tebka i kolorach,

«  zabki state i ruchome, pozwadapa zamocowanie obrdbki bez dziurawienia. Wimoaja takze
wydtuzenie i kurczenie giobrébki bez zmiany miejsca zamocawa

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawvi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczegotowe

Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania stawiadmdkom transportowym podano w SST.B.00 ,Wymagagélre pkt.4.
4.2 Wymagania szczegotowe

Materialy mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochroe przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziahievazynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST.B.00/fWedgania ogblne”pkt.5.

5.2 Zakres wykonania robot

5.2.1. Obrdébki blacharskie

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nézej od —15°C. Robo6t nie rama wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nglezachowd dylatacg. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by zabezpieczone w sposob uttiiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby ngstwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie wykortaz cietej i profilowanej na placu budowy stalowej blaagynkowanej.
5.2.2. Rynny z blachy ocynkowanejpowlekanej

Produkowaneasz blachy stalowej ocynkowanej z powdotiekoracyjno-ochrorm Elementy aczy sk
na zaciski, ale dogbne g tez systemy bez patzer, wykonywane w odcinkach potrzebnej dtggo
bezpdrednio na budowie. Rynny metalowe wykazuwyysola stabilnégé w zmiennych warunkach
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atmosferycznych, ale ich powtoki tatwo uszkddzirzy nieostrenym montau. Spadki rynien
regulowa na uchwytach zgodnie z projektem,

5.2.3. Rury spustowe — z blachy stalowej ocynkoyane

Rury spustowe powinny by mocowane doscian uchwytami, rozstawionymi w odpaach nie
wiekszych nk 3m, =uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowejkuiych gniazdach,

Rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny hywpuszczone do ruryeliwnej na
gtebokas¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegotowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akazywanych przez Wykonawecmateriatldw i zgodngei
wykonywanych robét z dokumentagprojektowa i wymaganiami SST.

W szczegOlnéci obejmug:

Badanie dostaw materiatow, kontggbrawidtowdci wykonania robét, ocenestetyki wykonanych
robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtldtementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodsw dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotycych stosowanych
materiatdbw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarowa robot jest:

dla robét — obrébki blacharskie z blachy tytan alcy nf pokrytej powierzchni,

dla rob6t — rynny i rury spustowe — 1 m wykonangafien lub rur spustowych z blachy ocynkowanej
powlekanej.

llos¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,Wgani& ogolne”pkt.8.

8.2 Wymogi szczegotowe

8.1.1. Odbior obrébek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa
-sprawdzenie prawidtowai polaczen poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniécialn,

-sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien,

-sprawdzenie szczelda polczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ zamontowane po sprawdzeniu zrosci przewodoéw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne zasady ptatrézi

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.9.

9.2 Podstawg ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapiséw zawartych pomidzy Wykonawcg a

Zamawiajacym w umowie o wykonanie robat, jest wykonana i odwana ilos¢.

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przez

Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanyphnkcie 7.

Obrébki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w padiopohczenie, upormlkowanie stanowiska

pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie igeaknie, uporadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blaskglowej ocynkowanej i
cynkowe. Wymagania i badania techniczne przy odig.
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. PN-EN 612: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe zchya Definicje, podziat i
wymagania;

. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoewd spustowych okgtych.

. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeytien potokagtych.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich — cgs¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Wawsz2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
SST.B.04. ROBOTY TYNKARSKIE — TYNKI ZWYKLE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru tynkdéw zewetrznych i wewrtrznych w ramach remontu sieni i dzietza kamienicy przy
ul. Grodzkiej 3 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robé6t obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkow zewgirznych i uzupetnienia tynkéw wewtiznych budynku wg ponszego.

e Oczyszczenie i zmycie tynkow, odgrzybiesidan;

e QOdbicie tynkéw ndcianach i stropach;

e Tynki wewretrzne — przetarcie;

e Tynki wewretrzne wapienne, cementowo- wapienne- uzupetnienia ;

« Wykonanie narzutu cementowego ha stropie z zapcamentowej M 10;

e Tynk uszczelniajcy i ochraniajcy przed wodami rozbryzgowymi;
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosotMaozna kazda wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wymagania szczegodtowe

2.2.1 Piasek (PN-EN 13139:2003)

- Piasek powinien spetlriavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawierd domieszek organicznych, niefrakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, pias@kdnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0mm.

- Do spodnich warstw tynku nale stosowé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

- Do gfadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prieicie
0,5mm.

2.2.2 Preparaty odgrzybiapce do murow

Do nanoszeniagulzlem na oczyszczona powierzchnie muru. Prepanatnien posiadéa atest PZH
do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawy uyte do wykonania tynkéw powinny odpowiagdaymaganiom normy PN-90/B-14501. Do
zapraw staacych do wykonania spodnich warstw tynku rglstosowa piasek odmiany 1 w/g PN-
79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzcarstw; tynku o gtadkiej powierzchni natg
stosowa piasek przesiewany, odpowiagiey wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkactkinaley stosowa piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki lub z dodatkiemzla lub
popiotéw lotnych. Do zapraw cementowo-wapiennyclhetyastosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegapnavniegaszonego, ktére powinno tworzy
jednolity i jednobarwn mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Skiad
objetosciowy zapraw nalgy dobierd doswiadczalnie, w zaleosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4 Zaprawy budowlane specjalistyczne

Do wykonania zaprawy tynkarskiej dla tynkéw podkiagch naley stosowdé gotowe zaprawy i
masy tynkarskie lub zaprawy przygotowane na plagdotvy. Dla tynkdéw wierzchnich natg
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stosowaé wytacznie gotowe firmowe wyprawy tynkarskie dopuszczaite stosowania aprobatami
technicznymi wydanymi przez Instytut techniki Budamej.
Gotowe zaprawy tynkowe i specjalistyczne mglsporadza zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w karcie technicznej wyrobu lub aprokatzhniczn.
2.2.5 Zaprawy wapienne- $ mieszania spoiwa, ciasta wapiennego lub suchogaszonegckipia
wody. Tynki wapienne zewtrzne zawieraj dodatek utwardzacza ( biatego cementu \4cil®-7% ).
Dopuszcza siwykonywanie zapraw na budowie.
Do zapraw wapiennych przygotowywanych na budowidezya stosowa wapno gaszone
sezonowane 2 lata w postaci ciasta wapiennega kidwinno tworzyg jednolita i jednobarwn mag,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuizeych.
2.2.6 Zaprawy wapienno- trasoweprzygotowane w oparciu o wapno hydrauliczne zawieeatuf
wulkaniczny — réski trass, ktory zmniejsza rdovos¢ wystpowania wykwitow.
2.2.7 Tynk systemowy, drobnoziarnisty -do wykonania warstwy wierzchniej tynkow zegtnznych
powinien posiadanastpujace wiaciwosci:

* Odporng¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne;

* Duza przyczepnécia;

*  Wysoky dyfuzyjncc;

*  Wytrzymalaicia nasciskanie — wytrzymal& nasciskanie wgksza nz. 1,2 MPA,

* Odporng¢ na zawilgocenie — nagiliwos¢ mniejsz od 10%

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegétowe

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania zapraw - mieszarka lub betomiankolnospadowa, naczynia i mieszadlo na
wolnoobrotowej wiertarce.

- do nakiladania i zacierania zapraw - agregat tghkkdub zwykie nargdzia tynkarskie (kielnia,
paca).

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.

4.2 Wymagania szczego6towe

Wszystkie materialy do wykonania tynkéwe &onfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i
workach. Dlatego mana je przewozi dowolnymisrodkami transportu wielléeia dostosowanego do
ilosci tadunku. tadunek powinien byzabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty péynn
pakowane w wiadra i pojemniki najechront przed przemarzeciem.

Wode, (jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) ngledowozi w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysterna@brZnia si przewaenia i przechowywania wody
w opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazrej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przygpieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyé¢byakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtyvedo zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ieznice drzwiowe i okienne.

b) Przed skuciem gzymséw, opasek i innych elememtékoracyjnych Wykonawca zobaaany
jest wykona inwentaryzagj oraz dokumentag¢jfotograficzr stanu istnigjcega

¢c) Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C pod warunkiemze w cagu doby
nie nasipi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mea wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich

srodkow zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot budamo-montaowych w

okresie obrionych temperatur”.

d) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wjzania i twardnienia,

tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

Roboty tynkarskie
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Ponadto skéi tynki uszkodzone, odparzone. Tyrikian i sklepi@é lokalnie ztuszczone. pozostatych
dobrych tynkach naly usung¢ stare powtoki malarskie przyzyciu szczotek drucianych.

Skorodowane i odspojone fragmenty tynkdéw zasolgn&itw sieni, oraz tynki w olgbie pgknigé
scian skd. Zlikwidowac zacieki.

Na scianie sieni od strony Grodzkiej 1 na wys. 1,4 nd mawierzchnia wykorta nowy tynk
renowacyjny z jednokrotnym odsoleniestiany. Zastosow@ tynki systemowe, zachowag
kompletny zestaw warstw altych aprobag techniczg.

Calai¢ tynkow naley zmy¢ woda pod cénieniem (z dodatkiersrodka czyszczego).

W miejscach skanych biologicznie (zacieki, tynki przy nawierzchdziedzica, okapy galerii)
sciany zabezpieczypreparatem grzybo i biobdjczym. Uzupéthynki cementowo-wapienne kat. IIl.
Pozostawione w dobrym stanie tynki — oy z farby i przetrzé zaprava cementowo-wapienn

Na $cianach dzieddica w pasie przygruntowym na wyséko35cm ponad terenem wykangynk

uszczelniaicy i ochraniajcy przed wodami rozbryzgowymi kapilarnymi.

Tynk z gotowej mieszanki zaprawy cementowe grupgd Bszczelniajcym przed wod nie kedaca

pod cknieniem (max aénienie do 1,5bara ).

Tynk uszczelniajcy grubdci 1,5cm na podktadzie gruntowym speta®@j nas¢pujace parametry:

- gestas¢ suchej zaprawy 2,1 kg/dm
Gestas¢ stwardniatej zaprawy 1,9 kg/dm
Wytrzymatdié¢ na rozciganie 6,0 N/mm

5.2. Przygotowanie podtay

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zaprave spoin przy zewgtrznych
licach na gtbokasci 5-10mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyici¢ z kurzu szczotkami oraz usagnplamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tfub mazna usuaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydfa lub przez wypalenie lamipenzynow. Nadmiernie such powierzchng¢ podiaza
nalezy zwilzy¢ wod.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®uodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnacbyocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zmangch na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach naoamych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwrych o stosunku
1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoby, naley kontrolow& jej marle i
konsystengj w sposéb podany w oboxzujacej hormie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bBykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarow robét jest m 1losé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwingtronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,WWgané& ogolne, pkt.8;

8.2. Odbiér poditaza

Odbior poditaga naley przeprowad@ bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e¢ell odbior podiaga
odbywa s¢ po diwzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczycic¢ i zmy¢ wods.

8.3. Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreazie przecicia powierzchni orazaty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentaciechnicza.
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8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej — nie wgksze nk 3mm i w liczbie nie wgkszej niz 3 na catej dlugii taty kontrolnej 2m.
8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkdw roztworow soli przenikgajych
z podiaza, pikni itp., trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezeénpecherze
wskutek niedostatecznej przyczepcidynku do podiaa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnéi

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,WWgani& ogolne”pkt.9.

9.2 Podstawg pfatnosci, z uwzgkdnieniem zapisow zawartych pomgdzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robadt, jest wykonana i odwana ilos¢.

Placi sg za ustalomilosé¢ m” powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatdwpiztu, ustawienie i rozbiork rusztowa
powyzej 4m,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzédratek wentylacyjnych i
innych drobnych elementéw, reperacje tynkoéw po @ah i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z
resztek materiatow.

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i ocayaiem powierzchni, zamurowanie przgbi
reperacje tynkéw,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z pozosteitaateriatow

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcamych i wytrzymatéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfik&obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
SST.B.05. TYNKI RENOWACYJNE
Tynkowanie Kod: 45410000

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru tynkéw renowacyjnych w ramach remontu sieddiedzica kamienicy przy ul. Grodzkiej 3
w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw renowacyjnych.

Przygotowanie podi@: skucie zawilgoconych, zasolonych tynkéw, usciei skorodowanej zaprawy
z fug miedzy cegtami, oczyszczenie muru z resztgkavy za pomecszczotek drucianych oraz
przedmuchanie sgronym powietrzem. Likwidacja biologicznych sl podtazy mineralnych.
Wzmocnienie stabego podi@ gkboko-penetrujcym preparatem gruntigym. Wypetnienie spoin i
wyréwnanie nieréwngri. Wykonanie tynku renowacyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne” pkt.2
2.1 Wymagania szczegoétowe

Przyjete rozwhzanie materiatowe dla tynkow renowacyjnych :

tynk wyréwnawczy i magazynaygy SOl
zwzycie: w zalenosci od wielkaci ubytkow
do wypetnienia, zalecana grub. 36mm w
jednej warstwie

2.Wykonanie obrzutki na okolo 50 ¢ warstwa szczepna, zycie. ~1 kg/m2 n
powierzchnisciany. Produkt zgodny z PEN kazdy 1mm grubéci, stosowa na grubeéc

1.Wypeinienie spoin i ubytkow
Produkt zgodny z PN-EN 9982003, klas
RCS Il do tynkowania zasolonych muréw

9984/2003, klasy R CS Il wgpna obrzutka ziarna, max. do 4mm, zaprawarmieszank

systemie renowacyjnym fabrycznie przygotowana

3.Tynk renowacyjny wyrbwnawczy tynk wyrOwnawczy i magazynagy sol ,

Produkt zgodny z PN-EN 998003, klasy | Zuzycie: ~10kg @& kady 1cm grubsci,

CS Il do tynkowania zasolonych muréw zalecana grubdg 15 do 30mm w jedn
warstwie, mieszanka fabrycz
przygotowana

4.Tynk renowacyjny uniwersalny Tynk renowacyjny nawierzchniowy

Mozna malowa nie stosujc pkt. 5, Produl Zuzycie ~10kg/m2 na kaly 1lcm grubéci.
zgodny z PN-EN 9982003, klasy R CS Zalecana grub. 185mm w jednej warstwi

do tynkowania zasolonych muréw mieszanka fabrycznie przygotowana

5. Drobnoziarnisty tynk zacierany drobnoziarnista  szpachla do  tynk

Zgodny z PN-EN 9982003 Klasy OC CS | renowacyjnych, mieszanka fabrycz
przygotowana

do renowacji i naprawyghknie¢ wtosowatycl

na powierzchni tynkow Zuzycie ~ 1.6kg/m na kaly 1mm grubéci.

Zalecana. grub. warstwy 3-8mm

Nalezy przyja¢ rozwiazanie materialowe tynkow renowacyjnych posiadggh atestéw ITB, PZH
oraz dodatkowo certyfikatu WTA

Wymogi WTA dla tynkéw renowacyjnych Kh:
: : JEDNOSTKA
WLASCIWOSCI MIARY WYMAGANIA
Obrzutka potkryaca (max 50% powierzchni)
Brak wymaga ‘
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Obrzutka catopowierzchniowa

Glebokas¢ wnikania wody Po

godzinie Po 24 godzinach mm mm >5 na calej grubimi

Tynk podktadowy WTA

Zaprawa swieza

Konsystencja cm 17,0£0,5

Zawartg¢ porow powietrza % >20

Zaprawa po stwardnieniu

Wspdilczynnik  oporu  dyfuzyjne

wzglgdem pary wodnej u i <18

Wytrzymalai¢ nasciskanie 3 N/mnt Nie mniejsza tynkL
renowacyjnego

Nashkkliwos¢ powierzchniowa woc kg/nf >1

‘éiqbokoéé whnikania wody h mm >5

Porowataé % >45

Tynk renowacyjny WTA

Zaprawa $wieza

Konsystencja cm 17,0+0,5

Gestasé kg/dn?’ -

Zawartag¢ poréw powietrza % >25

Zdolncé¢ zatrzymywania wody % >85

Urabialna¢ cm <3

Zaprawa po stwardnieniu

Gestasé kg/dn? <1,4

Wspotczynnik  oporu  dyfuzyjnel

wzgledem pary wodnej u i <12

Wytrzymalg¢ na rozcaganie prz N/mn¥ -

zginaniu (¢,

Wytrzymalai¢ nasciskanie 3 N/mnt 1,5-5-5

Stosunek wytrzymakei Py / B, - <3

Nashkkliwos¢ powierzchniowa woc kg/nf >0,3

‘éiqbokoéé wnikania wody h mm <5

Porowata¢ % >40

Odpornd¢ na sole - Odporny

Do przygotowania zapraw i skraplania po@tcstosowé mazna wod odpowiadagca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda detdméw i zapraw". Bez bafla
laboratoryjnych mzna stosowé&wodocigowa wodk pitna.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczegoétowe

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania zapraw - mieszarka lub betomiankolnospadowa, naczynia i mieszadlo na
wolnoobrotowej wiertarce.

- do naktadania i zacierania zapraw - agregat tyhkdub zwykte nargdzia tynkarskie (kielnia,
paca).

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.
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4.2 Wymagania szczego6towe

Wszystkie materialy do wykonania tynkéwa &onfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i
workach. Dlatego mana je przewozi dowolnymisrodkami transportu wiellézia dostosowanego do
ilosci tadunku. tadunek powinien byzabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy péynn
pakowane w wiadra i pojemniki najechront przed przemarzetiem.

Wock, (jezeli nie istnieje maliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robét) ngledowozt w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysterna@hbrZnia si przewaenia i przechowywania wody
w opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazrej przetrzymywano inne
ptyny lub substancje mage zmient sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykite ze weadu na miejsce stosowania, rodzaj padtorodzaj

zaprawy, liczlh warstw i technikk wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3.

»Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badapiay odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw renowacyjnych najeprzestrzega zasad podanych w normie PN-70/B-

10100, p. 3.1.1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentagj

projektows, Specyfikacy Techniczia i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Po odbiciu i wysuszeniu muru, min .| migsinaley wykona& ponowne pomiary zawilgocenia i

zasolenia muréw i ewentualnie skoryg@éweysokac i gruba¢ ich zat@enia.

Kolejnasé¢ postpowania przy wykonywaniu tynkow renowacyjnych:

« Usum¢ zabrudzenia i zanieczyszczenia z powierzchni naaryppomog szczotek stalowych, lub
Sprzonego powietrza, nagiliwe podiaze nawiky¢.

«  Wypenit ubytki i puste spoiny tynkiem renowacyjnym wyroOwrgaym i magazynuagcym sol. W

miejscu, gdzie mur jest ostabiony, naleusura¢ stabe warstwy cegiet oraz zagruntéwa

preparatem gbokopenetrujcym i wzmachiagcym podiae. W miejscach, gdzie mur byt sikay

biologicznie naley zastosowasrodek grzybo- i bakteriobdjczy. W miejscu, gdzielgsé warstw

wyréwnawczych tynku renowacyjnego przekroczy 3cralety tynk ten wykond& na siatce

tynkarskiej, cttociagnionej, mocowanej do podia za pomog kotkéw rozporowych. Grubid

jednorazowo nakladanego tynku renowacyjnego niezemprzekrocz§ 2cm. W przypadku

ubytkéw w cegle gibszych od 5¢cm, natg mur przemurowa

Wykona szpryc przykrywajcy okoto 50 % powierzchrdciany z zaprawy szczepne.

Natozy¢ tynk renowacyjny wyréwnawczy i magazyacy sol - grubéé tynku 15do 30mm.

Tynk wyréwnawczy przykr§ tynkiem renowacyjnym nawierzchniowym okoto 1,5cen2bmm.

Powierzchng wyréwnujemy drobnoziarnigtszpachi do tynkdéw renowacyjnych o grubm okoto

3mm do 8mm.

Zaleca st zachowanie zalecanych przez producenta tynkowwaoginych przerw technologicznych:

pozostawienie odstogego muru po odbiciu tynkdw na okres min. | m-caktadanie tynku

renowacyjnego warstwami nie grubszymi Bcm. Nastpna warstwe tynku mana utazy¢ dopiero po

wyschngciu poprzedniej. Szybké schngcia przyjmuje si: | dzien na 1mm grubgci zachowanie

przerwy technologicznej min. | m-c przed nadoiem szpachli egalizagej oraz powtok malarskich.

5.2. Wytyczne wykonania robot

Przygotowanie podi@a

Skucie starych tynkéw z catej powierzchimian przeznaczonych do tynkowania. Ze spoin gsun

zaprawg na gkbokas¢ 10-15 mm od lica muru, dlatego o ile to iimve nalery je wyskrob&. Nalezy

usuraé¢ niezwigzane z podikem, odparzone tynki cementowe i cementowo-wapieMNastpnie

oczyécic mur z lenych niezwizanych cesci. Przed odbiciem tynkdw na profilachaghionych,

nalezy wykona szablony do ich odtworzenia.

Usunkcie skaen biologicznych (mchoéw, glonow, porostow, bakterdgrzybow pléniowych)

mechanicznie, np. szczatldrucian. Na oczyszczan powierzchng nanieé, poprzez smarowanie

pedzlem, preparat grzybo i glonobéjczy wéitbod 0,1-0,5 driinf. Po 24 godzinach nina przysipi¢

do dalszych prac renowacyjnych.

Stabe podiee zagruntowé gigbokopenetrujacym preparatem wzmacgogmn. Nanoszenie przez

smarowanie gdzlem.

Obrzutka

Obrzutlke uktada st za pomog miotetki na oczyszczone, zagruntowane, wyrOwnamawilzone

podtaze z zaprawy szczepnej . Zaprawa powinna pokigwierzchng sciany maksymalnie w 50 %.

Obrzutle wykonywa w temperaturze nie ¥8zej nz +5°C. Przestrzeganalezy wszystkie reguly

sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwysly tynkdw z zapraw cementowych. Nate
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chroni $wiezo ulozona wyprawe przed zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, tempesati
nastonecznienia.
Wykonanie tynkow
Tynki renowacyjne przygotowa(wymiesza z wody) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub
agregatu tynkarskiego, a przy niewielkichsdiach mana ja takze przygotowé& w wiadrze lub
pojemniku na zaprayvprzy wyciu mieszadta i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk eal nanost
warstwg grubagci okreslonej w tabeli, przy czym w jednym zabiegu nie wwimaktadé warstwy o
grubcci wigkszej nz 2cm. Przy wgkszych grubéciach tynk nanosi etapowo. Uwaga: dczna
gruba¢ tynku renowacyjnego nie me by w zadnym z miejscu mniejsza od 2,0cm. Tynk
renowacyjny nano&imin. w dwoéch warstwach:
- l'warstwa tynk wyréwnawczy - grubéd2cm
- n warstwa tynk nawierzchniowy - grudgol,5cm. Przed nat@niem n warstwy naky zachowa
przerve technologicza | mieskic.
Zabrania s stosowania metalowych listew profilowych metalotwydla zlicowania powierzchni
tynkowanych. Aby uzyskaprawidtows pod wzgtdem réwndci ptaszczyzny powierzchginaleyy
wyznaczy lica powierzchni i nagpnie wykona tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego
rodzaju co tynk.
W trakcie tynkowania naky utrzymywa w czyst@ci podesty rusztows aby maliwe bylo ponowne
uzycie zaprawy, ktora spadnie w trakcie wykonywan&zntu. Zapraw narzuca s kielnia czy
pokadz czerpakiem réwnomiernie na tynkowapowierzchng. Sasiednie rzuty powinny zabia sig
miedzy soly, dopuszczalneasniewielkie przéwity podiaza. Nadmiar natey $ciagad tata lub desk
prowadac ja ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listivaZgarnéty nadmiar zaprawy
wrzuca st do skrzyni. Narzut w nagach najlepiej wyrown@aza pomog pac w ksztaicie downika z
ostrym lub owalnym natem.
W trakcie wykonywania robo6t nale zabezpiecza kolejne warstwy przed zbyt szybkim
przesuszeniem. Przed naniesieniem kolejnej warspogiaze naley zwilza¢ do uzyskania
jednorodnej matowej wilgotnej powierzchni. Przy wykwaniu rob6t w okresie letnim przy dum
nastonecznieniu zapewnkacienienie elewacji. W przypadku zbyt szybkiegesyechania ( wysokie
temperatury, wiatr) ostativarstwe nawilzac.
Szpachlowanie i wygtadzanie powierzchni
Przed szpachlowaniem najeusury¢ z podiaa kurz i zabrudzenia. Calo nawilzy¢ woda. Nalery
przyja¢ zasad, ze szpachlowanie rozpoczynamy po wysehii i zwiazaniu tynku renowacyjnego.
Przecétnie naley odczeka ok. | dzieh na 1mm grubgci tynku, jednak w zalaosci od warunkdéw
cieplno-wilgotn@ciowych czas ten mme ulec zmianie. WcZeiejsze rozpoaxie szpachlowania
moze doprowadd do pojawienia sirys skurczowych na powierzchni szpachli.
Szpacht naley przygotowg przez dosypywanie do wody i dokiadne mieszanie aystym
pojemniku & do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy wpgnagach opisanych na
opakowaniu.
Nanos¢ mag warstwami o grubi od | do 2 mm przy iyciu pacy metalowej. Po wginym
wyschngciu (ok. 15-20 minut) mmna powierzchnie zacietaza pomog packi z filcem. Zacieranie
gtadzi wykonuje s ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku male miar potrzeby skraplago
woda przy pomocy pdzla, aby zaprawa nieagineta sie za pack, lub nie kruszyta gii odpadala,
jezeli jest za sucha. Szpachla nie nadajgsiwyschngciu do szlifowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.6.

6.2 Wymogi szczegodtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akozywanych przez Wykonawomateriatow i zgodrii
wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektowy i wymaganiami SST.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania gotowych mieszanek oraz
preparatéw do wykonania roboét i przedstawiyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
Szczegolnie nalyy zwrdcic uwag; na terminy przydatrioi.

Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci wody oraz gotowych mieszanek i preparatow
okreslonych w pkt.2 niniejszej specyfikaciji.

Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoéinej marki i
konsystencji, powinny wynikkaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwyki&Vyniki
bada materiatéw i zaprawy powinny bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robot
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Badania tynkow zwyklych jak i renowacyjnych powinhy¢ przeprowadzane w sposob podany w
normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny u#iwi ¢ ocerg wszystkich wymaga a w szczegolni:

» zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, ja&io
zastosowanych materiatbw i wyrobéw, prawididaio przygotowania podiy,
mrozoodpornéci tynkow zewrtrznych, przyczepngi tynkéw do podtaa,

e grubaci tynku, hczna grubéé jednorazowo naktadanej tynku renowacyjnego niearmé
wieksza nk 2,0cm,

* wygladu powierzchni tynku,

» prawidtowasci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

* przestrzegania wiaiwe] dlugaci przerw technologicznych miedzy poszczegolnymi
warstwami,

* wykonczenie tynku na nazach, boniach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,WWgani& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarows robét jest M llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwingtronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdblne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.8.
8.2 Wymagania szczegoétowe

e QOdbiér podtga naley przeprowaddi bezpdrednio przed przyspieniem do roboét
tynkowych.

Jezeli odbidér podiaga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze oczycic i
umy¢ wods.

* Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.&ydpozytywne wyniki. Jeeli
chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk piwinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nals przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

- tynk poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagenie zagraaja, bezpieczastwu wytkowania i trwatdci tynku, zaliczy tynk
do nizszej kategorii,
- wprzypadku, gdy nieasmozliwe podane wyej rozwizania, usug tynk i ponownie wykonaroboty
tynkowe.
Odbior tynkow.
Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni orazadty dwuscienne powinny b§
zgodne z dokumentacprojektowa.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkdéw zwyktych .
- Przygto dopuszczalne odchyiki jak dla tynkéw kat. 111
- odchylenie przecinagych st ptaszczyzn oddta w dokumentacji proj. < 2mm na diugolm,
- odchylenie pow. tynku od ptaszczyzny i odchylemavkdzi od linii prostej < 3mm i w liczbie < 3 na
diugasci faty,
odchylenie od poziomu < 2mm na dhégol,0m i nie wgcej niz 5mm na diugéci sciany.
Z uwagi na zabytkowy charakter budynku dopuszozaiuzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru w
uzasadnionych przypadkach zkszenie opisanych powgj odchytek.
Odbior gotowych tynkéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

- ocerg wynikow bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem ativaosci ich usungcia, stwierdzenia zgodsa lub

niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnéi

Ogollne zasady ptatéo podano w SST.B.00 ,Wymagania ogoélne”pkt.9.

9.2 Wymagania szczego6towe

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci

Placi sk za kady n? wykonania tynkw naicianach kady metr bigacy ciciezy wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawe przetargu i przytych przez Zamawiagego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 NORMY

PN-EN 1015-3:2000 Metody bada zapraw do murow. Okgtenie konsystencjswiezej

zaprawy (za pomagcstolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 - Metody batlzapraw do muréw. Oksékenie korsystencjiswiezej
zaprawy (za pomagcpenetrometru)

PN-EN-1015-12:2002 -Metody bada zapraw do muréw. G&¢ 12. Okrdlenie
przyczepnéci do podiga stwardniatych zapraw na obrzeithk do
tynkowania

PN-B-10106:1997 - Tynki i zaprawy budowlane. Magykarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Sugtieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wygaaia i badania przy odbiorze

PN-EN 1015-2:2000 - Metody batlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowapiébel

zapraw do muréw

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do bétn zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH
SST.B.06 PODLOZA | POSADZKI kod CPV 45432

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejwymagania dotyexe wykonania i odbioru warstw
podtazy i posadzek w w ramach remontu sieni i dziédaikamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robé6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeg/konania:
- rozebranie podtég drewnianych galerii;
- warstw posadzkowych z elastycznej zaprawy wodasnej’
- wylewka samopoziomagga na jastrychu cementowym;
- odtworzenie podtog drewnianych galerii z desdbezaieczonych olejem tarasowym;
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczaeigodne z odpowiednimi polskimi normami
i europejskimi oraz SST.B.00 ,Wymagania ogodlne”.
1.5 Wymagania ogdlne dotycrce robét
Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w S8U.BVymagania ogolne”pkt.2;

2.2 Wymagania szczego6towe

2.2.1 Zaprawa cementowa- Stosowana zaprawa do wykonania gladzi powinnpowihd&
wymogom normy PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlanekiely

2.2.2 Zaprawa samopoziomujca

Mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi dgiikatorami, samoczynnie wygtadzap sé
zaprawa do wyréwnywania podipw zakresie 1 — 10mm

Wiasciwosci: - samopoziomuga, ruch pieszy po 6 godzinach, 7ady wylewana maszynowo, do
kazdego typu wyktadzin, odporna na ofp@nia skupione.

2.2.3 Podtogi drewniane — Deski podtogowe z litegioewna iglastego wg PN-EN 13990:2005

Rozr&nia sie tarcice podtogawz litego drewna o profilu prostataym z wpustem i piérem oraz o
profilu prostolatnym ze ziczem wegowym prostym.

Wymiary tarcicy podiogowejas ustalone przy wilgotri@i drewna réwnej 15%. Grubé tarcicy
szorstkiej (nie struganej, nie gtadzonej) wynosn88 Po ostruganiu jednostronnym grébmaleje o
2mm, a dwustronnym o 4mm. Szeré&aarcicy szorstkiej wynosi: 100, 110 lub 115 mndi120 do
250 mm ze stopniowaniem co 10mm. Po ostruganiwoka& zmniejsza sie o 5mm. Diugbtarcicy
wynosi: 3,0 + 5,5 m ze stopniowaniem co 0,10m.

Jakac¢ tarcicy zaley od rodzaju i iléci wad drewna.

Deski podtogowe wg (PN-EN 13629:2005 oraz PN-EN 2B32004) z drewna dciastego lub
iglastego. Tarcica (deski) podtogowa dziedi wig zasady podanej visgj.

Deski dzieli sie na trzy klasy oznaczone odpowigdisiymbolem: O, D, . (odpowiednio: kotko,
trojkat, kwadrat). ,Kétko” jest symbolem najvigzej klasy, a ,kwadrat” najmsze;j.

Podziat na klasy zaly od wystpujacych wad powierzchni (biel zdrowyglg, pekniccia, zakorki,
zmiana barwy, biodegradacja).

2.2.40lej do desek tarasowych

Olej do drewna, na bazie wysokojakimwych olejow naturalnych, z dy zawartdcia oleju
tungowego.Powinien by tatwy w malowaniu i renowacji, mikroporowaty, wnéav drewno,
wzmacnig@ struktug i zapobiegé rozsychaniu, nie powinien tusz&zysig, odporny na czynniki
atmosferyczne, chrofi przed promieniowaniem UV, zabezpietzadrewno przed plamami i
zabrudzeniami

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.
3.2 Wymagania szczego6towe
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprztem:
Betoniarly do przygotowania zapraw,
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Wyciagiem budowlanym
Sprztem pomocniczym

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Ogdllne wymagania stawiane transportowi podano w.B9T ,Wymagania ogdlne”pkt.4;

4.2 Wymagania szczegotowe

Materiaty mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatyev@zynnikéw atmosferycznych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST.B.00 , Wymaganidragpkt.5;

5.2 Zakres wykonania rob6t remontowych

- demonta istniejacych drewnianych podiég,

- remont warstwy spadkowej z zastosowaniem zapi@myentowej wodoszczelnej i mrozoodpornej
modyfikowanej polimerami.

- wykonanie izolacji z masy uszczelnrieg] elastycznej. Na styku izolacjisciany stosowé tasme
uszczelniaica — wodoszczeln

- wymiana okapnika na obwodzie galerii z zastosdgrarblachy tytan —cynk grub.0,6mm uktadanej
pod warstwy spadkow z mocowaniem kotkami rozporowymi.

- odtworzenie podtdég drewnianych z desek grubr80m

Legary 5x5cm, drewna iglastego kI.C 30, zabezpieego mocowa do podiga kotwami
wklejanymi.

5.2.1 Demonta istniejacych podtdg drewnianych galerii

Rozbidérka elementéw drewnianych podtdg galerii.

5.2.2 Posadzki cementowe, gtadzie

Podkitad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa wytrzymatadé nasciskanie nie
nizsz niz 12MPa, na zginanie 3MPa. Podkiad podtogowy nagbegimentow musi ldyodpowiednio
dlugo sezonowany. Czas sezonowaniadkgo jednego centymetra podkiadu cementowego wynosi
ok. 7-10dni.

5.2.3 Podlogi na legarach

Legary 5x5cm, drewna iglastego kl.C30, zabezpieegormocowéa do podtaa kotwami wklejanymi.
Deski podiogowe wedtug normy PN-EN 13990:2005 Pgidiioewniane.

Miedzy posadzka statymi pionowymi elementami budynku rigi@ozostawé szczelirg o szerokéci
10-25mm. Szczelinapomigdzy deskami - ok. 0,7 cm; drewno jest materiatemgrdskopijnym i
zmienia swaj objgtos¢ w zwiazku z oddawaniem i pobieraniem wilgoci z powietrza,

Naroza - styki posadzek zescianami, szczeliny dylatacyjne i patzenia powierzchni tdo-
materialowych naley zabezpieczy przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywatgémy
uszczelniajcej o szerokéci 12cm. Tdma posiada uzupeinigie wyroby do zabezpieaz@aranikdw
wewrgtrznych, zewntrznych, manszety uszczelrjag przejcia rurek instalacyjnych i kotnierze
uszczelnigjce.

Tasme uszczelniajca wklei¢ w swieza warstwe powloki izolacyjnej. Nasipnie brzegi témy przykryé
warstwg odpowiedniej powtoki izolacyjnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.6;

6.2 Wymogi szczegodtowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru §akazywanych przez Wykonawcmateriatldw i zgodngei
wykonywanych rob6t z dokumentagyrojektowy i wymaganiami SST obejmuj

- Badanie dostaw materiatow, kontggrawidtowaci wykonania robot, ocenestetyki wykonanych
robot.

- Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszybtkilementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodsw dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotycych stosowanych
materiatdbw z wymogami prawa.

Kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego, prawidlowsci utozenia posadzki, jednolifci barwy lub
wzoru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki @dzizyzny za poma@-metrowej taty w dwoéch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,
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- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomaccienkiego drutu naagnictego wzdti spoin na calej
dtugasci i pomiaru odchyl# z doktadnécia do 1mm.

- sprawdzenie grul8oi spoin i ich wypetnienia za pomp®gledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkb1l nf nalezy zmierzyé spoiny suwmiark z
doktadndcia do 0,5mm,

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania cokotow, osadzenia wpustow itp.

- sprawdzenie przylegania posadzki do podkiaolorzez opukiwanie posadzki;

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru rob6t podano w SST.B.00 @&&@00000-01) ,Wymagania ogolne"
pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie podiy i podidg oblicza s w nf na podstawie dokonanych begrminio pomiaréw. Z
obliczonej powierzchni odliczaespowierzchng stupéw, pilastréw, fundamentdw i innych elementéw
wicksze od 0,25M

W przypadku rozbinos¢ pomkdzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedtug stanu faktycznego. #6 robot okrdéla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pasji

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowa zgodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materialbw z wystawionymi @des wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&ci materialu z zéwiadczeniem o jakiEi wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza gistosowania do rob6t materiatow, ktorych widciwosci nie odpowiadap
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowd réwniez materialtdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmow:

- sprawdzenie wyghtu zewrtrznego; badanie natg wykona przez oceawzrokow,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniesayalvykona przez
ocere wzrokowa,

- sprawdzenie grulioi posadzki cementowej naleprzeprowad na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badgnbstoliniowdci
naleey wykon& za pomog nachkgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a
szerokdci spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- Posadzka z wykladziny powinna wykazywdobre przyleganie wyktadziny do podkiadu; nie
dopuszcza siwyskpowania deformacji wyktadziny (fatd,epherzy itp.) oraz odstawania brzegéw
arkuszy a take zabrudz& powierzchni klejem.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badamialey wykona
przez ocegwzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnéi

Ogodlne zasady ptatso podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.9;

9.2 Podstawg ptfatnosci, z uwzgkdnieniem zapisOw zawartych pomidzy \r/rvlglkonawq a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot,jest wykonana i odebrana $lo m® powierzchni
utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmpjeygotowanie podia, dostarczenie
materiatéw i spratu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy:
* PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalwdziat, nazwy i okigenia.

* PN-EN 13813:2003  Podkfady podtogowe oraz matedatich wykonania — Materiaty-
Wiasciwosci | wymagania;

* PN-62/B- 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cenvegjitoNymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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« PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetawych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badanégitniczne.

* PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

* PN-B -04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania cegleZnych i
wytrzymataciowych.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

* PN-EN 1322 Kleje do ptytek.

* PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapoadowlanych.

* PN-ENISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne fiDeje, klasyfikacja, wiaciwosci
i znakowanie.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramicznebieranie prébek i warunki
odbioru.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramicznenmaczenie wymiarow i
sprawdzanie jalksi powierzchni.

10.2Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budanyich cz. B Roboty wyk@zeniowe,
Posadzki z wyktadzin widkien i polichlorku winyl@#2009; Instytut Techniki Budowlane;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST.B.07 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 4532

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru izolacjiw ramach remontu sieni i dziedza kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociopigermicznej przyremoncie sieni i dziedita
kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie.

1.3.1 Izolacja przeciwwilgociowa posadzki galerii etastycznej masy uszczelnieg) i ta&m
uszczelniajcych na stykach;

1.3.2 izolacja poziomécian zewrtrznych metod iniekcji krystalicznej, jednostronnie;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjzgciwwilgociowych i termicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngéwowych Ilub s$wiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvnidtwie.

2.1.2. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1 Izolacja z masy uszczelniajcej - odporna na dziatanie promieniowania UV, mroz i psc
starzenia; paroprzepuszczalna, szybkgyda, elastyczna masa uszczelmgaj

2.2.2 Tama uszczelniajca -tasma izolacyjna wodochronradopotaczen posadzkasciana

3. SPRZET
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Materiaty do wykonania izolacji natg przewozt w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST.B.00 ,Wymaganidrajkt.5;
5.2 Zakres wykonania robot
- lzolacja przeciwwilgociowa posadzki galerii astycznej masy uszczelrdagj i ta&sm
uszczelniajcych na stykach;
- izolacja poziomd&cian zewrtrznych metod iniekcji krystaliczney;
5.2.1 Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podkiadu
a) Podkiad pod izolacje powiniendyrwaty, nieodksztatcalny i przendsiszystkie dziatajce
nan obchzenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna iywna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izagspwinien by zagruntowany.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien dysuchy, a jego wilgotrsé nie powinna
przekraczé 5%.
c) Powioki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tyendruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysctoiu pierwsze;.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania paldkpowinna b¥ nie nizsza nk 5°C.
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izolacje z zaprawy do wykonywania izolacji wodoszczelngjl patytki ceramiczne, elastycznej o
wydtuzeniu wzgkdnym przy zerwaniu 18% /grub. 2mm/.
Tasmy izolacyjne w narinikach (stosowarozwiazania systemowe).

5.2.2 Izolacja przeciwwilgociowa, poziomé&cian sieni
Izolacje przeciwwilgociows poziona wykona metod, iniekcji krystalicznej, (otwory iniekcyjne 20
co 15 cm).
Izolacj przeciwwilgociow scian wykong metod, iniekcji krystalicznej w murze z cegty wedtug
kolejncéci:
1) Wyznaczenie trasy przebiegdw linii wiefcgionowych i poziomych.
2) Trasowanie otworéw.
3) Odwierty wierttemérednicy 20-23mm w odgpach 10-15cm, na g@bokasci muru (do minus
5 c¢cm) pod katem 15 - 3@o poziomu podtogi lub posadzki.
4) Oczyszczenie otworow.
5) Otwory iniekcyjne nawita sk wodg przed wprowadzeniestodka iniekcyjnego przez
skierowanie do otworu strumienia wody okoto 0,5I.
6) Okreslenie stopnia zasolenia i zawilgocels@an w celu przygotowania aktywatora do
mieszaniny iniekcyjne;j.
7) Przygotowanie wgpne aktywatora.
8) Przygotowanie porcji jednorazowej mieszaniny inigRe;.
9) Wykonanie iniekcji (do zapetnienia otworu).
10)Zaslepienie otworu zagszczom mieszanin iniekcyjm.
11)Uzupetnienia ewentualnych ubytkoweékmie¢ muru spowodowanych pracami.
Technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej pziomej metody iniekcji krystalicznej:
5.2.3 Wiercenie otwordw iniekcyjnych w murze wykgmsi w jednej linii na wybranym poziomie,
réwnolegle do poziomu posadzki w przyziemiu. Otwargrednicy 20-23mm wykonuje giprzy
uzyciu miotéw udarowo-obrotowych w odgtachsrednio co 13cm, w zataeosci od stanu zasolenia
murow. Jeeli zasolenie murow jest wkisze nk 0,5% lub gdy nie wykonuje gpomiaréw zasolenia,
nalezy wykonywa otwory iniekcyjne co 10cm. W przypadku minimalnegasolenia, znacznie
ponizej 0,3%, otwory iniekcyjne mma wierct co 15cm. Otwory iniekcyjne wierciesha gkbokasci
grubagci muru minus 5 cm oraz podtem 15°-30° do poziomu.
5.2.4 Przygotowane otwory iniekcyjne naisilsg przed wprowadzenierodka iniekcyjnego wagd
przez skierowanie do otworu strumienia wody wdlakoto 0,51, ktory poza nawidniem wyptukuje
Z otwordéw zwiercig stanowica przeszkod w penetracjisrodka iniekcyjnego. Wagdo otworow
mozna skierowd z urzdzenia iniekcyjnego pod&iieniem grawitacyjnym.
5.2.5 W przygotowane otwory iniekcyjne wprowadza giawitacyjnie, po okoto 30 minutach od
nawilzenia, swiezo przygotowanysrodek iniekcyjny, sktadapy sk z cementu portlandzkiego,
aktywatora krzemianowego i wody w odpowiednich pregach wagowych. Mieszanina ta w czasie
iniekcji powinna mié konsystengj tatwo samopoziomadga Sie W naczyniu i tatwo wylewaga Sie
z naczynia przez otwor érednicy 2cm. llé¢ wprowadzonego grawitacyjnigodka iniekcyjnego
rébwna s¢ objetosciowo pojemnéci otworu iniekcyjnegoSrodek iniekcyjny w tej technologii jest
jednoczénie srodkiem zdlepiajacym (flekupcym) otwory, ktére po iniekcji mama dodatkowo
zadlepi¢ tuz przy wylocie (przy @yciu szpachelki) tym samysrodkiem iniekcyjnym, lecz oggtszej
konsystencji.
5.2.6 Mieszania iniekcyjm przygotowuje si bezpgrednio przed jej zyciem i nalgy ja zastosowé
do 30 minut od czasu dodania wody do sktadnikowsaaaki.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Materialy izolacyjne.
. Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna by potwierdzona przez

producenta przez gaiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakiai zamieszczonym na

opakowaniu lub innym réwnogdnym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budoWez dokumentow potwierdzaych przez
producenta ich jaléé nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

. Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawaprawdzenie zgodio z

dokumentacj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatow z

wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastehieco do zgodn&i materiatu z

za&wiadczeniem o jaki wystawionym przez producenta powinier€ lmyn zbadany zgodnie z

postanowieniami normy patwowe;.

. Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, kabryviasciwosci

nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
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Nie nalery stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).
6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows robét jest M powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien s odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robot izolacyjnych powinny standwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jakixi materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budow
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdiikagacych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie bylty zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty izolacyjne podlegay zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sk za ustalomilosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pozip

- zagruntowanie podia,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporzidkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociey

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiaddaa przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU ROBOT
SST.B.08. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét malarskich w ramach retaaieni i dziedzica kamienicy
przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosojatadokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robd6t obgtych SST.
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nagpujacych robo6t malarskich
1.3.1. Malowanie tynkdwcian i sklepi@é farbami silikatowymi:
1.3.2. Malowanie tynkéw wevetrznychscian farbami emulsyjnymi.
1.3.3 Malowanie elementéw drewnianych balustraclakeja;

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaeg)
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolnalotyczce materiatdw podano w SST.B.00 ,Wymagania ogopie’2

2.2. Wymagania szczego6towe

2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatry do picia. Niedozwolone jestycie
waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaaticych ttuszcze organiczne, oleje
i mut.

2.2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno migposta& cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez rozaczenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3 gziami wody, tworzca jednolih mag bez grudek i
zanieczyszcze
2.2.3. Rozci#aczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalsy stosowa:
- wodk — do farb wapiennych,
- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnyotizajow farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o jakiwi
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosaw

2.2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Silikatowa farba fasadowag odporna na warunki atmosferyczne, hydrofobowasogg dyfuzyjna,
odporna na dziatanie mikroorganizmow. Nglestosowa farby przeznaczone do malowania tynkéw
renowacyjnych w obiektach zabytkowych, odpowiadajwymaganiom normy PN-EN 1062 -1:2004.
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego powiniendomniejszy nk sd < 0,1m.

Farby dyspersyjne (emulsyjne) wytwarzane fabrycznie

Na tynkach megna stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanynmiownach iswiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani&M«§--81901:2002
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stasnia wg PN-C-81901/2002
Wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna: min. 60
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- gestasé: max. 1,6 g/crh

- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentoéw: max. 90 m

- czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do agjniecia 5

stopnia wyschricia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,

- grubc¢ —100-120'm

- przyczepné do podiaga — 1 stopig,

- elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujecknie¢ lub odstawania
od podiaa,

- twarda¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

- odporn@d¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w weodze mae wystpowa
specherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 alurty lekkie lub wiaderka sizowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempeeumin. +5°C.
e Farby emulsyjne

Farba powinna hyprzeznaczona do:

malowania scian i sufitbw w pomieszczeniach mieszkalnych orddektach wyteczndgci
publicznej, farba powinna bywyrobem ekologicznym, twoszym powtoki gtadkie, matowe i
bardzo trwate, o doskonatej przyczegrialo podiga.

Parametry techniczne farby emulsyjnej: lefgke- pow. 5000 s, gptaé¢ — 1,5 g/cm3, czas
schnecia—3 h

Kolorystyka farb emulsyjnych zostanie uzgodniorzamawiajcym przed zastosowaniem, na

podstawie ogdlnie dogtnego wzornika
« Lakierobejca - wymagania
[J 2w 1impregnuje i dekoruje
[ przyjemne, tatwe malowanie
[1 odporna na dziatanie promieni UV
[J odporna na zmienne warunki atmosferyczne
[J podkrela naturalne ustojenie drewna

2.2.5.Srodki gruntujce

Przy malowaniu farbami silikatowymi- preparat gmjaty- transparentny, wodorozaiezalny
preparat na bazie szkla wodnego potasowego doayrania i wzmachiania podtg mineralnych

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zadest gruntowania, o ileiwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nadajmwinaczej,
- na chtonnych podiach naley stosowa do gruntowania faemulsyjra rozcieaczom woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jjgkizewiduje st wykonanie powtoki
malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewechnie nalgy zagruntowa rozcieaczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania poaty celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane sgiawi podano w SST.B.00 ,Wymagania ogolne”pkt.3.

3.2 Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowarodkami transportu do przewozu materiatow oraz dyaotp
sprztem potrzebnym do wykonania prac malarskich.

Do przygotowania — mieszadto na wolnoobrotowej taiere;

Roboty malarskie mama wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w.B8T ,Wymagania ogolne”pkt.4.
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4.2 Wymagania szczego6towe

Materiaty mana przewoz dowolnymi srodkami transportu gwarantigymi ich ochrog przed
uszkodzeniem i szkodliwym wptywem czynnikow atmogtznych.

Farby w opakowaniach naletransportowa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obggumjacymi
w transporcie drogowym.

Materialy do malowania askonfekcjonowane i dostarczane w opakowaniach. dglatmana je
przewoz¢ dowolnymi srodkami transportu wiellkeia dostosowanego do #oi tadunku. Wiadra i
pojemniki naley chront przed przemarzgciem. Do transportu farb i innych materiatow w st
suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych aaigczywa¢ samochoddéw zamkgtiych.

Wode, (jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) ngledowozi w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysterna@brZnia si przewaenia i przechowywania wody
w opakowaniach pérodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazrej przetrzymywano inne

ptyny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogo6lne warunki wykonania robét

Ogoblne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST.B.00 , Wymaganidragpkt.5;
5.2 Zakres wykonania robot

Roboty malarskie — kolorystyka.

Malowanie tynkowécian i sklepid, farty silikatowa (wysokogatunkow).

Stosowaé farbg na bazie krzemiandw, spoiwie z szkia wodnego petego z dodatkiem
stabilizatoroéw organicznych — produkt zgodny z PEN-1062 -1/2004

Wymagane wtasrigi farby:

- odporna na warunki atmosferyczne i promieniowdie

- wspotczynnik oporu dnyZ)gnego Sd,1m (wysoka paroprzepuszczalép

- nasikliwos¢ <0,1 kg / M

- dobrze kryjca

- odporna ogniowo

- odporna na dziatanie mikroorganizmow

Sciany dziedzica malowé w kolorzescian istniejcych (pomaraczowym).Sciany i sklepienia sieni
w kolorze biatym.

Kolory wykonawca sprecyzuje w porozumieniu zzami konserwatorskimi wykonag probki barw
na wyschnitych tynkach.

Sciare na | pktrze z osadzonymi belkami odgajacymi pomalowa farba emulsyjm w kolorze
istniejacym.

5.1 Przygotowanie do malowania

Podiaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniepgaajh przyczepni. Dlatego
chtonne podige naley zagruntowd. Miejsca uzupeie tynkoéw naley fluatowa oraz po 24
godzinach sptukawodi.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyé,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zapraw cementowo-wapiern Powierzchnie powinny ly
oczyszczone z kurzu i brudu, wysiajch drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odsatag tynki
nalezy odbk, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyéhyczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgsmtbwe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapiena wymalowania ména wykonywa bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowé farbg emulsyjr tego
samego rodzaju z jakiej ma dyykonana powloka lecz rozgiezors woda w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

« Malowanie tynkéw
Farba krzemianowa me by nanoszona quzlem, waltkiem Ilub natryskowo. Aby unii
widocznych paiczen pracowa nalery metody ,mokre na mokre”. Powierzchnie twae widoczne
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catagsci nalezy malowa& bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nig grzeznaczone do
wymalowania (szkto, kamie cegta klinkierowa, metale itp.) naleostont przed zachlapaniem np.
folia. Ewentualne zachlapania najenatychmiast zmy mokra gabka. Poniewa skladnikami farby
krzemianowej § materialy naturalne nitiwe sa niewielkie r@nice intensywngci koloréw. Dlatego
materialy pochodgce z r@nych partii (réne charge) naly wymiesza lub stosowé na oddzielnych
powierzchniach.

Przy malowaniu powierzchni zewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni 5°C.

* Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanisodkéw mypcych i
dezynfekugcych.
Powtoki powinny dawaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powlok powinna hiyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow gdzla.

e Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznygowinny mie€ barwe jednolita zgodr ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkagzanarszcze pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegoélne warstwy stoséwarby w r@nych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST.B.00 ,Wymagania ogdlne”pkt.6.
6.2 Wymogi szczegodtowe

6.2.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygdu powierzchni,

- sprawdzenie wsgkliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czysfoi,
Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykon& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.
6.2.2. Roboty malarskie
- Badania powtok przy ich odbiorach nafeprzeprowadd po zak@éczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

- Badania przeprowadzag¢sprzy temperaturze powietrza niezseej od +5°C przy wilgotrigi
powietrza mniejszej od 65%.
- Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczeprimi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powitoki agciowo lub
catkowicie i wykon& powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostk obmiarowy robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania
podiara, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemsztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzorwingtronych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST.B.00 ,\Wgan& ogolne”pkt.8.
8.2 Wymogi szczegotowe
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Roboty podlegaj warunkom odbioru wedlug zasad podanych paini

8.2.1. Odbiér podiaa

Zastosowane do przygotowania padtanaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowmctiRodtae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢bpaprawione przez wypetnienie ubytkédw zapgaw
cementowo-wapiern do robdt tynkowych lub odpowiedniszpachlowlk. Podiae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.zelledbiér podiga odbywa s po diwzszym
czasie od jego wykonania, nayepodiaze przed gruntowaniem ocmyc.

8.2.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku gragu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztarteggmeintu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okiedladéw gdzla itp., w stopniu
kwalifikuj acym powierzchrg malowan do powtok o dobrej jak@i wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powtoki do podiaa polegajce na probie poderwania ostrym rg@zem
powioki od poditaa.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwikaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie makmigkka szczotlg lub szmath.
Wyniki odbioréw materiatdw i rob6t powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne zasady ptatnéi

Ogodlne zasady ptat§o podano w SST.B.00 ,Wymagania ogélne”pkt.9.

9.2 Podstaw ptatnosci, z uwzgkdnieniem zapisOw zawartych pomidzy gzykonawq a
Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrangcdilon™ powierzchni
zamalowanej wg ceny jednostkowej, zaoferowanej zZori¥¥ykonawe w przetargu wraz z
przygotowaniem do malowania pod# przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sie na podstawie
projektu i przedmiaru robét z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaradz
sprawdzonych w naturze.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-C-81913 Farby dyspersyjne do malowania elevagjiynkéw;
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speajtikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbadan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniawgpna czynniki chemiczne.
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