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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT - Remont sieni i dziedzinica kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie - dz. nr

81
Lp. Nazwa dzialu Od Do
1 |Remont $cian i sklepien | 21
2 |Tynki i malowanie 22 43
3 |Remont galerii w dziedzincu 44 60
2.
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Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji techn.
Remont sieni i dziedzinca kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie - dz. nr 81
1 Remont $cian i sklepien
1 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykucie gniazd dla poduszek betonowych pod belki stalowe | szt
d.1 0346-03 nadprozowe i belki odciazajace o giebokosci 1 cegly w §cia-
nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
4*3 szt 12,00
RAZEM 12,00
2 KNR 4-01 SST.B.01 |Zabetonowanie gniazd jw. - poduszki pod belki nadprozowe szt
d.1 0206-02 i belki odciazajace z betonu C16/20
4*3 szt 12,00
RAZEM 12,00
3 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykonanie nadprozy w $cianach istniejacych z wykuciem m3
d.1 0313-02 bruzd dla belek stalowych z podstemplowaniem i rozbiorka
0,15*0,20%(1,90+1,40)*2 m3 0,20
0,20*0,30%*5,00%2 m3 0,60
RAZEM 0,80
4 KNR 4-01 SST.B.01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na za- Szt.
d.1 0334-09 prawie cementowo-wapiennej dla potaczenia konstrukeji sta-
lowej nadproza
4+3+6 szt. 13,00
RAZEM 13,00
5 KNR 4-01 SST.B.01 |Dostarczenie i obsadzenie w nadprozach jw. belek stalowych| m
d.1 0313-04 NP 140 (14.40kg/m)
1,90%2+1,40%2 m 6,60
RAZEM 6,60
6 KNR 4-01 SST.B.01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 220 mm m
d.1 0313-05 (31,10 kg/m)
5,00%2 m 10,00
RAZEM 10,00
7 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykonanie i montaz elementéw stalowych potaczeniowych kg
d.1 1303-01 belek nadprozowych
(2,59/5%7+3,63/5%7+3,64+5,21)*1,02 kg 17,91
RAZEM 17,91
8 KNR 4-01 SST.B.01 |Umocowanie siatki "Rabitza" na belkach stalowych nadpro- m
d.1 | 0703-03 x2 zowych - w 2-ch warstwach
1,90%2+1,40*2 m 6,60
RAZEM 6,60
9 KNR 4-01 SST.B.01 |Powlekanie siatki Rabitza zaprawa cementowa m?2
d.1 0704-01
6,60*0,15 m?2 0,99
RAZEM 0,99
10 KNR 2-02 SST.B.01 |Wyszpaldowanie belek stalowych nadprozowych cegtami m?2
d.1 0123-01 ceramicznymi petnymi kl.150 gr. 1/4 cegly
0,20%(1,90*2+1,40*%2)+0,30*5,00%2 m?2 4,32
RAZEM 4,32
11 KNR 4-01 SST.B.01 |Przemurowanie pgkni¢¢ sklepien tukowych ceglami cera- m
d.1 | 0314-01*0,5 micznymi petnymi k1. 15
1,00%4 m 4,00
RAZEM 4,00
12 KNR 4-01 SST.B.01 |Przemurowanie ciagle peknig¢ o glebokosci 1 cegly przy m
d.1 0307-05 uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowej - cegla ceramiczng petna kl. 15 na zaprawie ce-
mentowej M5
2,60+1,80+2,00+1,60 m 8,00
RAZEM 8,00
13 kalkulacja SST.B.07 |Izolacja pozioma $cian murowanych grubosci ok. 100 cm - m
d.1 ind. przepona wykonana metoda iniekcji krystalicznej jednos-
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Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji techn.
17,50+13,50 m 31,00
RAZEM 31,00
14 kalkulacja SST.B.01 |Wykonanie wzmocnienia pgknigé $cian i sklepien ze stali m
d.1 ind. austenicznej typu K-1 ( wycigcie bruzd poziomych, zbroje-
nie 2#8 mm i wypehienie zaprawa systemowa na bazie ce-
mentu)
parter
1,20¥12+1,00%4+2,20%4 m 27,20
1,20%6+1,30*4 m 12,40
1,70%¥3+1,50%2+2,00*2+1,20+1,30%2+1,20%¥4+0,80%*2 m 22,30
2,70%2+1,20%3+2,20*5 m 20,00
0,60+1,00+1,20+1,40 m 4,20
1,00%¥5+1,20*¥10+1,50 m 18,50
2,20%2+1,90+1,40+1,20+1,40+2,70+3,10+3,30+1,00%2+ m 30,40
1,20+1,60+2,20+1,00*4
1,00+2,00+2,50+2,30+1,80 m 9,60
0,80+1,20+2,90+2,60+2,00 m 9,50
I pigtro
1,20%3+2,20%7+1,00*3 m 22,00
II pigtro
0,70*4+1,20%18+1,50%44+2,20*5+1,00*3+1,40*3 m 48,60
RAZEM 224,70
15 kalkulacja SST.B.01 |Wykonanie $ciagdw $cian ze stali austenicznej typu K-2 ( m
d.1 ind. wycigcie bruzd poziomych, zbrojenie 3#10 mm i wypetnie-
nie zaprawa systemowa na bazie cementu)
< parter > 4,20%2*2 m 16,80
<1 pigtro > 4,20*2%2 m 16,80
<II pigtro > 3,50*2*2 m 14,00
RAZEM 47,60
16 kalkulacja SST.B.01 |Wykonanie wzmocnienia pgknig¢ sklepien ze stali austenicz-| m
d.1 ind. nej typu K-3 ( wycigcie bruzd poziomych, zbrojenie 2#10
mm i wypehienie zaprawa systemowa na bazie cementu)
< parter > 1,30%2+1,50%6+2,70+2,20+1,20+1,00 m 18,70
RAZEM 18,70
17 kalkulacja SST.B.01 |Wykonanie wzmocnienia pgknig¢ sklepien - wzmocnienia szt
d.1 ind. krzyzowe ze stali austenicznej typu K-4 - kotwami o ksztat-
cie Srubowym o $rednicy 8 mm i dlugosci 50 cm osadzonymi
w otworach wywierconych w murze - z wykonaniem otwo-
roéw i uszczelnieniem systemowym zaprawa na bazie cemen-
tu
< parter > 4+3 szt 7,00
RAZEM 7,00
18 kalkulacja SST.B.01 |Wykonanie wzmocnienia pgknigé nadprozy ze stali auste- szt
d.1 ind. nicznej typu K-5 - kotwami o ksztalcie Srubowym o $§rednicy
8 mm i dlugosci 50 cm osadzonymi w otworach wywierco-
nych w murze - z wykonaniem otworéw i uszczelnieniem
systemowym zaprawa na bazie cementu
< parter > 3*2 szt 6,00
RAZEM 6,00
19 kalkulacja SST.B.01 |Wykonanie wzmocnienia pgknigé nadprozy ze stali auste- m
d.1 ind. nicznej typu K-6 ( wycigcie bruzd poziomych, zbrojenie 2#
10 mm i wypehienie zaprawa systemowa na bazie cementu)
< parter > 1,80*2%2 m 7,20
RAZEM 7,20
20 kalkulacja SST.B.01 |Wykonanie wzmocnienia l¢kow belkami tukowymi ze stali m
d.1 ind. austenicznej typu BL - wycigcie bruzd w tgku, zbrojenie 3#
10 mm, kotwienie do sklepien kotwami #6 i wypelnienie za-
prawa systemowa na bazie cementu
< parter > 4,10%2+5,20%3+4,70*4 m 42,60
<1 pigtro > 4,70*3 m 14,10
<II pigtro > 3,70*2+4,20%2+6,40%2 m 28,60
RAZEM 85,30
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21 ZKNR C-2 SST.B.01 |Reperacja rys i pgknigé w $cianach i sklepieniach - oczysz- m
d.1 0817-07 + czenie 1 wypelnienie zaprawa cementowa
0817-08
110,00 m 110,00
RAZEM 110,00
2 Tynki i malowanie
22 | KNRBC-02 | SST.B.05 |Przygotowanie podlozy pod wykonanie tynkow renowacyj- m?2
d.2 0121-01 nych - usunigcie z muru odpadajacego tynku
1,40%17,50 m?2 24,50
RAZEM 24,50
23 | KNRBC-02 | SST.B.05 |Przygotowanie podlozy pod wykonanie tynkdw renowacyj- m?2
d.2 0121-02 nych - wykucie spoin na glgbokos¢ 2 cm i oczyszczenie mu-
ru
24,50 m?2 24,50
RAZEM 24,50
24 | KNRBC-02 | SST.B.05 |Przygotowanie podlozy pod wykonanie tynkdw renowacyj- m2
d.2 0121-03 nych - naprawa podtoza i wypehienie spoin zaprawa mine-
ralng
24,50 m?2 24,50
RAZEM 24,50
25 | KNRBC-02 | SST.B.05 |Tynkirenowacyjne wykonywane recznie - dwuwarstwowe, m2
d.2 0122-02 gr. tynku 2x1,5 cm wraz z neutralizacja soli i obrzutka pot-
kryjaca
24,50 m?2 24,50
RAZEM 24,50
26 | KNRBC-02 | SST.B.05 |Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych - m?2
d.2 0124-01 szpachlowanie powierzchni tynkow, gr. warstwy 1,0 mm
24,50 m?2 24,50
RAZEM 24,50
27 | KNR AT-40 | SST.B.04 |Oczyszczenie i zmycie tynkow m?2
d2 0106-02
534,38+1,40%17,50 m?2 558,88
(4,80*5,80+8,15%4,32)*1,50 m?2 94,57
1,60%3,55+1,30*5,10 m?2 12,31
1,60%3,44+1,30*5,10 m?2 12,13
2,87%2,30 m?2 6,60
RAZEM 684,49
28 | KNR 19-01 SST.B.04 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow $cian z zaprawy m?2
d.2 0701-05 cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2
(4,80+5,80)*2%4,10+(8,15%2+4,72+3,92)*3,30-6,75-6,25%2- 133,96
4,25%2-8,70+0,50%(1,50*2+4,70)+0,90*(2,00%2+3,30)+
0,90%(2,00*%2+2,30)+1,20*%(1,90*2+4,20)-1,40*17,50
3,91%(1,60+3,55+12,30+2,25+6,38+1,60+2,20+4,50)-8,70- 131,98
6,50%2+1,52*(2,00%2+3,50)+3,14*2,50
3,60*(1,60+3,44+11,90+2,25+7,22+1,60+2,20+4,50)-6,50* 122,08
2+1,35%(2,00*%2+3,50)
3,61%(1,60+3,44+12,50+2,29+7,17+1,60+2,20+3,60+2,40* 146,36
2+3,50%2)-2,95*2+0,67*(1,50%2+2,00)-5,10%¥2+0,55*(1,30*
2+3,00)-7,00%¥2+0,50*(1,00*2+4,50)
A (obliczenia pomocnicze) ========
534,38
534,38%0,30 m?2 160,31
RAZEM 160,31
29 | KNR 19-01 SST.B.04 |Roboty przygotowawcze - odbicie tynkow stropdw z zapra- m?2
d2 | 0701-05 R* Wy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2
1,2
(4,80%5,80+8,15%4,32)*1,50%0,30 m?2 28,37
1,60%3,55+1,30*5,10*0,30 m?2 7,67
1,60%3,44+1,30*5,10*0,30 m?2 7,49
2,87*2,30 m?2 6,60
RAZEM 50,13
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30 | KNR 19-01 SST.B.04 |Uzupetnienie tynkow wewngtrznych z zaprawy wapienne;j m2
d.2 0707-02 lub cementowo-wapiennej zwyktych kat. III na §cianach ce-
ramicznych o pow. do 5 m2
534,38%0,30 m?2 160,31
RAZEM 160,31
31 KNR 19-01 SST.B.04 |Uzupetnienie tynkow wewngtrznych zwyktych kat. 111 z za- m2
d.2 0708-04 prawy wapiennej i cementowo-wapiennej na stropach beto-
nowych o pow. do 5 m2
1,60%3,55+1,30*5,10*0,30 m?2 7,67
1,60%3,44+1,30*5,10*0,30 m?2 7,49
RAZEM 15,16
32 | KNR 19-01 SST.B.04 |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kat. III na m?2
d.2 0729-03 sklepieniach krzyzowych
(4,80%*5,80+8,15%4,32)*1,50*0,30 m?2 28,37
RAZEM 28,37
33 | KNR 19-01 SST.B.04 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskroba- m?2
d.2 0716-01 niem farby na $cianach
534,38%0,70 m?2 374,07
RAZEM 374,07
34 | KNR 19-01 SST.B.04 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskroba- m?2
d.2 0716-02 niem farby na stropach
1,60%3,55+1,30*5,10*0,70 m?2 10,32
1,60%3,44+1,30*5,10*0,70 m?2 10,15
RAZEM 20,47
35 | KNR 19-01 SST.B.04 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych na sklepie- m?2
d.2 0716-05 niach krzyzowych
(4,80%*5,80+8,15%4,32)*1,50*0,70 m?2 66,20
RAZEM 66,20
36 | KNR 19-01 SST.B.04 |Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciagnionej na stropie - m?2
d.2 0704-02x2 dwie warstwy
2,87*2,30 m?2 6,60
RAZEM 6,60
37 KNR 2-13 SST.B.04 |Wykonanie narzutu na stropie z zaprawy cementowej M10 - m?2
d.2 1008-02 torkretowanie stropow o pow.plaskiej, grubos¢ warstwy 20
mm
2,87*2,30 m?2 6,60
RAZEM 6,60
38 KNR 4-01 SST.B.04 |Impregnacja grzybobdjcza $cian m?2
d2 0621-05
100,00 m?2 100,00
RAZEM 100,00
39 | KNR AT-26 | SST.B.04 |Tynk uszczelniajacy i ochraniajacy przed wodami rozbryz- m2
d.2 0201-03 gowymi z gotowej mieszanki zaprawy cementowej wykona-
ny na $cianach nakladany recznie
0,35%(14,00+16,30) m?2 10,61
RAZEM 10,61
40 | KNRAT-26 | SST.B.08 |Dwukrotne malowanie tynkow $cian i sklepien farba silika- m2
d.2 0303-01 towa na bazie krzemianéw
534,38+1,40%17,50 m?2 558,88
(4,80%5,80+8,15%4,32)*1,50 m?2 94,57
1,60%*3,55+1,30*5,10 m?2 12,31
1,60%3,44+1,30*5,10 m?2 12,13
2,87*2,30 m?2 6,60
RAZEM 684,49
41 KNR 19-01 SST.B.04 |Odbicie tynkow $cian z zaprawy cementowo-wapiennej o m?2
d.2 0701-05 pow. do 5 m2 - pod nadproza i belki odciazajace
0,50%5,50%2 m?2 5,50
0,50%(2,50+2,00)*2 m?2 4,50
RAZEM 10,00
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42 | KNR 19-01 SST.B.04 |Uzupetnienie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo- | m2
d.2 0707-02 wapiennej zwyktych kat. III na $cianach ceramicznych o
pow. do 5 m2
0,50%5,50%2 m?2 5,50
0,50%(2,50+2,00)*2 m?2 4,50
RAZEM 10,00
43 KNR 4-01 SST.B.08 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wew- m?2
d.2 1204-02 netrznych $cian
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
3 Remont galerii w dziedzincu
44 KNR 4-01 SST.B.06 |Rozebranie poditdg drewnianych galerii m?2
d3 0428-02
(1,60*3,44+1,30*5,25+6,60*(2,65+2,25)*0,5)*2 m?2 57,00
RAZEM 57,00
45 | KNRBC-02 | SST.B.06 |Remont warstwy spadkowej galerii z zastosowaniem warst- m2
d.3 0416-02 wy cementowej wodoszczelnej i mrozoodpornej modyfiko-
wanej polimerami - wylewka samopoziomujaca o gr. 10 mm
na jastrychach cementowych
57,00 m?2 57,00
RAZEM 57,00
46 | KNRBC-02 | SST.B.07 |Izolacje i uszczelnienia galerii z masy uszczelniajacej wodo- | m?2
d.3 0301-05 szczelnej na powierzchniach poziomych; grubos¢ warstwy
2,5 mm
57,00 m?2 57,00
RAZEM 57,00
47 | KNRBC-02 | SST.B.07 |Izolacje i uszczelnienia galerii - wklejenie tasmy uszczelnia- m
d.3 0301-11 jacej na styku izolacji i §cian
(1,60*2+3,44+5,25+6,60*2)*2 m 50,18
RAZEM 50,18
48 KNR 4-01 SST.B.03 |Wymiana okapnika na obwodzie galerii z blachy tytanowo- m?2
d.3 0533-01 cynkowej grub 0,6 mm
0,25%(2,15+5,25+1,35)*2 m?2 4,38
RAZEM 4,38
49 KNR 2-02 SST.B.06 |Odtworzenie podtdg drewnianych galerii z desek grubosci 30| m?2
d.3 1110-02 mm zabezpieczonych olejem do podtog tarasowych
57,00 m?2 57,00
RAZEM 57,00
50 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana desek maskujacych okap galerii m
d.3 0414-11
(2,15+5,25+1,35)*2 m 17,50
RAZEM 17,50
51 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana elementoéw balustrad drewnianych - podwaliny m
d.3 | 0412-04*0,5
(2,1545,25+1,35)*1 m 8,75
RAZEM 8,75
52 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana elementoéw balustrad drewnianych - porgcze m
d.3 0417-03
(2,15+5,25+1,35)*1 m 8,75
RAZEM 8,75
53 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana elementoéw balustrad drewnianych - zatamania lub | szt.
d.3 0417-04 skrety poreczy do 90 st.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
54 KNR 4-01 SST.B.02 |Demontaz i powtérny montaz elementéw drewnianych balus-| szt.
d.3 | 0417-06 R* trad - tralki drewniane
1,2
48*0,5 szt. 24,00
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RAZEM 24,00
55 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana na nowe elementéw drewnianych balustrad - tralki | szt.
d3 0417-06 drewniane
48*0,5 szt. 24,00
RAZEM 24,00
56 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana podsufitki z desek profilowanych o grubosci 25 m2
d3 0410-04 mm
5,60%(2,65+2,25)*0,5%2*0,10 m?2 2,74
RAZEM 2,74
57 KNR 2-02 SST.B.08 |Zabezpieczenie elementow drewnianych balustrad i podsufi- | m?2
d.3 1508-12*2 tek lakiero-bejca - dwukrotnie
(2,15+5,25+1,35)*1,00%2%*2 m?2 35,00
0,25%(2,15+5,25+1,35)*2*2 m?2 8,75
5,60*(2,65+2,25)*0,5%2 m?2 27,44
RAZEM 71,19
58 KNR 4-01 SST.B.03 |Naprawa rynien potokraglych z blachy ocynkowanej w od- szt
d.3 0526-04 cinkach o dlugosci do 1.0 m
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
59 KNR 4-01 SST.B.03 |Naprawa rur spustowych przez wycigcie i wstawienie no- Szt.
d.3 0529-09 wych odcinkéw o dtugosci do 1.0 m z blachy ocynkowane;j
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
60 KNR 4-01 SST.B.03 |Uzupetnienie obrobek blacharskich okapow z blachy ocyn- m?2
d.3 0530-02 kowanej
0,50*5 m?2 2,50
RAZEM 2,50
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