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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Obiekt: REMONT SIENI | DZIEDZI NCA KAMIENICY
Adres: LUBLIN, UL. GRODZKA 3, DZ. NR 81
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Inwestor Gmina Miasto Lublin, w im. ktérej dziata

Zarzad Nieruchomasci Komunalnych
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Lublin, 03.2014r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lip@84 roku — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: DzU Nr 243 z 2010 r., poz. 162&)wiadczamze:

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

Obiekt: REMONT SIENI | DZIEDZI NCA KAMIENICY
Adres: LUBLIN, UL. GRODZKA 3, DZ. NR 81

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zostat opracowany zgodnie z ob@wiljacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:

mgr inz. Adam Kowalski
Upr. bud. nr LUB/0027/PWOE/10



OPIS TECHNICZNY

Obiekt: REMONT SIENI | DZIEDZI NCA KAMIENICY

Adres: LUBLIN, UL. GRODZKA 3, DZ. NR 81
Brarva: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA PRAWNA

- Zlecenie Inwestora
- Obowhzujace w tym zakresie przepisy i normy
- Warunki techniczne przytzenia oraz Umowa przgzeniowa z PGE Dystrybucja S.A. RE

Lublin-Miasto (w zadczeniu).

2. STAN ISTNIEJACY

Budynek o charakterzezytkowym, wpisany do rejestru zabytkow, wypasay jest w
instalacje elektryczne w tym obwodvaetlenia administracyjnego sieni, dziedlza i galerii,
wyprowadzony z istniggej tablicy gidwnej Grodzka 5, wspdlnej dla budywkGrodzka 3,
Grodzka 5 i 5a. Przewody instalacji elektryczregjweksploatowane, oprawywietleniowe

zdekompletowane.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt w swym zakresie obejmuije:
- odwietlenie administracyjne sieni, dziedea i galerii,
- wyposaenie zestawu tablic gtéwnych z administracyjnymi /TGA/TA w budynku
Grodzka 3,

- ochrorg przeciwporaeniowa w ukfadzie TN-S

4. CHARAKTYERYSTYKA ENERGETYCZNA

LA licznik administracyjny:
- moc przyhczeniowa projektowana Pn =2 kW
- prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego  IDA
- hapkcie sieci zasilaicej Un =230V
- Uklad sieci zasilacej istniepcy / projektowany TT/TN-S

5. TABLICE ADMINISTRACYJNE

W budynku Grodzka 3 projektuje gsiwyposaenie istniegcego zestawu tablic

gtéwnych z administracyjnymi TG/TLA/TA wykonanychajo wrgkowe z drzwiczkami



»izolowanymi” wykonanymi na ,Wzér Starego Miastalablice wyposay¢ w aparaty wg
rysunkow nr E-5 i E-6.

Tablice administracyjne wyposg w aparaty takie jak: wytznik r&znicowo-padowy
i zabezpieczenia nadmiarowoagowe.

Zasilanie tablicy administracyjnej przewodami YD¥48nn? jako pohkczenia
wewretrzne. Tablie z wylacznikiem gidwnym wyposaé w wytacznik administracyjny
WA - instalacyjny FR-101-25A.

Drzwiczki tablicy licznikowej TLA wyposay¢ w ktodke z wkiadla typu ,Master
Key”.

Tablicg pod licznik TL-1F obniy¢ o ok. 10 cm.

Czesci przedpomiarowe przystosowedo plombowania.

6. INSTALACJA O SWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO

Instalacg elektryczra oswietlenia administracyjnego wykoéaprzewodami YDYp-
3/4x1,5mm na napicie 230V. Zastosowane opraw§wdetleniowe wg oznaczena planach
instalacji i przekroju A-A (rysunki E1 do E-4) oraavidoku - zadcznik nr 1. Zadczanie
opraw w sieni na dziedzu odbywa sic bedzie oddzielnie, za pomeazujnikbw ruchu o
kacie detekcji ruchu 180 zaskgu do 12m. Pozostate oprawy na galeryjkachczaine bda
tacznikami 1-biegunowymi.

Przewody prowadzi pod tynkiem (pt.). Przebicia przéziany i stropy wykona w
rurkach stalowych ré1".

Oprawy &wietleniowe i osprgt zastosowa o stopniu ochrony IP-44. Oprawy
oswietleniowe instalowa na scianie na wysok&i 2,5m, i czujki ruchu powiej opraw a
taczniki na wys.1,4 m od poziomu terenu lub podiérawy dwietleniowe zabezpieczy
przed kradziga poprzez trwate patzenie z konstrukgjwsporca.

7. OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Dodatkows ochrore przeciwporaeniowa (obok podstawowej) zastosoéver uktadzie
TN-S przez zastosowanie szybkiego aegenia w przypadku przekroczenia wacio
napkcia dotykowego bezpiecznegq U

Dla zapewnienia skutecz§w ochrony od porgen pradem elektrycznym zastosoéva
wytacznik r&nicowopudowy o padzie r&nicowym IAn= 30mA.
Przy zasilaniu budynku z sieci prastgj w systemie TT na calym odcinku przewdd
ochronny PE winien hyizolowany od przewodu ochronnego N. Przewod oahyoRE
powinien by uziemiony w tablicy giéwnej (poza adzem kablowym). Rezystancja
uziemienia przewodu PE winna wyno&u< 30Q. Powysze sprawdzipomiarami.
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8. UWAGI KO NCOWE
- Calas¢ wykona& na podstawie niniejszego projektu, zgodnie z oleeolowhzujacymi
przepisami i normami oraz Warunkami technicznymkenania i odbioru robo6t budowlano-

montaowych w brany elektrycznej.

- Podstawowa norma zg#ana z projektem: PN-IEC 60364 — Instalacje eleking w
obiektach budowlanych: PN-IEC 60364-4 - Instalatgktryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva.

- Wykon& pomiary kaicowe instalacji elektrycznych.

- Wykonanie instalacji elektrycznej powietzyfirmie specjalistycznej, posiadag]
uprawnienia budowlane do wykonywania tego typu tobo

- Zmiana opraw @wietleniowych podlega uzgodnieniu z Wojewodzkim Kerwatorem

Ochrony Zabytkéw w Lublinie.

Il OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia ochrony od poraen

W uktadzie sieci TN-S,powinno by spetnione wymaganie:

Zslla<Uo, gdzie:
Zs—impedancja ¢li zwarcia, obejmujcazrodto zasilania, przewdd fazowy do miejsca
zwarcia i przewod ochronny od miejsca zwarciaidalta zasilania,
la— prad zapewniajcy zadziatanie ugglzenia ochronnego (wadznika lub bezpiecznika).
Zastosowanie wykcznikow r@nicowopadowe o p#dzie rznicowym An= 30mA spetnia
warunek szybkiego wytzeniaw uktadzie TN-S, przy spetnieniu warunku:
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