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SYMBOLE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

.)® Oprawa o$wietleniowa $cienna z lampg LED 10W/230V
lub 6W/230V, E27, IP-44 - widok wg zatgcznika 1

@ ‘tacznik 1-bieg. pt. szczelny IP-44
RZUT PARTERU

A CR - czujnik ruchu IP-44, kat detekcji ruchu 180 st., zasieg 12m

ab - przyporzadkowanie czujnika do oprawy PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABLONSKI
W LUBLINIE
Obiekt REMONT SIENI ORAZ DZIEDZINCA Stadium
Istniejgca tablica rozdzielcza TG- z proj. wyposazeniem wg schematu KAMIENICY PRZY UL GRODZKIEJ 3
_— A proj. wyp 9 W LUBLINIE DZ.NR 81 PBW
————————  Obwad oswietleniowy - YDYp-3/4 x1,5mm2 podtynkowy 230V~ Adres | LUBLIN, GRODZKA 3 Data
Inwestor | GMINA- MIASTO LUBLIN 03.2014
UWAGA:
Tytut rys.

Ochrona od porazen szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S

PLAN INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ

Funkcja Imig i nazwisko, nr upr. bud. Podpis Skala
1:100
Projektowat | M8 inz. Adam Kowalski
upr. bud. nr LUB/0027/PWOE/10 Nr rys.
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