FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont sieni i dziedzinca kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie - dz. nr 81

Opis o s cena x .
Lp. | Kod pozycji Nr spec. j.-m. Hlos¢ jednostkowa wartosc robot
techn. robét [zl [z4]
1. Remont $cian i sklepien
1 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykucie gniazd dla poduszek szt 12,00
0346-03 betonowych pod belki stalowe
nadprozowe i belki odciazajace o
glebokosci 1 cegly w $cianach z cegiet
na zaprawie cementowo-wapiennej
2 KNR 4-01 SST.B.01 |Zabetonowanie gniazd jw. - poduszki szt 12,00
0206-02 pod belki nadprozowe i belki
odciazajace z betonu C16/20
3 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykonanie nadprozy w §cianach m3 0,80
0313-02 istniejacych z wykuciem bruzd dla belek
stalowych z podstemplowaniem i
rozbidrka
4 KNR 4-01 SST.B.01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o|  szt. 13,00
0334-09 grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej dla potaczenia konstrukcji
stalowej nadproza
5 KNR 4-01 SST.B.01 |Dostarczenie i obsadzenie w nadprozach m 6,60
0313-04 jw. belek stalowych NP 140
(14.40kg/m)
6 KNR 4-01 SST.B.01 [Dostarczenie i obsadzenie belek m 10,00
0313-05 stalowych I NP 220 mm (31,10 kg/m )
7 KNR 4-01 SST.B.01 |Wykonanie i montaz elementéw kg 17,91
1303-01 stalowych potaczeniowych belek
nadprozowych
8 KNR 4-01 SST.B.01 |Umocowanie siatki "Rabitza" na belkach m 6,60
0703-03 x2 stalowych nadprozowych - w 2-ch
warstwach
9 KNR 4-01 SST.B.01 [Powlekanie siatki Rabitza zaprawa m2 0,99
0704-01 cementowa
10 KNR 2-02 | SST.B.01 |Wyszpatdowanie belek stalowych m2 4,32
0123-01 nadprozowych cegtami ceramicznymi
pelnymi kl.15 gr. 1/4 cegly
11 KNR 4-01 SST.B.01 |Przemurowanie pgknig¢ sklepien m 4,00
0314-01*0,5 hukowych ceglami ceramicznymi
petnymi kl. 15
12 KNR 4-01 SST.B.01 |Przemurowanie ciagte peknie¢ o m 8,00
0307-05 glebokosci 1 cegly przy uzyciu zaprawy
cementowej w Scianach z cegiet na
zaprawie cementowej - cegla ceramiczna)
peina kl. 15 na zaprawie cementowej
M5
13 |kalkulacja ind.| SST.B.07 |Izolacja pozioma $cian murowanych m 31,00
grubosci ok. 100 cm - przepona
wykonana metoda iniekcji krystalicznej
jednostronnie
14 |kalkulacja ind.| SST.B.01 |Wykonanie wzmocnienia peknie¢ $ciani| m 224,70

sklepien ze stali austenicznej typu K-1 (
wycigcie bruzd poziomych, zbrojenie
2#8 mm i wypehienie zaprawa
systemowa na bazie cementu)
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15

kalkulacja ind.

SST.B.01

Wykonanie §ciagdéw $cian ze stali
austenicznej typu K-2 ( wycigcie bruzd
poziomych, zbrojenie 3#10 mm i
wypehienie zaprawa systemowa na
bazie cementu)

m 47,60

16

kalkulacja ind.

SST.B.01

Wykonanie wzmocnienia pgknig¢
sklepien ze stali austenicznej typu K-3 (
wycigcie bruzd poziomych, zbrojenie
2#10 mm i wypelnienie zaprawa
systemowa na bazie cementu)

m 18,70

17

kalkulacja ind.

SST.B.01

Wykonanie wzmocnienia pgknigé
sklepien - wzmocnienia krzyzowe ze
stali austenicznej typu K-4 - kotwami o
ksztatcie sSrubowym o $rednicy 8 mm i
dtugosci 50 cm osadzonymi w otworach
wywierconych w murze - z wykonaniem
otworow i uszczelnieniem systemowym
zaprawa na bazie cementu

szt 7,00

18

kalkulacja ind.

SST.B.01

Wykonanie wzmocnienia pgknigé
nadprozy ze stali austenicznej typu K-5 -
kotwami o ksztatcie Srubowym o
srednicy 8 mm i dtugosci 50 cm
osadzonymi w otworach wywierconych
W murze - z wykonaniem otworow i
uszczelnieniem systemowym zaprawa naj
bazie cementu

szt 6,00

19

kalkulacja ind.

SST.B.01

Wykonanie wzmocnienia pgknig¢
nadprozy ze stali austenicznej typu K-6 (
wycigcie bruzd poziomych, zbrojenie
2#10 mm i wypelnienie zaprawa
systemowa na bazie cementu)

m 7,20

20

kalkulacja ind.

SST.B.01

Wykonanie wzmocnienia tekow belkami
lukowymi ze stali austenicznej typu BL -
wycigcie bruzd w teku, zbrojenie 3#10
mm, kotwienie do sklepien kotwami #6 i
wypehienie zaprawa systemowa na
bazie cementu

m 85,30

21

ZKNR C-2
0817-07 +0817
08

SST.B.01

Reperacja rys i peknie¢ w §cianach i
sklepieniach - oczyszczenie i
wypehienie zaprawa cementowa

m 110,00

Razem: Remont

$cian i sklepien

2 Tynki i malowanie

22

KNR BC-02
0121-01

SST.B.05

Przygotowanie podtozy pod wykonanie
tynkow renowacyjnych - usunigcie z
muru odpadajacego tynku

m?2 24,50

23

KNR BC-02
0121-02

SST.B.05

Przygotowanie podtozy pod wykonanie
tynkow renowacyjnych - wykucie spoin
na gieboko$¢ 2 cm i oczyszczenie muru

m2 24,50
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24 | KNR BC-02 | SST.B.05 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie m2 24,50
0121-03 tynkow renowacyjnych - naprawa
podtoza i wypehienie spoin zaprawa
mineralng
25 | KNR BC-02 | SST.B.05 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie] —m2 24,50
0122-02 - dwuwarstwowe, gr. tynku 2x1,5 cm
wraz z neutralizacja soli i obrzutka
polkryjaca
26 | KNRBC-02 | SST.B.05 |Prace wykonczeniowe przy tynkach m2 24,50
0124-01 renowacyjnych - szpachlowanie
powierzchni tynkow, gr. warstwy 1,0
27 | KNR AT-40 | SST.B.04 |Oczyszczenie i zmycie tynkow m2 684,49
0106-02
28 | KNR 19-01 | SST.B.04 |Roboty przygotowawcze - odbicie m2 160,31
0701-05 tynkéw $cian z zaprawy cementowo-
wapiennej o pow. do 5 m2
29 | KNR 19-01 | SST.B.04 |Roboty przygotowawcze - odbicie m2 50,13
0701-05 R*1,2 tynkow stropow z zaprawy cementowo-
wapiennej o pow. do 5 m2
30 | KNR 19-01 | SST.B.04 |Uzupeknienie tynkow wewnetrznych z m2 160,31
0707-02 zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej zwyktych kat. III na §cianach
ceramicznych o pow. do 5 m2
31 | KNR 19-01 | SST.B.04 |Uzupeknienie tynkéw wewnetrznych m2 15,16
0708-04 zwyktych kat. Il z zaprawy wapiennej i
cementowo-wapiennej na stropach
betonowych o pow. do 5 m2
32 | KNR 19-01 | SST.B.04 |Uzupeknienie tynkéw zwyktych m2 28,37
0729-03 wewnetrznych kat. I1I na sklepieniach
krzyzowych
33 | KNR 19-01 | SST.B.04 |Przetarcie istniejacych tynkow m2 374,07
0716-01 wewngtrznych z zeskrobaniem farby na
Scianach
34 | KNR 19-01 | SST.B.04 |Przetarcie istniejacych tynkow m2 20,47
0716-02 wewnetrznych z zeskrobaniem farby na
stropach
35 | KNR 19-01 [ SST.B.04 |Przetarcie istniejacych tynkow m2 66,20
0716-05 wewngtrznych na sklepieniach
krzyzowych
36 | KNR 19-01 | SST.B.04 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto- m2 6,60
0704-02x2 ciagnionej na stropie - dwie warstwy
37 KNR 2-13 SST.B.04 |Wykonanie narzutu na stropie z zaprawy| m2 6,60
1008-02 cementowej M10 - torkretowanie
stropow o pow.ptaskiej, grubosé
warstwy 20 mm
38 KNR 4-01 SST.B.04 |Impregnacja grzybobdjcza Scian m2 100,00
0621-05
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39 | KNR AT-26 | SST.B.04 |Tynk uszczelniajacy i ochraniajacy m2 10,61
0201-03 przed wodami rozbryzgowymi z gotowej
mieszanki zaprawy cementowej
wykonany na §cianach naktadany
reeznie
40 | KNR AT-26 | SST.B.08 |Dwukrotne malowanie tynkow §cian i m2 684,49
0303-01 sklepien farba silikatowa na bazie
krzemianoéw
41 | KNR 19-01 | SST.B.04 |Odbicie tynkow $cian z zaprawy m2 10,00
0701-05 cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2 -
pod nadproza i belki odciazajace
42 | KNR 19-01 | SST.B.04 |Uzupehienie tynkéw wewngtrznych z m2 10,00
0707-02 zaprawy cementowo-wapiennej
zwyktych kat. III na §cianach
ceramicznych o pow. do 5 m2
43 KNR 4-01 SST.B.08 |Dwukrotne malowanie farbami m2 10,00
1204-02 emulsyjnymi tynkéw wewngtrznych
Scian
Razem: Tynki i malowanie
3 Remont galerii w dziedzincu
44 KNR 4-01 SST.B.06 |Rozebranie podtdg drewnianych galerii m2 57,00
0428-02
45 | KNRBC-02 | SST.B.06 |Remont warstwy spadkowej galerii z m2 57,00
0416-02 zastosowaniem warstwy cementowe;j
wodoszczelnej i mrozoodporne;j
modyfikowanej polimerami - wylewka
samopoziomujaca o gr. 10 mm na
jastrychach cementowych
46 | KNR BC-02 | SST.B.07 [Izolacje i uszczelnienia galerii z masy m2 57,00
0301-05 uszczelniajacej wodoszczelnej na
powierzchniach poziomych; grubos¢
warstwy 2,5 mm
47 | KNR BC-02 | SST.B.07 |Izolacje i uszczelnienia galerii - m 50,18
0301-11 wklejenie tasmy uszczelniajacej na styku
izolacji i §cian
48 KNR 4-01 SST.B.03 |Wymiana okapnika na obwodzie galerii m?2 4,38
0533-01 z blachy tytanowo-cynkowej grub 0,6
mm
49 KNR 2-02 SST.B.06 |Odtworzenie podidg drewnianych galerii| m2 57,00
1110-02 z desek grubosci 30 mm
zabezpieczonych olejem do podtog
tarasowych
50 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana desek maskujacych okap m 17,50
0414-11 oalerii
51 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana elementéw balustrad m 8,75
0412-04*0,5 drewnianych - podwaliny
52 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana elementéw balustrad m 8,75
0417-03 drewnianych - porecze

Strona 4




FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
na remont sieni i dziedzinca kamienicy przy ul. Grodzkiej 3 w Lublinie - dz. nr 81

Opis o s cena x .
Lp. | Kod pozycji Nr spec. j.-m. Hlos¢ jednostkowa wartosc robot
techn. roboét [zl [z4]
53 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana elementéw balustrad Szt. 2,00
0417-04 drewnianych - zalamania lub skrety
poreczy do 90 st.
54 KNR 4-01 SST.B.02 |Demontaz i powtérny montaz szt. 24,00
0417-06 R*1,2 elementow drewnianych balustrad -
tralki drewniane
55 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana na nowe elementow Szt. 24,00
0417-06 drewnianych balustrad - tralki drewniane
56 KNR 4-01 SST.B.02 |Wymiana podsufitki z desek m2 2,74
0410-04 profilowanych o gruboéci 25 mm
57 KNR 2-02 SST.B.08 |Zabezpieczenie elementow drewnianych| m2 71,19
1508-12%*2 balustrad i podsufitek lakiero-bejca -
dwukrotnie
58 KNR 4-01 SST.B.03 [Naprawa rynien potokragtych z blachy szt 5,00
0526-04 ocynkowanej w odcinkach o dtugosci do
1.0m
59 KNR 4-01 SST.B.03 |Naprawa rur spustowych przez wycigcie |  szt. 5,00
0529-09 i wstawienie nowych odcinkéw o
dtugosci do 1.0 m z blachy ocynkowanej
60 KNR 4-01 SST.B.03 |Uzupehienie obrobek blacharskich m?2 2,50
0530-02 okapow z blachy ocynkowane;j

Razem: Remont galerii w dziedzincu

WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO (NETTO)
PODATEK VAT W WYSOKOSCI ................... %

RAZEM WARTOSC KOSZTORYSU OFERTOWEGO
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