KOMUNALNEGO sp. z0.0.
20-218 LUBLIN ul. Hutnicza 7
NIP 712-015-55-07

hn BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA

rok zatozenia firmy 1953 :
. 4 Sad Rejonowy,
Kapitat zaktadowy: 50.000,00 PLN. X1 Wydziat Gospodarczy w Lublinie
tel. (0-81) 746-54-73, 746-19-81, 746-| Numer KRS 0000044232
51-27
fax. (0-81) 746-19-42

NUMER ZLECENIA: 1312
RODZAJ OPRACOWANIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWLANA STB

OBIEKT: Remont budynku mieszkalnego
przy ulicy Probostwo 3 w Lublinie

/dziatka nr 62, j.ewid. 066301_1-Lublin, Obr. 7-Czwartek, ark. 3/

opracowany w ramach projektu ,Rewitalizacji obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w
Lublinie poprzez ozywienie gospodarczego obszaru za pomocg zintegrowanej poprawy zarzadzania
zasobem komunalnym, dziatan spotecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej — uzupetnienie
Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru”, wspétfinansowany z Funduszu Spéjnosci i
budzetu pahstwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

BRANZA: budowlana

INWESTOR: Gmina Lublin,
Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin

autorzy opracowania specjalnosc nr uprawnien podpis
PROJEKTANT:
mgr inz. Arch. architektura |256/66

Jadwiga Jamiotkowska

Lublin, marzec 2018 rok



SST.B 00 -WYMAGANIA OGOLNE 3

SST.B 01 -ROBOTY ROZBIORKOWE 12
SST.B02 -1ZOLACJE PIONOWE PRZECIWILGOCIOWE 15
SST.B 03 - IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH 18
SST.B 04 -WYKONANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH 26
SST.B 05-ROBOTY MALARSKIE 30
SST.B 06 ~POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE,

LAWY KOMINIARSKIE, 36
SST.B 07 - ROBOTY BUDOWLANE 41
SST.B 08 - ELEMENTY STALOWE 44
SST.B 09 - INSTALOWANIE OKIEN, DRZWI | PODOBNYCH ELEMENTOW 46
SST.B 10— PODLOGI, POSADZKI I OKELADZINY 48

SST.B 11 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 54-64



SST.B 00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3
w Lublinie.

12 Przedmiot i zakres robét budowlanych

W ramach projektu remontu kapitalnego kamienicy pozostawia si¢ bez zmian istniejacy ukiad
funkcjonalny z lokalami mieszkalnymi na parterze i 1 pigtrze oraz pomieszczeniem dozorcy dostgpnym od
ul. Probostwo. Wylacza si¢ z uzytkowania lokale mieszkalne na poddaszu, ze wzgledu na niezgodno$¢ z
obowiazujacymi przepisami w zakresie wymagan dla pomieszczen mieszkalnych ( wysoko$¢
pomieszczen, wysokos¢ drzwi) i brak mozliwosci przeprojektowania przy ograniczeniu istniejaca kubatura
poddasza.

W zakres planowanego remontu wchodzi:
- remont elewacji z dociepleniem przegrod zewngtrznych, remontem gzymsow, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych 1 muréw przyziemia, wraz z
odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej przy $cianach zewngtrznych budynku,
- likwidacji zawilgocenia i1 zagrzybienia lokali z naprawa peknigé $cian i sufitow,
- remont schodéw betonowych,
- remont Klatki schodowej — odgrzybianie, wymiana tynkéw, malowanie,
- remont dachu wraz z kominami i obrobkami blacharskimi,
- remont (wymiana) instalacji wod.-kan. i elektrycznej,
- zmiana sposobu ogrzewania z piecOw 1 kuchni weglowych na ogrzewanie gazowe.

Ze wzgledu na zakres robot budowlanych i instalacyjnych nalezy przewidzie¢ Kkonieczno$é
wykwaterowania lokatoréw na czas prowadzenia prac.

Dane liczbowe budynku:
e Wysoko$¢ budynku — max. 10,5 m
e Tlo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2 + poddasze,
e Ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 0
*  Powierzchnia zabudowy —310,4 m?
Powierzchnia uzytkowa —400,00 m?

Kubatura — 2283,10 m®

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Wykonanie zaplecza budowy oraz opomiarowanie zuzycia wody i energii do celow budowy.

Prace towarzyszace:

- transportowanie w poziomie na potrzebna odlegtos¢ i w pionie na potrzebna wysokos¢ materiatow i
elementoéw 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

- zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatow, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z
rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robot, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetionych lub wymienionych elementow,
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- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow
informacyjno - ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- - zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikow, umywalek i
innych urzadzen stanowiacych wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementow budynku, np. nie remontowanej posadzki, okien,

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farba elementéw wyposazenia, podlog, itp.

- przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia lokali, urzadzen itp.,

- wywoOz gruzu i utylizacja materiatow rozbiérkowych;

Roboty tymczasowe:

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,

- demontaz i montaz anten, o$wietlenia, itp.

- Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe niezbgdne do wykonania robdt podstawowych, ujetych w
przedmiarach robot stanowia integralne zobowiazanie Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie
zawartej umowy na realizacje inwestycji.

1.4 Informacje o terenie budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych;

Roboty budowlane prowadzone beda wewnatrz ale takze na zewngtrz budynku mieszkalnego przy ul.
Probostwo 3 w Lublinie.

1.4.2 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy do dnia zakonczenia odbioru koncowego catosci robot
zobowiazany jest do usuniecia na wlasny koszt wszelkich szkod wyniktych wskutek prowadzonych przez
niego robot.

1.4.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie unikat uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.45 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ umozliwi¢ Wykonawcy stworzenie zaplecza budowy i udostepni¢ mu
pozostajace w jego dyspozycji przytacza wody i energii elektrycznej. Wykonawca bedzie ponosit koszty
wykonania zaplecza oraz zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy i strzec mienia w okresie realizacji robot
az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Koszt zabezpieczenia budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5. Okres$lenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z normami
polskimi a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot.
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2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow.
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest ma wlasciwos$ci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie
wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1. ustawy Prawo budowlane. Wyrob
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowana albo
europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany znakiem budowlanym ( dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma
wyrobu
lub aprobata techniczna), ktorego wzor okresla zalacznik nr 1 do ustawy z 16 kwietnia
2004 o
wyrobach budowlanych.
2.2 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub
bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czgSciowo specyfikacjom technicznym, o
ktorych
mowa w pkt. 1, jest takze dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnos$ci.
Przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia nalezy stosowaé¢ materialy i urzadzenia:
» odpowiadajace co, do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w
budownictwie okreSlonym w art. 10 - ustawy Prawo budowlane i ustawie O wyrobach
budowlanych;
» standardowe;
* dopuszcza sig zastosowanie rOwnowaznych materiatéw i1 urzadzen w stosunku do
przewidzianych w
projekcie, pod warunkiem, ze zastosowane materiaty i urzadzenia spetnia bezwzglednie
wymogi
jako$ciowe i technologiczne oraz po uzyskaniu zgody Projektanta i Zamawiajacego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé realizacje robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie, gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow. Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetnia¢ wymagania
wynikajace z obowiazujacych przepisow, oznakowania pionowego organizacji ruchu, jak rowniez
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zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz pracownikow na terenie placu budowy. Dojazd
do placu budowy przy jednokierunkowej ul. Probostwo od strony ul. Biernackiego, z wjazdem
utwardzonym szer. 3,0 m. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogélne wymagania dotyczace robot budowlanych
Calo$¢ robot budowlanych nalezy wykonywac¢ zgodnie z :
* dokumentacja projektowa - projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacja
techniczng
wykonania i odbioru robot;
* pod bezposrednim nadzorem kierownika robot posiadajacego uprawnienia
ogodlnobudowlane do
kierowania robotami;
* w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno- budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy
technicznej ( Art. 5 ustawy z dnia 7.07.1994r. /z pdzniejszymi zmianami / Prawo budowlane);
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych w
branzy
ogolnobudowlanej wg tomu I ,, Budownictwo ogdlne", wyd. Arkady ;
* Roboty rozbidrkowe prowadzone beda wg ,, Poradnika - remonty budynkéw mieszkalnych ,,
rozdz. 6,
wyd. 11, Arkady 1995r
* W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy BHP zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania
rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.)
Wykonawca robot budowlanych odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy plac budowy, dokumentacjg projektowa i kosztorysowa.
Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi§mie i zaakceptowane
przez
Inspektora Nadzoru.
Istotne zmiany dokumentacji projektowej wymagaja ponadto opinii i uzgodnienia Projektanta oraz
decyzji
0 zmianie pozwolenia na budowe art. 36a ustawy ,,Prawo budowlane".
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za:
* utrzymanie na placu budowy porzadku i prawidlowej organizacji robot
* bezpieczenstwo robot
» przestrzeganie zasad ochrony srodowiska
» zabezpieczenie prac pozarowo niebezpiecznych ( spawanie)
» zabezpieczenie materialow budowlanych i sprzgtu na placu
budowy
5.2 Ogolne zasady wykonywania roboét
*  Wszystkie budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
zachowaniu
aktualnie obowiazujacych przepiso6w dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
* Roboty musza by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami polskich przepisow, norm i
instrukcji. Nie
wymienienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie
zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora

nadzoru.

6.2 Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.
* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna, w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete
certyfikacja, ktore spelniaja wymogi specyfikacji techniczne;.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie beda spetlniaé tych wymagan zostana
odrzucone. 6.3. Dokumenty budowy
» Dziennik budowy- jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca
okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
* Ksigga obmiaru- dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w
wycenionym kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.
* Pozostate dokumenty budowy:
pozwolenie na budowg;
protokét przekazania placu budowy;
umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne;
protokoty odbioru robét;
protokoly z narad i ustalen;
Kontrola jako$ci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez inspektora nadzoru ze
zwroceniem szczegoélnej uwagi na jako$¢ materiatow 1 prefabrykatow przed ich
wbudowaniem oraz prawidlowe

wykonanie robdt zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania, normami i
instrukcjami producentow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ilosci poszczegolnych elementdéw i robot nalezy ustali¢ wedhug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w

naturze po zakonczeniu robot budowlanych w jednostkach ustalonych w wycenionym
kosztorysie

ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie i
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terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru bedg

wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo$ciach
podanych w

kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia

Wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji

Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne;j
platnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i

Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany do obowiazkowego, sukcesywnego dokonywania obmiaru
wykonanych

robot. Tak wykonana ksigga obmiardéw, po zaakceptowaniu jej zapisow przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, stanowi podstawe do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot przy
zastosowaniu

cen jednostkowych, okre§lonych w ofercie Wykonawcy.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robot.
Wymiary

skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na

karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego

zalacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

7.4. Zasady okreS$lania ilo$ci robét i materialow

Zasady okre$lania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki
obmiaru

powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru:

» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

* odbiorowi czesciowemu

+ odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu )

» odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru .
Gotowos¢
danej czg$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.
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Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
przeprowadzonych

pomiardéw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych czgéci robot.

Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie

0 tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidér konicowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie

0 roboty budowlane, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot

i przyjecia dokumentow wg punktu 8.5.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacija projektowa i1 specyfikacja techniczna.

W  przypadku stwierdzenia przez komisz, ze jako$¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganeJ dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wp%ywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona

warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie o roboty budowlane.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru

koncowego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

» specyfikacje techniczne;

* dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja techniczna,

» atesty jakoSciowe wbudowanych materialow,

» sprawozdanie techniczne ( zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot, datg rozpoczecia i
zakonczenia robot)

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

8.6 Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad odbioru koncowego robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych -
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Wykonawca bgdzie ponosit koszty wykonania i utrzymania zabezpieczenia miejsca wykonywanych
robot, zaplecza budowy oraz koszty wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot.

Koszt prac towarzyszacych i robot tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze

jest wlaczony w ceng umowna. Wszystkie niezbgdne koszty robot tymczasowych i prac

towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego

zamoOwienia.

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniac:

- wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace,

- koszty robocizny i koszty dodatkowe (narzuty) z tym zwiazane,

- koszty uzytych materiatow razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej
drogi dostawy na miejsce budowy,

- koszty sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

- koszty posrednie, kalkulacja zysku,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacym prawe.

Podatek VAT nie powinien by¢ zawarty w cenir.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz.177 z p6zn.
zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn.
zm.)
- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
201 1r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG

- Ustawa z dnia 24.08.1991r.- o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr
147,

poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21.12.2000r. - o dozorze technicznym (Dz.U.z 2013r. , poz, 963 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013r., poz. 1232 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 260
z

pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12. 2002 r. w sprawie systemdw oceny
zgodno$ci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U.Nr 209, poz. 1779);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198,
poz.

2041z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu

i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych

oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.

1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.,2042).
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. - w sprawie
og6lnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.);
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SST.B 01 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidérkowych zwigzanych z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3 w Lublinie.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z rozbiorka elementdéw wskazanych w dokumentacji projektowe;.

1.3.  OKreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji
»Wymagania ogolne”. Przy robotach rozbiorkowych materialy do wbudowania nie wystgpuja.

3. SPRZET

3.1.  Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
3.2.  Sprzet do wykonania robét rozbiorkowych

Do wykonania robot zwigzanych z wyburzeniem nalezy stosowac:
tadowarki
mloty pneumatyczne
drobny sprzet budowlany.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem i pyleniem. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych dojazdowych do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.
5.2.  Czynno$ci wstepne

Roboty rozbidérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych,
w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot rozbiorkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny by¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostana
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uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,
W sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3.  Roboty rozbiérkowe

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe obejmuja:
- §cianki dziatowe przewidziane do odtworzenia, ze wzgledu na zty stan techniczny,

- rozbidrka podtog (posadzek) i podtozy do poziomu konstrukcji stropéw ogniotrwatych w pomieszczeniach i
klatce schodowej, za wyjatkiem lokalu mieszkalnego M2 i M4, do glebokosci ok. 50 cm w pozostatych
lokalach mieszkalnych na parterze,

- rozbiorka piecow kaflowych i kuchni weglowych,

- skucie posadzek z frezowaniem podioza do glgbokosci ok. 7,0 cm w korytarzu i przylegtych pom.
gospodarczych oraz kl. schodowej,

- demontaz istniejacych okien i drzwi wraz z wykuciem futryn i demontazem parapetow,

- skucie zawilgoconych i odparzonych tynkow wewngtrznych i zewnetrznych, tynkdéw przy gruncie na wys.
min. 50 cm od poziomu terenu,

- odstonigcie $cian zewngtrznych, skucie tynkéw na murach do poziomu min. 100 cm ponizej terenu lub do
poziomu 30 cm ponizej posadzek w pomieszczeniach zaglebionych,

- demontaz obrdbek blacharskich, gzymsowych, okapowych, parapetowych, dachowych,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz balustrady klatki schodowej.

Roboty przy wykonywaniu wyburzen prowadzi¢ monitorujac stan konstrukcji. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidlowos$ci w zachowaniu si¢ konstrukcji wstrzymac roboty, okresli¢ przyczyny
nieprawidtowosci i wykonaé dodatkowe zabezpieczenia.

Materiaty z rozbiorki staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy do ktorego nalezy utylizacja lub wywodz na najblizsze
wysypisko $mieci..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakos$ci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia elementow budynku,
przetransportowania zdemontowanych materialéow poza obreb budynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy), m® (metr kwadratowy) i m® (metr szecienny)
rozbieranego elementu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej robdt obejmuje:
rozebranie elementu,

13
SST.B- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE




odwiezienie materiatu z rozbidrki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja

SST.B- 01 ROBOTY ROZBIORKOWE
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SST.B 02 1ZOLACJE PRZECIWILGOCIOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace robdt zwiazanych z wykonywaniem izolacji
przeciwilgociowych wykonywanych podczas realizacji prac zwiazanych z remontem budynku mieszkalnego
przy ul. Probostwo 3w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych:

e Izolacji pionowej powlokowe;.

e Izolacji poziomej $cian zewngtrznych

e lzolacji posadzek.

e Izolacji $cian w pomieszczeniach mokrych.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadac
Wymaganiom zawartym w normach lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.  Materialy do izolacji przeciwwodnych.

2.2.2. Izolacja pionowa powlokowa.

Wysokoplastyczna bitumiczno - kauczukowa masa uszczelniajaca modyfikowana tworzywem sztucznym,
niezawierajaca rozpuszczalnikow, odporna na starzenie si¢, wodg i substancje agresywne

2.2.3. Preparaty gruntujace, ptynne folie, folie polietylenowe, ptyny do iniekcji.

Materiaty posiadajace odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

3. SPRZET

Do wykonywania robot mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu przeznaczonego do robot izolacyjnych.
Do naktadania poszczegdlnych warstw izolacji powlokowej stuza pedzle lub szczotki, do wykonywania
izolacji iniekcyjnej sprzet specjalistyczny.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw do wykonania warstw izolacyjnych powinny
odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje

Podloze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste /bez luznych ziaren, kurzu itp./. Przed nakladaniem powtoki
izolacyjnej powierzchnie powinna zosta¢ oczyszczone.
Podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.
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5.2. Sposob wykonania izolacji powlokowej

5.2.1. Gruntowanie

Po oczyszczeniu podloza roztwor gruntujacy rozprowadzaé na podkladzie szczotka lub pedzlem. Aparaty
natryskowe do gruntowania nie mogg by¢ stosowane.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 © C i ponizej 35 OC.
Gruntowanie wykonywac zgodnie z instrukcja producenta wybranego wyrobu.

5.2.2. Wykonywanie izolacji

Do rozprowadzania wtasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapic¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu
powierzchni po zagruntowaniu.

Izolacje powtokowa sktadajaca si¢ z dwoch warstw i gruntu uktada¢ zgodnie z technologia systemu.
Niedopuszczalne jest mieszanie materialow z réznych systemow.

- Izolacje pionowa $cian wykonac po zagruntowaniu podtoza z zacieranego tynku. Masg, przygotowana wg
instrukcji producenta, nanosi¢ za pomoca gtadkiej kielni w 2 procesach roboczych do uzyskania warstwy
izolacyjnej gr. min. 3,0 mm po wyschnigciu. Przewiduje si¢ odstonigcie odcinkami $cian w pasie szer. ok. 1,0
m (umozliwiajacym wykonanie prac) do gtebokosci 1,0 m (min. 30 cm ponizej poziomu posadzki w
przylegajacym pomieszczeniu). Izolacj¢ powtokowa wykona¢ do poziomu izolacji poziomej i min. 30,0 cm
nad teren, przy uzyciu preparatow zapewniajacych przyczepno$¢ do muréw mokrych i wilgotnych, po
odstonigciu oczyszczeniu i wyremontowaniu §cian oraz wykonaniu rapéwki cementowej. Izolacja
zabezpieczona plytami izolacji termicznej z polistyrenu ekstrudowanego gr. 15,0 cm i ostonigta w gruncie
folia kubetkowa, wykop likwidowac¢ piaskiem zaggszczonym warstwowo co 20 cm. Odtworzy¢ przylegajace
nawierzchnie z kostki brukowej ze spadkiem 3,0 % od budynku.

- lIzolacja pozioma $cian zewngtrznych — systemowa, wykonywana obustronnie metoda iniekcji
niskocisnieniowej na wysokosci izolacji posadzki, dwurzgdowo w odstgpie pionowym 8,0 cm, z
wykonaniem otworow @ 18 mm o dtugosci nie mniejszej niz 2/3 grubosci $ciany w odstegpie ok. 10 cm z
przesunigciem o polowe odstgpu w stosunku do nizszego szeregu otwordow, z aplikacja preparatu i
wypelnieniem otworéw zaprawa.

- 1zolacja pom. mokrych - izolacjg przeciw wodna podtogi z ptynnej folii dyfuzyjnej nanies¢ na Sciany do
wysokosci 30 cm nad podtoga. Styki $ciany i podtogi zabezp1eczyc taSma izolacyjng wtopiona w warstwg
folii. Sciang w obrebie natryskow zabezpleczyc izolacja przeciw wodna do petnej wysokosci. Sciang w
obrebie umywalek zabezpieczyc¢ izolacja przeciw wodna do wysokosci 150 cm nad podtoga.

- 1zolacja posadzek — folia PE 0,2 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji, reszta jak ponize;j.
6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robot zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robot lub wpisow do
dziennika budowy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- polozenie 1-ej warstwy oraz nastegpnej izolacji powlokowe;j

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona Srodowiska

Lepik asfaltowy oraz preparaty izolacyjne zawieraja sktadniki lotne, ktorych pary sa palne, a w pewnych
stezeniach wybuchowe.

Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowaé zapalenie par
rozpuszczalnikéw, ktére jako cigzsze od powietrza zbieraja si¢ nad ziemia i rozchodza si¢ we wszystkich
kierunkach. W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow
w poblizu wykonywanych izolacji.
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Unika¢ nalezy zbyt czgstego zetknigcia preparatow ze skora, a w wypadku podraznienia naskérka stosowaé
nacieranie mascia wazelinowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji powtokowej obejmuje:

- przygotowanie powierzchni

- zagruntowanie powierzchni pod izolacje

- polozenie warstwy izolacyjne;.

Cena za wykonanie 1 mb izolacji metoda iniekcji obejmuje:
- przygotowanie powierzchni

- nawiercenie otworow

- aplikacjg preparatow izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta
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SST.B 03 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH,
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
termicznych przegrod zewnegtrznych wykonywanych podczas realizacji prac zwigzanych z
termomodernizacja, budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem izolacji

termicznej budynku.

Izolacja termiczna:

— S$ciany ponizej terenu — izolacja termiczna $cian fundamentowych i cokotu ptytami z twardego
polistyrenu ekstrudowanego gr. 15 cm. Na powierzchni cokotowej wykonaé izolacje metoda lekka —
mokra z wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralnym drobnoziarnistym o uziarnieniu 2,0
mm i fakturze typu baranek oraz malowaniem farba zolowo — krzemianowa. Po wykonaniu izolacj¢
termiczng ponizej cokolu zabezpieczyc¢ folig kubetkowa, wykopy zasypa¢ gruntem ubijanym warstwami
1 odtworzy¢ nawierzchnig.

—  $ciany nadziemia — metoda lekka mokra z zastosowaniem rozwigzan systemowych w zakresie
technologii i akcesoridw, wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralnym o uziarnieniu 1,5 mm
1 fakturze gladkiej oraz drobnoziarnistym gr. 1,0 mm w o$ciezach, malowaniem farba zolowo —
krzemianowa, wykonaniem obrobek blacharskich.

Ocieplenie $cian zewngtrznych z uzyciem termoizolacyjnych plyt (z rdzeniem ze sztywnej pianki
fenolowej oklejonej obustronnie cienka warstwa styropianu grafitowego) A=0,022 W/m?K — grubosci 12
cm, z odtworzeniem elementéw wystroju elewacji, gzymsow, boniowania.

—  $ciany wewnetrzne— docieplenie $cianek kolankowych, trzonéw kominowych styropianem EPS-70 gr
Scm z tynkiem mineralnym na siatce, docieplenie $ciany pom. dozorcy styropianem EPS-100 gr. 15,0
cm z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym na siatce.

— Izolacja termiczna stropu nad ostatnig kondygnacja.
Po utozeniu folii PE izolacja z ptyt welny mineralnej twardej gr. 20cm (2 warstwy po 10 cm w mijankeg )
z przekryciem dwoma warstwami ptyt jastrychowych 2x10 mm z przesunigciem spoin.

—  lzolacja posadzek na gruncie.
Ze styropianu twardego EPS-100 gr. 10,0 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych — zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny system i sktadajacy si¢, minimum, z nastgpujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i lacznikéw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okre$lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podloze lub warstwe zbrojona, celem regulacji nasiakliwosci

lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — material o niskim wspotczynniku przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w

formie ptyt na §cianach zewngtrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
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Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne — do mocowania systemow izolacji do podtoza, np. kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji
cieplnej. Zawiera zbrojenie i ma najwigkszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki a wlokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciagtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materialy systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia wytrzymato$ci
mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony material mineralny, tworzacy jego wierzchnia warstwe,
zabezpieczajacy przed dziataniem warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakturg i barwe.
Systemowe elementy uzupelniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuza do zapewnienia funkcji
technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu poszczegolnych izolacji nalezy przestrzegaé technologii okreslonych w dokumentach
dostawcow poszczegolnych systemow.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w ,,Wymagania og6lne" pkt 2

2.2. Plyty z welny mineralnej - powinny odpowiada¢ wymaganiom okres§lonych w normie PN-
B23116:1997 — wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej, PN-EN
13162:2002 — wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

Przewiduje sig uzycie ptyt z welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,041 W/mK.

2.3. Plyty termoizolacyjne fenolowe- z rdzeniem ze sztywnej pianki fenolowej oklejonej obustronnie cienka
warstwa styropianu grafitowego, A=0,022 W/m?K, wytrzymatosé na rozrywanie TR 60.

2.3. Styropian — powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, o wspotczynniku przenikania
ciepta max.0,04 W/(mxK), wytrzymatosci na zginanie ok. 115 kPa , na rozciaganie ok. 100 kPa .

2.4. Plyty z twardego polistyrenu ekstrudowanego — gesto$é¢ ~ 33 kg/m®, wspotczynnik A= 0,037 W/mK,
naprezenia $ciskajace: przy 10 % odksztatceniu min. 200 kPa

2.5. Woda
Do przygotowania kleju i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-
B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode
pitna.

2.7. Srodek gruntujacy

Material wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkta wodnego stosowany do
przygotowania podtoza przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.8. Zaprawy klejace do przymocowywania plyt ze styropianu do $cian murowanych

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do przymocowywania ptyt ze
styropianu do podloza, wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy0: 10 = 1 cm.

2.9. Plyty termoizolacyjne

- Plyty ze styropianu mocowane za pomoca klejenia i tacznikow, o wlasciwosciach okre§lonych normami
JR2
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2.10. Siatka zbrojaca z wlékna szklanego

Do zwigkszenia odpornosci na sity udarowe i przeciwdzialania skutkom naprgzen mechanicznych i
termicznych stosuje sie siatke zbrojaca, o gramaturze min. 145 g/m?, impregnowanej przeciw alkaliom.
2.11. Zaprawa zbrojaca

Do zatapiania siatki zbrojacej stosowa¢ zaprawe, oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo — kopolimerowa), zawierajaca wypelniacze (takze wtokna).

2.12. Zaprawy tynkarskie

Tynk mineralny — masa tynkarska oparta na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych), sucha
zaprawa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Masa o uziarnieniu 1,0 i 1,5 mm, grubos¢ tynku 1,5
— 2 mm, gestosé 1,7 —1,9 glem?®.

2.13. Farby

Farby elewacyjne zolowo-krzemianowe, stosowane do malowania powierzchni tynkéw cienkowarstwowych,
o oporze dyfuzyjnym Sd nie wigkszym niz 0,01 m.

2.14. Blacha tytanowo-cynkowa ptaska wg PN-EN 988.

Stanowiaca stop cynku, miedzi i tytanu, grubosci 0,7 mm w kolorze szarym - patynowana.

2.15. Elementy uzupehiajace

Akcesoria systemowe — profile cokotowe, narozniki ochronne, listwy krawedziowe, tasmy uszczelniajace,
pianki uszczelniajace, siatka pancerna — z widkna szklanego o gramaturze 500 g/m* do  wykonywania
wzmocnionej warstwy w strefach o podwyzszonym oddziatlywaniu mechanicznym, podokienniki —
systemowe elementy z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze kremowym RAL 9001 dostosowane do
montazu BSO.

2.16. Wymagania systemu dociepleniowego

- op6r dyfuzyjny wzgledny dla warstwy wierzchniej (warstwa zbrojaca + tynkarska) nie wigkszy niz 0,4 m

- odpornos¢ na uderzenia min. 2 J (dzule)

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, bezspoinowe
systemy ocieplenia sa wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi aprobatami.
Wynika z tego wymog konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej — materiaty i elementy.

Mozna uzy¢ innych materiatéw o ile maja parametry nie gorsze niz wskazane w projekcie i specyfikacji.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogélne' pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przegréd zewnetrznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przegrod zewngtrznych, powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z rusztowan zewngtrznych, elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne' pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt ze styropianu

Ptyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spetnia rolg¢ opakowania stosu.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wszystkie materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdéw i aprobaty techniczne;j
oraz zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

4.3. Transport
Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami),

Roztadunek materiatéw powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z widlami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno — suchym.

- Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé¢ na
styk bez szczelin, w przypadku izolacji dwuwarstwowych z przesunigciem warstw o 1/2 ptyty.

- Przed przystapieniem do wykonywania ocieplen Scian zewngtrznych metoda lekka mokra z uzyciem ptyt
styropianowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne.

- Ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka mokra nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

- nie wykonywac¢ roboét przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

5.2. Izolacja stropu nad ostatnia kondygnacja

Na folii PE gr 0,2 mm utozy¢ ptyty z welny mineralnej gr. 20cm ( 2 warstwy po 10 cm w mijanke ) z
przekryciem dwoma warstwami ptyt jastrychowych 2 x 10 mm utozonymi na sucho z przesunigciem spoin.

5.3. Izolacja Scian fundamentowych i cokolu

Przed wykonaniem izolacji termicznej przewiduje si¢ demontaz warstwy wykonczeniowej cokotu, skucie
tynkow na wys. 50 cm nad terenem i odstonigcie $cian przyziemia do poziomu min. 1,0 m ponizej terenu. W
przypadku stwierdzenia ubytkow lub braku izolacji pionowej mury oczysci¢, wykona¢ rapowke cementowa,
i izolacj¢ wodochronna o gr. min 3,0 mm przez dwukrotne posmarowanie preparatem izolacyjnym po
zagruntowaniu podtoza. Po wykonaniu izolacji powtokowe]j pionowej $cian, ptyty izolacyjne z twardego
polistyrenu ekstrudowanego przykleja¢c masa klejaca dwusktadnikowa modyfikowang tworzywem
sztucznym, nakladana w postaci 6 plackow na 1 m2 plyty. W partii cokotowej wykona¢ dodatkowe
zamocowanie kotkami do $ciany. Na powierzchni cokotowej wykona¢ metoda lekka —mokra z
wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem mineralnym o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze gladkiej oraz
malowaniem farba zolowo — krzemianowa. Izolacje termiczna zabezpieczy¢ folia kubetkowa, wykopy
zasypac gruntem ubijanym warstwami i odtworzy¢ nawierzchnig.

5.4. 1zolacja ze plyt termoizolacyjnych na §cianach murowanych

Przed wykonaniem termoizolacji $cian zdja¢ szablony z elementoéw wystroju architektonicznego — gzymsu
migdzykondygnacyjnego na elewacji frontowej i boniowania, ktore nalezy odtworzyc¢ na elewacji z
tworzywa lekkiego przystosowanego do montazu na izolacji termicznej, w technologii wybranego systemu
np. Dryvit, Sto.

5.4.1. Mocowanie ptyt za pomoca zaprawy klejacej

Elementami wigzacymi plyte ze $ciang a rownocze$nie zapewniajaca jej sztywnosé, sa placki z zaprawy
klejowej

5.4.2. Przygotowanie podloza:

- podtoze powinno by¢ wyremontowane, twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze, szybko odciaga
wode z plackow zaprawy, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasiagkliwego nalezy stosowaé na placki zaczyn o wigkszej gestosci.
5.4.3. Mocowanie ptyt na plackach z zaprawy klejowej

Powierzchnie §ciany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomoca szczotek lub wody
pod duzym ci$nieniem. Stare, silnie chtonace podtoza pokrywamy specjalnym srodkiem gruntujacym.
Elementy elewacji ( parapety) montujemy przed rozpoczgciem robot ociepleniowych. Zwracamy szczego6lna
uwagg na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrobki blacharskiej od powierzchni elewacii,
ktére umozliwi prawidlowe odprowadzanie wod opadowych.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt montujemy listwe startowa.

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5 kotkéw na 1 m.b.).Plyte¢ do przyklejenia
uktada sig strong licowa do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania w celu zagruntowania welny
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zaprawa klejowa. Nastgpnie na jej tylna strong naktada sig placki zaczynu w rozstawach od 30 do 35 cm oraz
na calym obwodzie ptyty. Ptyty przyklejamy mijankowo metoda punktowo-krawgdziowa.
Przy krawgdziach ptyt klej nanosimy w sposob ciagly wewnatrz ptyty w formie plackéw. Plytg z
naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastgpnie skorygowac potozenie ptyty, czyli
dosunac¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Nastgpnie doprowadza sie¢ do doktadnego zlicowania
plaszczyzny montowanej ptyty z wezesniej zamontowana plyta.
Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegac do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami.
5.4.4. Mocowanie ptyt tacznikami
W zaleznosci od rodzaju podtoza stosujemy dwa rodzaje kotkéw ze stalowym trzpieniem 0 8 mm o tbie
plastikowym i koszulce z talerzykiem 0 60 mm:
- podtoze z cegly ceramicznej petnej, cegly silikatowej, betonu - taczniki wbijane.

Minimalna gtgboko$¢ zakotkowania powinna wynosi¢ 5,0 cm.

Otwory w betonie komérkowym wykonujemy wiertarka bezudarowa.
Dodatkowo mocujemy plyty ze styropianu tacznikami mechanicznymi w uktadach:
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a > 10 cm dla §ciany murowanej

5.4.5. Naktadanie zaprawy zbrojacej i siatki z wtokna szklanego

Przed przystapieniem do naktadania zaprawy zbrojacej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach
okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z wtokna szklanego. W narozach budynku
oraz na krawedziach otwordéw okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narozne

Zaprawg zbrojaca naktadamy przy pomocy pacy zgbatej 10x10 mm, a nastepnie zataplamy w niej siatke z
wiokna szklanego Na potaczeniach siatki stosujemy zawsze zaktady o szerokosci minimum 10 cm i tak ja
zatapiamy, aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojacej. Na narozach budynku, osciezach okiennych i
drzwiowych wywijamy siatke na okoto 10 cm. W miejscach zaktadow siatki mocniej §ciagamy warstwe
zaprawy zbrojacej (nieco mniejsza grubos¢ zaprawy).

W partii cokolowej oraz na $cianie wykonac¢ dodatkowa warstwe zbrojaca.

Uskok na styku izolacji cokotu i izolacji Sciany zabezpieczy¢ zaprawa wodoszczelna.

5.4.6. Naktadanie powtoki konicowej z tynku cienkowarstwowego

W normalnych warunkach pogodowych po 1 - 2 dniach przystepujemy do naktadania podktadu tynkarskiego
(zaprawe zbrojaca jednokrotnie malujemy watkiem). Wykonujemy powtoke koncowa, naktadajac tynk przy

uzyciu pacy ze stali nierdzewnej metoda ,,mokre na mokre", pamigtajac o wykonywaniu tych samych ruchéw
w celu wyeliminowania roznic faktury naktadanego tynku.

5.4.. Obrobki blacharskie

Wykonanie parapetow okiennych i obrobki blacharskiej na zakonczeniu izolacji termicznej ciany frontowej
z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,5 mm w kolorze szarym
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Zakres badan plyt ze styropianu i welny mineralnej

W szczegolnoscei powinna by¢ oceniana:
— ro6wnos¢ powierzchni phyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasiakliwos¢,
— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt.

6.2.2. Warunki badan plyt ze styropianu i innych materialéow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Powierzchnig $cian oblicza sig jako iloczyn
dhugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do stropu. Powierzchnig pilastrow i
stupoéw oblicza sig¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni ocieplen nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek 1 innych urzadzen, jezeli kazda z nich
jest mniejsza niz 0,5 m .

7.3. Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt izolacyjnych. Jezeli
odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. SST daty pozytywne
wyniKi

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidlowo$¢ utozenia, zamontowania ptyt oraz wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach,
e. wichrowato$¢ powierzchni.

f. prawidlowo$¢ zatopienia siatki zbrojace;j

g. prawidlowos¢ warstwy licowej tynku ( przebarwienia, nierbwnosci)

h. grubos$¢ warstwy izolacji termiczne;j

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni izolacji
termicznych wedlug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

« dla wszystkich technologii

czynno$ci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obshugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
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- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

* dla wykonania ocieplen:

- przygotowanie zaprawy klejacej,

- przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- kotkowanie ptyt

* dla zbrojenia siatka z wtokna szklanego:

- przygotowanie zaprawy klejacej,

- naniesienie zaprawy klejacej paca zgbata

- przyklejenie siatki

- naniesienie zaprawy klejacej i jej wyroOwnanie

e dla podktadu :

- przygotowanie podktadu tynkarskiego,

- naniesienie podktadu tynkarskiego jednokrotnie watkiem

« dla izolacji termicznej posadzek i stropow:

- przygotowanie materiatow,

- utozenie warstw izolacyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. ,,Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" - tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002,
poz. 690.

2. PN-EN ISO 6946:1999 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania".

3. PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogodlne i klasyfikacja".

4. PN-83/B-03430/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania".

5. PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie".

6. PN-B-23116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny mineralnej".
7. PN-EN 12086:2001 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie wlasciwosci przy
przenikaniu pary wodnej".

8. EN 1S010077-1:2000 ,,Wersja polska. Whasciwosci cieplne okien, drzwi, zaluzji - obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepta. Metoda uproszczona".

9. PN-EN 13162:2002 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie —Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

10. PN-EN 13163:2004 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

11. PN-EN 13499:2005 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja”.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach".

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobéw z welny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie".
Instrukcja ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowe systemy ocieplania $cian zewnetrznych budynkow, Warszawa
2002 .

Instrukcja ITB nr 341/96 ,,Murowane $ciany szczelinowe".

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkow mieszkalnych przed
hatasem zewngtrznym komunikacyjnym".

Instrukcja I'TB nr 346/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen akustycznych przegroéd wewnetrznych w
istniejacych budynkach mieszkalnych".

Ustawa z dnia 18.12.1998 r. ,,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych" Dz.U. nr 162/98, poz.
1121.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. w sprawie szczegoélowego zakresu i form audytu
energetycznego z zatacznikami. Dz.U. nr 12/2002, poz. 114.
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Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13.05.1998 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku - zatacznik Dz.U. nr 66/98, poz. 436.
,Budownictwo ogélne", tom 1, 2, W. Zenczykowski.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano--montazowych", tom 1,2,3,4, Wydawnictwo
ARKADY W-wa,1989 r.

»Poradnik inzyniera i technika budowlanego", tom 1, 2, 3, Wydawnictwo ARKADY, W-wa.

,Poradnik kierownika budowy", Wydawnictwo ARKADY, W-wa.
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SST.B 04 - WYKONANIE TYNKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich zwiazanych z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
e  Wykonanie tynkéw wewngtrznych
e Reperacja tynkow istniejacych zewngtrznych i wewnetrznych

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technikg¢ wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”

Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.11

Podtoza w zalezno$ci od rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatom technicznym producentéw gotowych mieszanek
tynkarskich.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ wodeg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociagowa wodg pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

mieszarki do zapraw,

agregatu tynkarskiego,

pompy do zapraw,

przenos$nych zbiornikéw na wodg.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 4

- Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robot
- Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

5.3. Przygotowanie podloza

- Podloza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10110

- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunac¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypalajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw

- Na $cianach istniejacych dokonaé niezbgdnych reperacji i uzupeien tynkéw po robotach instalacyjnych.

- Wykona¢ przetarcie istniejacych tynkow, usunaé fragmenty odspojone i tuszczace sig. Po osuszeniu i
oczyszczeniu $cian, uzupehi¢ ewentualne ubytki cegiet i spoinowania, zastosowac preparat do zwalczania
grzybow 1 plesni. Pozostate powierzchnie przetrze¢, usunaé istniejaca malature, sku¢ plytki ze Scian w
tazienkach i kuchniach..

- Na $ciankach przemurowanych wykonac tynk kat. IV. Istniejace tynki przetrze¢ i wykona¢ gladz.

- Na elewacji frontowej uzupetnié brakujace fragmenty tynkéw na $cianach i gzymsie koronujacym. Zdjaé
szablony z binii i gzymsu migdzykondygnacyjnego na elewacji frontowej oficyny — dla odtworzenia na
izolacji termicznej, z jednorodnego tworzywa do profili architektonicznych.

- W rejonie peknigc $cian wykonac zabezpieczenie wg. projektu konstrukcyjnego. Wykona¢ tynkowanie tego
fragmentu $cian z odtworzeniem formy struktury wyprawy zewnegtrzne;.

- Przy wykonywaniu tynkoéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1

- Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okre$lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

- Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

- Tynki zwykte naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.

-Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktadac z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

- Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu. lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

- Do wykonania tynkéw mozna stosowaé gotowe mieszanki tynkarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1. Kontrola wykonania pokry¢
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 i
powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
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- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawegdzi tynku,

- wykonczenia tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnig
pilastréw i stupoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzng
pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nie tynkowanych kratek, drzwiczek i innych elementow,
jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5m?.

7.3. Ilo$é tynkow w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” .

8.2.0dbior podloeza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa sig po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3.0dbior tynkow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

8.4.3. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2mm na lmb i ogétem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3mm na Imb i ogdtem nie wigcej niz 6mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
8.4.4  Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, piléni, itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne” .
9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrana ilo§é m’ powierzchni tynku wedlug ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot

na wysokosci do 4m,
-przygotowanie podloza,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
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- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-EN-459-1:2003  Wapno budowlane - Wymagania

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004). Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1:
,»T'ynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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SST.B 05— ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich
zwigzanych z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:
e  malowanie $cian budynku farba zolowo-krzemianowa
malowanie komindéw farba zolowo-krzemianowa
malowanie farba nawierzchniowa elementow stalowych
malowanie Scian i sufitow farba lateksowa
malowanie lamperii
malowanie elementow drewnianych i betonowych
e  zabezpieczanie preparatami do zwalczania grzybow i plesni
1.4, Wymagania ogolne
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okre§leniami podanymi w SST
,»,Wymagania ogdlne”.
1.5 Wymagania szczegélowe
Rozcienczalniki — przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb, powinny odpowiada¢ normom lub mieé
atesty techniczny i certyfikaty wydanym przez producenta.
Farby malarskie gotowe — niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powloke transparentowa po
pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkow
pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna, itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szklta wodnego, itp.),
pigmentoéw wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych 1 modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do
zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mieneralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych, produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

Farba zolowo-krzemianowa — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (mieszanina ptynnego szkta potasowego
oraz zolu krzemionkoweg (zawiesina czasteczek w ukladzie koloidalnym,gdzie rozproszenie czasteczek ma rozmiar
ponizej kilkunastu pm)pigmentoéw, wypehniaczy oraz srodkéw pomocniczych, produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Materiaty stosowane do wykonania robdt malarskich powinny mie¢:
2.2.1. oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa, specyfikacja techniczna
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panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2.2.2.  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

2.2.3.  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”,

2.2.4. termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.3. Rodzaje materialéw

2.3.1. Materialy do malowania obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni na zewnatrz obiektoéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy
PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerysowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub

- suchych mieszanek do zarobienia woda

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.
- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
- lakiery na spoiwach zywicznych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,
- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

- Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem s$rodkow
pomocniczych.

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciaznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna, itp.).

- Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie
zywicznym rozcienczalne woda.

- Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego, itp.), pigmentéw
wypelniaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia
woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

- [Farba na spoiwach mieneralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej
zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych, produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

- Farba zolowo-krzemianowa — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (mieszanina ptynnego szkta potasowego
oraz zolu krzemionkoweg (zawiesina czasteczek w uktadzie koloidalnym,gdzie rozproszenie czasteczek ma rozmiar
ponizej kilkunastu pum)pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych, produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

2.3.2. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
- rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- §rodki do likwidacji zaciekdw, wykwitow, grzybow i plesni,
- preparaty biobodjcze do usuwania mchow i1 porostow.
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
- grunty stabilizujace z kruszywem i widknami polietylenowymi.

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatdéw do robot malarskich nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci
materiatbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac
samochodow zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte,

Materialy do robot malarskich nalezy sktadowaé¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Warunki prowadzenia robdt malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy zabezpieczy¢ folia okna, drzwi i inne elementy pozostawiane na elewacji
budynku. Roboty prowadzi¢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych, w temperaturze nie nizszej niz 5
°C inie wyzszej niz 25°C.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

- Tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte,
tynki odparzone skute, ubytki uzupelnienie zaprawa tynkarska i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow
powinna by¢ oczyszczona z istniejacej farby, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych oraz odkurzona i zmyta woda. Po umyciu
powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. W miejscach
zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybow i porostow )
nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym. Czynno$¢ nalezy wykonac przed rozpoczeciem
procesow technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach
porazonych grzybami, glonami i porostami preparatem do usuwania mchow i porostow. Po wstepnym przygotowaniu
podioza miejsca uzupeliane nalezy zagruntowa¢ materiatem gruntujacym a nastgpnie natozy¢ warstwe tynku o
odpowiedniej granulacji kruszywa. W celu wyrdwnania roznic strukturalnych powierzchni i szlamowania rys wtosowatych,
oraz ustabilizowania podtoza nalezy zastosowaé farbg mineralng zawierajacej kruszywo oraz wtokna polietylenowe.
Alternatywnie jako warstwe egalizacyjna mozna zastosowac farbg o zwigkszonej wielko$ci ziarna do 1 mm

- Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci farby, odkurzone i
odtluszczone.

- Elementy drewniane powinny by¢ oczyszczone z istniejacej malatury, odkurzone i odttuszczone.

5.4. Wykonanie robo6t malarskich .

- Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza pod malature jest suche i
0Czyszczone.

- Podtoza pomalowa¢ farba podktadowa przeznaczona do gruntowania podtozy mineralnych, ktéra pozwoli na zamknigcie
rys wloskowatych i wyrowna struktury podtoza. Nastepnie $ciany elewacji budynku i §ciany komindéw pomalowac
dwukrotnie farba zolowo - krzemianowa w ustalonej kolorystyce. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajaca podloza mineralne jak i organiczne przed czynnikami atmosferycznymi. Dzigki
korzystnemu bilansowi wilgotnosciowemu oraz dziataniu fotokatalitycznemu ogranicza rozwoj grzybow i alg.

Uwaga — przed malowaniem elewacji wykona¢ probki kolorystyczne dla uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow.

- Malowanie $cian i sufitow 2 x farba lateksowa po uprzednim zagruntowaniu podioza.
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- Malowanie lamperii do wys. 1,5 m w kuchniach, tazienkach, korytarzach i klatkach schodowych.

- Malowanie elementow metalowych podktadem czepnym i lakierem poliuretanowym w kolorze grafitowym RAL 7024.
- Malowanie elementoéw drewnianych dwukrotnie akrylowa farba renowacyjna w kolorze brazowym.

- Malowanie powierzchni betonowych schodow preparatem poliuretanowym na podktadzie z zywicy epoksydowe;.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktoéra powinna zawieraé:
- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

- sposob przygotowania farby do malowania,

- Sposob naktadania farby, w tym informacje o narzgdziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
- czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne” pkt. 6.
6.2.Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Rownos¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podilozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegto$ci okoto 1m, w rozproszonym $wietle dziennym lub
sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czysta
reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotnos$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku watpliwosci nalezy pobrac
probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda suszarkowo-wagowa.
6.2.2. Badania materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:
- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
-skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty,
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,
- §lady plesni,
- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
- nadmiernie utrzymujace si¢ spienienie,
- obce wtracenia,
- zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robdt malarskich z dokumentacja projektowa, ST
i instrukcjami producentéw farb.. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania
powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
robdt malarskich, a w szczegolnoscei:

-zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakoSci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowos$ci wykonanych podtozy,

- jakos$ci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.
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Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w $wietle rozproszonym z odleglosci okoto
0,5m

- sprawdzenie zgodnoSci barwy i1 potysku — przez poréwnanie w §wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkakrotne pocieranie jej powierzchni weltniang lub
bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé¢ za odporna na Scieranie, jezeli na
szmatce nie wystapity $lady farby.

- sprawdzenie przyczepnos$ci powloki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o

boku oczka Smm, po 10 oczek w kazda strong, a nastgpnie przetarciu pgdzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki

nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie;

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999.

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona szczotka z
twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powltoka bedzie miata jednakowa barwg i nie powstang przeswity podtoza.

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszego opracowania i opisane w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robét malarskich

- Powierzchnie malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych, w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0.5m?.

- Malowanie gzymsow, opasek i wytogow osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci — wg warunkow umowy.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obshugi,
- ustawienie i przeniesienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robdt na wysokosci
do 5m od poziomu podtogi lub terenu,
- zabezpieczenie podldg i elementow nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachtowek, gruntow i innych materiatow,
- przygotowanie podtozy,

SST.B 05 - ROBOTY MALARSKIE

34



- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktore wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich, np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunigeie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,
- oczyszczenie miejsca pracy z materialow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow
nie przeznaczonych do malowania,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujgte sa roéwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbgdnych do
wykonania robot malarskich na wysokos$ci ponad Sm od poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-60/B-10020
PN-70/B-10100
PN-91/B-10102
PN-89/B-81400
PN-EN ISO
2409:1999

PN-EN
13300:2002
PN-C-81607:1998

PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN

1008:2004

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4:
Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7),

wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 rok
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SST.B 06 - POKRYCIA DACHOWE, OBROBKI BLACHARSKIE,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych ze
konserwacja, wymiang pokry¢ dachowych, obrébkami blacharskimi, montazem faw kominiarskich 1 wytazow dachowych,
Oraz wymiang rynien i rur spustowych zwiazanych z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3

w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie pokry¢é dachowych wraz
montazem taw kominiarskich i plotkéw przeciwsnieznych, obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi.
Projektuje sig:

- remont istniejacego pokrycia z papy przez wykonanie wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej,

- montaz faw kominiarskich i ptotkdow przeciwsnieznych,

- montaz rynien i rur spustowych.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:
2.1.1  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
2.1.2  Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
2.1.3  Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2.1.4  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
2.1.5 na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacja dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaje materialow

2.2.1  .Papa termozgrzewalna bitumiczna.

Stosowana w wersji nawierzchniowej i podktadowej do krycia dachéw w systemie dwuwarstwowym.
Papa termozgrzewalna bitumiczna:

- grubos¢ - 4,2 /4,0 mm

- wktadka - siatka szklana - opcjonalnie ( + folia aluminiowa )

- cigzar wktadki > 200 g/m2

- warstwy no$ne - bitum oksydowany

- powierzchnia gorna - tupek naturalny / talk

- zrywalnos¢ - wzdtuz, w poprzek, na skos > 1000 N

- rozciagliwo$¢ - wzdtuz, w poprzek, na skos > 2 %

- odpornos¢ na wysokie temperatury + 70C

- zachowanie elastycznosci w niskich temp. -/+ 00C

- odpornos¢ na starzenie wg UEAtc

- odpornos¢ na rozprzestrzeniajacy sig ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN-B-02872

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa ptaska wg PN-EN 988.
Stanowigca stop cynku, miedzi i tytanu, grubosci 0,7 mm w kolorze szarym - patynowana.

2.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania kompleksowego rozwiazania systemowego w zakresie rynien i rur
spustowych oraz akcesoria do montazu.

Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo — cynkowej patynowanej.
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2.2.5. Akcesoria dachowe.
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania rozwiazan systemowych w zakresie taw kominiarskich i ptotkow
przeciwsnieznych do montazu na potaciach dachowych.

2.2.6. Masa klejaca
Na bazie bitumicznej, o gestosci ok. 1,1 g/em 2,0 duzej przyczepnosci do powierzchni chronionych obrébkami
blacharskimi, wytrzymato$¢ na odrywanie ok. 40 kN/m?, wytrzymatosé na oddzieranie ok. 4,0 N/cm.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

3.21  Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzgdzi (np. palniki).

3.22  Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jakos$¢ materialow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

4 TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2. Transport materialow

4.2.1. Do transportu materiatdw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne techniczne $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementdw z blachy jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisbw obowiazujacych w
transporcie drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.2. Pokrycia z papy.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna i oczyszczona, przeswit pomigdzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolna o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami
elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomoca
odkosow lub listwy o przekroju trojkatnym.

Wykonywane na powierzchni daszkow i dachow z wywinigciem na $ciany, $cianki komindéw i podstaw.

Do wykonania pokrycia papowego mozna przystapi¢ po sprawdzeniu stanu podtoza i zakonczeniu wszystkich robot

budowlanych i instalacyjnych nad dachem.

- Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

- Przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20 % papg uktada si¢ pasami rownolegtymi do spadku.

- Szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ min. 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z
kierunkiem spadku potaci.

- Zaklady kazdej nastgpnej warstwy powinny by¢ przesunigte o %2 szerokosci arkusza.

- Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. Przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastepnie
rozwinigta z rolki 1 utozona na ptaskim podtozu w celu rozprostowania, aby uniknaé¢ tworzenia si¢ garbow po utozeniu
jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

- Przy przyklejaniu papy za pomoca palnika , palnik powinien by¢ tak ustawiony , aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze
1 wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowe;.

- Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenie.

5.2.1. Sposéb ukladania izolacji zgrzewalnej

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej, czyli
1 m oraz prostego narzedzia sluzacego do odwijania materialu izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest
rowniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania §wiezo zgrzanej izolacji.

Materiat izolacyjny przykleja si¢ do podloza wytacznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony materiatu.
Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej polozonych posuwajac si¢ w gorg.
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Poszczegolne arkusze materiatu taczy si¢ ze soba na zakltad poprzeczny o szerokoséci min.7 cm i podtuzny o szerokosci
min. 10cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunigciu z niego posypki mineralnej. Nalezy na
powierzchni styku usunaé posypke ze spodniego arkusza i zwraca¢ szczegdlng uwagg na doktadne i szczelne ich sklejanie.
W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie moga wystepowaé wigcej niz dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy
taczenia warstwy wzmacniajacej i hydroizolacyjnej.

Podgrzewanie izolacji.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyplywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne polaczenie.
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obrgb arkusza na odleglo$¢ ca 1+2 cm oraz na catej dtugosci
podgrzewanej rolki. Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji
nalezy doktadnie skontrolowac¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materiatu nalezy przyjac¢ co najmniej 15% wigcej izolacji niz istniejaca powierzchnia.
Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujacym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury
punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%

Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢ > 0°C
,a wilgotnos¢ wzgledna powietrza <90%.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki dachowe, gzymsowe, okapowe, kominowe. .. z blachy tytanowo - cynkowej.

- Obrodbki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej o grubosci od 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna wykonywa¢ przy oblodzonych podtozach.

- Dla mocowania obrobek uzywac tacznikoéw systemowych lub masy klejacej (np. Eneolit) zapobiegajacej mechanicznym
uszkodzeniom, targaniu blach i wygluszajacej odglosy ulewnego deszczu oraz zabezpieczajacej antykorozyjnie obrobke od
spodu.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob,
aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5. 4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Wymagane jest stosowanie rozwigzan systemowych w zakresie odprowadzania wod opadowych z powierzchni dachu —
rur spustowych @ 12 i rynien @ 15 cm, oraz akcesoriow.
- Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.
- Rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonkéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy

wieloczionowe,

b) taczone w zlaczach pionowych systemowo lub na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dhugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3m w sposob trwaty przez

whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

5. 5. Montowanie akcesoriow dachowych

Wymagane jest stosowanie rozwiazan systemowych w zakresie ptotkow przeciwsnieznych i faw kominiarskich.
Przewiduje si¢ montaz faw i ptotkow o konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo. Lawy szer. 25 cm z powierzchnig z
blachy stalowej gr. 2,0 mm przettoczonej antyposlizgowo. Plotki w ksztalcie drabinek mocowanych prostopadli do potaci
dachowej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2 Kontrola podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonania pokry¢.

6.3 Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodno$ci jej wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywne, gdy wszystkie wlasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa jest:

—  dla robét — krycie dachu papa i obrobki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca sie
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp., o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m?,

—  dlarobot —rynny i rury spustowe — 1mb wykonanych rynien lub rur spustowych.

—  Dlarobdt — montaz taw kominiarskich i ptotkow przeciwsnieznych — 1 mb wykonanych elementow

7.2. Tlos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw¢ do odbioru wykonania rob6t — pokrycie dachu papa stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Ogoélne wymagania odbioru robét pokrywezych
8.3.1.0dbidr robdt pokrywezych powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
¢) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.2.Dokonanie odbioru czgSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.3.Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
8.3.4.Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowia nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgSciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia
¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materialow i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié program utrzymania
pokrycia.
8.3.5.0dbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbior pokrycia z papy

8.4.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknigc)
8.4.2.Sprawdzenie umocowania i rozstawienia taw kominiarskich, ptotkéw przeciws$nieznych.
8.4.3.Sprawdzenia taczenia i umocowania arkuszy.

8.4. Odbior obraobek blacharskich, rynien, rur spustowych, akcesoriéow dachowych powinien obejmowaé:

8.5.1.Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominow, wtazow itp.

8.5.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.6.1.0dbioru pokrycia potwierdza si¢ protokotem, ktory powinien zawierac:
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu papa

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m? krycia, ktéra obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

—  obstugg sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
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- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

—  oczyszczenie podktadu,

- pokrycie dachu papa lacznie z obrobienie kominow, kalenic, koszy, naroznikéw
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

—  likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi sig za ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

—  przygotowanie,

—  zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

—  uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe, akcesoria

Placi sig za ustalong ilo$¢ ,,m” wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:

—  przygotowanie,

—  zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczen,
—  zamontowanie i umocowanie taw kominiarskich i ptotkéw przeciws$niezznych

—  uporzadkowanie stanowiska pracy.

2. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozjg, uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SST.B 07-ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i przejgcia robot budowlanych
wykonywanych podczas realizacji prac zwiazanych z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania:
- $cianek przemurowywanych z bloczkow betonu komorkowego 500 gr. 12, 0 cm na zaprawie cementowej marki 10 MPa,
- zamurowania otwordw z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
- osadzenia prefabrykowanych kominéw spalinowo-powietrznych do gazowych piecow c.o i obmurowania $ciankami z
cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
- wykonania $cianek gr.12 cm z cegly ceramicznej pelnej,
- wykonanie czapek betonowych na kominach,
- oczyszczenie przewodoéw w kominach.
- wzmacnianie pgkni¢é¢ Scian i nadprozy pretami spiralnymi ze stali austenityczne;.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ,,Wymagania
Ogolne”.

1.5.  Wymagania ogolne dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robodt podano w ,,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY

Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania stawiane materialom podano w ,,Wymagania Ogoélne”.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.1. Bloczki gazobetonowe
Nalezy stosowac bloczki gazobetonowe B5,0 odmiany M500.
2.2. Cegla pelna.
Nalezy stosowac cegle ceramiczng, petna, klasy 15 MPa.
2.3. Kanaly wentylacyjno-spalinowe
Nalezy stosowac prefabrykowane, systemowe, elementy jednoprzewodowe o wym. 32/32/33 cm.
2.4. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej cementowej 5 110 MPa. Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy
PN-B-14501:1990.

2.5. Preparaty uzupelniajace
Nalezy stosowac preparaty uszczelniajace, gruntujace, sczepne wybranego systemu posiadajace certyfikaty i dopuszczenia.

2.6. Prety systemowe ze stali austenitycznej spiralne, gatunku 1.4301 do naprawy peknie¢ $cian i nadprozy
2.7. Zaprawa systemowa modydyfikowana, tiksotropowa, niekurczliwa zaprawa cementowa.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprzg¢towi podano w ,,Wymagania Ogoélne”.
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3.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacych sprzetem:
—  $rodkami transportu do przewozu materiatow,
betoniarkami do przygotowania zapraw,

—  sprzgtem pomocniczym i specjalistycznym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Wymagania szczegélowe

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw
chroni¢ przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania Robét
Ogolne warunki wykonania Roboét podano w ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Murowanie $cian

Sciany murowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Sciany winny odpowiadaé wymogom normy PN-B-10020. Nalezy
je wykonywac¢ z zachowaniem prawidtowosci wiazania, grubosci spoin i wymaganej geometrii. Do zamurowania otworow
poinstalacyjnych mozna stosowac cegle ceramiczna pelna z rozbiodrki.

5.2.2.  Murowanie kominow spalinowo - powietrznych

Scianki istniejacych przewodéw kominowych wyburzyé od strony pomieszczen, wykonaé poduszke gr. 10 cm z betonu
B25 z zaizolowaniem powierzchni poduszki preparatem powlokowym, zamontowa¢ prefabrykaty i obmurowac¢ w

pomieszczeniach i nad stropem ostatniej kondygnacji ceglta ceramiczna pelna gr. 6,0 cm .
5.2.3.  Wykonanie czapek na kominach

Na kominach wykona¢ czapki betonowe gr. 8,0 cm wystajace 5,0 cm poza obrys, z betony B25 zbrojonego konstrukcyjnie
z wykonaniem obrébki blacharskiej z blachy tytanowo-cynkowej i przystosowanie czapek do montazu skrzynek
rozprgznych wg proj. wentylacji.

5.2.4. Czyszczenie przewodow w kominach

Istniejace przewody wentylacyjne i dymowe w trzonach kominowych nalezy udroznic¢ i oczysci¢. Oczyszczenia z sadzy
przy uzyciu gietkich watkow rotacyjnych nalezy zleci¢ firmie specjalistyczne;.

5.2.5. Naprawa peknigé $cian

Rysy wystepujace w murach nalezy naprawi¢ przy uzyciu jednej z nowoczesnych metod napraw i wzmacniania konstrukcji
murowych. Prety spiralne ze stali austenitycznej nalezy umieszcza¢ w poziomych spoinach wycigtych w murze. Gtgbokos¢
szczelin wynosi 3,5 do 4,5cm. Szczeliny wypetnic¢ zaprawa systemowa. Prety powinny siggac na dtugos¢ min. 50cm poza
peknigcie muru. Pionowy rozstaw pretow ~30cm. Po umieszezeniu pretow uzupetnic zaprawe od zewnatrz, a peknigcie
wypetni¢ masa uszczelniajaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg postgpu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Roboét z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami SST. W szczegolno$ci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

—  kontrol¢ prawidtowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu Technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawceg dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania Ogodlne”.
Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest:
metr kwadratowy [m?]

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogélne zasady Przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogodlne”.
9.2. Skladniki ceny

Cena Robo6t obejmuje:
dostawe materiatow,

—  wytyczenie $cian,
przygotowanie zaprawy,
—  wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania techniczne.
PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny- zwykta.
PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.
PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-EN-197-2:2002 Cement.- Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-04500 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-EN-197-1:2002 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-EN-459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-EN-1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

SST.B 07- ROBOTY BUDOWLANE

43



SST.B 08- ELEMENTY STALOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i remontu elementoéw stalowych
zwigzanych z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
e balustrada klatki schodowej

e halustrada tarasu,
e  kratki wentylacyjne kominow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Do wytwarzania stalowych elementow nalezy stosowac stal zgodnie z normg PN-82/S-10052 oraz elektrody zgodnie z PN-
74/M-69430 i PN-88/M-69420.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Sprzet wykorzystywany do wykonywania i montazu konstrukcji musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach.

3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca powinien dysponowac zestawami do spawania stali oraz drobnym sprz¢tem potrzebnym do montazu §lusarki,
i elementow zewngtrznych.

4. TRANSPORT

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”.

5.2. Zakres wykonania robot

Przed przystapieniem do robot wykonac szczegotowe pomiary z natury. Wszystkie elementy $lusarki i konstrukcji
stalowych nalezy wykonaé¢ w warunkach warsztatowych wedhug Dokumentacji Projektowej. Elementy stalowe oczyscic,
spawy oszlifowa¢. Elementy osadzi¢ na budowie w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowe;.
- Istniejaca balustrad¢ tarasu nalezy wyremontowaé, podnies¢ wysokos¢ do 110 cm przez dospawanie do istniejacej
konstrukcji poziomego zabezpieczenie z rury kwadratowej 20/20/2 mm na stupkach 20/20/2 mm spawanych do porgczy w
miejscu stupkow balustrady, catos¢ oczyscic¢ i pomalowac 2 x farba grafitowa.
- Projektowana balustrada klatki schodowej o konstrukcji stalowej, detal wg rys. szczegdtowego. Konstrukcja spawana,
spawy czyszczone i szlifowane, catos¢ malowana 2 x farba grafitowa. Montaz na krawedzi schodéw na kotki wklejane
dopasowane do konstrukcji ptyty i wkrety do drewna.

- Ostona otworéw wentylacyjnych kominéw — z siatki drobnooczkowej 10/10 mm z drutu @ 2 mm w ramce z ptaskownika

35/5 mm, stal kwasoodporna z dodatkiem molibdenu, konstrukcja spawana, spawy czyszczone i szlifowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogo6lne”.
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6.2. Wymogi szczegolowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg postgpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawcg materialow i zgodnosci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami SST.

W szczegolnoscei obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznos$ci potaczen,

- kontrolg prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- oceng estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 mb, 1 szt, wykonanych elementow.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 elementu obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materialow

- przygotowanie konstrukcji stalowej

- pasowanie

- montaz konstrukcji stalowe;j

- naprawa uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-90/B-03200 Kaonstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikow i blach profilowanych na zimno.
Projektowanie i wykonanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
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SST.B 09- INSTALOWANIE OKIEN, DRZWI I PODOBNYCH ELEMENTOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z montazem drzwi
wykonywanych podczas realizacji prac zwiazanych z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z montazem:

- drzwi zewngtrznych szklonych i pelnych

- drzwi wewngtrznych

- okien

- parapetow okiennych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

Drzwi i okna, kompletnie wykonczone wraz z okuciami oraz powlokami i elementami wykonczeniowymi.
Szczegdtowe dane znajduja si¢ w zestawieniu w dokumentacji projektowe;.

Uwaga - Ze wzgledu na potozenie obiektu w strefie ochrony konserwatorskiej wybrany Wykonawca, przed realizacja
robot, uzgodni z Miejskim Konserwatorem Zabytkow podzial kompozycyjny, detal konstrukcyjny (rodzaj materiatu,
przekrdj ramiakow, szprosow, forme plycin) i kolorystyke okien i drzwi zewngtrznych.

2.1. Okna.

- okna o konstrukcji pcv (U = max.1,1) w kolorze biatym, szklone pakietem zespolonym, wyposazone w nawietrzaki
higrosterowane. Szprosy w skrzydtach okiennych dzielace szyby.

2.1. Drzwi.

- drzwi zewngtrzne wejscia do klatki schodowej jednoskrzydtowe z naswietlem, o konstrukcji ptycinowej drewnianej
wykonczonej na ciemny orzech,

- drzwi zewngtrzne pelne o konstrukcji stalowej (U = max.1,5) w kolorze brazowym RAL 8011, szklone pakietem
zespolonym (U = max.1,1).

- drzwi na strych drzwi ptytowe petne, o konstrukcji wzmocnionej, o izolacyjnosci term. max. 1,5 Wm?K.

- drzwi w czgsci mieszkalnej o konstrukcji ptytowej w okleinie jasny orzech, drzwi wejsciowe do mieszkan o konstrukeji
wzmocnionej w okleinie ciemny orzech,

- drzwi do komorek lokatorskich z ptyty widrowej petnej, wyposazone w ktodke.

2.5. Ofcieznice, parapety, osprzet

Przewiduje sie¢ wbudowanie o$cieznic dostarczonych w komplecie z drzwiami i oknami.
Przewiduje si¢ montaz wewnetrznych parapetéw okiennych gr. 3,0 cm z konglomeratu marmurowego wysunigtych 5,0
cm poza lico Sciany i parapetow zewnetrznych z blachy tytanowo — cynkowej.

Drzwi zewngtrzne oraz wewnetrzne wejsciowe do lokali wyposazone w zamki patentowe.
Drzwi zewngtrzne wyposazone w samozamykacze.

3. SPRZET
Specjalistyczny sprzet zgodny z technologia producenta stolarki i slusarki w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw stolarki powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan
techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét montazowych zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentow.
- Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy, mozliwo$¢ mocowania elementow
do $cian oraz jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
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- Osadzane elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oécieznica lub $ciang tak, aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej.

Uszczelnienie polaczenia drzwi ze $ciana:

w warstwie srodkowej — na obwodzie, izolacyjna pianka wypelniajaca (poliuretanowa pianka montazowa), zapewniajaca

izolacjg termiczng i akustyczna potaczenia okna ze §ciang budynku.

od strony wewnetrznej - z folii paroszczelnej — aluminiowej wzmocnionej widknina, odpornej na rozdarcie,

przymocowanej do $cian - za pomoca butylowej taSmy uszczelniajacej lub do oécieznic okiennych za pomoca tasmy

samoprzylepnej.

od strony zewnegtrznej - uszczelnienie wykonane z tasmy uszczelniajacej (impregnowana, skompresowana tasma

poliuretanowa, wodoszczelna, paroprzepuszczalna.

Okna na elewacjach montowane na krawedzi Sciany istniejace;.
6. KONTROLA JAKOSCI

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki drzwiowej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegdlnosci okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidlowe zamykanie i otwieranie skrzydet
stolarki, prawidlowe uszczelnienie migdzy oScieza i oécieznica)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane przez producentéw wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami kontraktu. Jezeli

cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W

takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego

odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych elementow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 montazu elementow okien i drzwi obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawg materialow

- montaz okien i drzwi
- testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania".
10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentow odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkow gwarancyjnych.
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SST.B 10 — PODLOGI, POSADZKI I OKYADZINY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt posadzkowych
wykonywanych podczas realizacji prac zwiazanych z remontem budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja:
e  Skucie istniejacych posadzek.
e Wykonanie podtoza, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni preparatami wzmacniajacymi podtoze i
zwigkszajacymi przyczepnos¢ naktadanych warstw.
e Whykonanie posadzek.
e  Wykonanie podtdg z pev rulon.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatdw, wymagan i sposobow oceny
podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin zewngtrznych oraz ich odbiory.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z plytek i paneli podtogowych
powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
2.2. Rodzaje materialéw
2.2.1.  Wszelkie materiaty do wykonania posadzek i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.
2.2.2.  Ptytyi ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:
- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B.1.
- phytki gres o twardo$ci min. 8 w skali Mohsa, odpornos¢ na $cieranie wgtebne max. 140 mm?, nasiakliwo$é¢ wodna <
0,5 %, o klasie antyposlizgowosci min. R10

2.2.3.  Ptyty lastrykowe

Ptytki wytwarzane metoda wibroprasowania zgodnie z norma PN-EN 13748-2:2006/Ap1:2006, o wym. 30/30/2,7 cm, o
powierzchni szlifowanej dobrej odpornosci na poslizg, wytrzymatosé na scieranie <23 cm®, wytrzymatosé na zginanie 6,0
MPa, nienasigkliwe

2.2.4. Wykladzina pcv

Elastyczna wyktadzina wielowarstwowa gr. calkowitej 2,0 mm z warstwa uzytkowa gr. min. 0,55 mm, antystatyczna, klasy
DS. odpornosci na poslizg i grupy T odpornosci na $cieranie, rulon spawany, uktadana na klej dyspersyjny na
zagruntowanej warstwie gladzi samopoziomujacej gr. min. 0,5 cm

— przed zakupem i uloZeniem asortyment przedstawiony do akceptacji nadzoru inwestorskiego.
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2.2.5. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm, w pomieszczeniach
laboratoryjnych zaprawa chemoodporna.

2.2.6. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin i wyktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, listwy wyobleniowe, sznury do spawania na goraco, listwy przyscienne i
wykonczeniowe, profile zabezpieczajace, noski schodowe

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwowania wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w materialy musza mie¢ wihasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty

techniczne.

2.2.7. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy wod¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych

moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania rob6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych.

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe

- aparat do zgrzewania

- nagrzewnica elektryczna

- rolka dociskowa

- walec o wadze min. 60 kg do dociskania wyktadzin.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne” pkt. 4

4.2. Transport materialow

Transport materiatéow do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac
do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatlow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatlow podtogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

5.2.1.  Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych, np. technologicznych (szczegoélnie dotyczy
to instalacji podpodtogowych).

SST.B 10 — PODLOGI, POSADZKI [ OKEADZINY

49



- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
5.3. Wykonanie wykladziny

5.1.2. Wykonanie wyktadzin.
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykonczeniowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbgdne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki..
Wybodr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie. Kompozycja
(zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Kompozycje klejaca naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ zgbata krawegdzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnig
podioza. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosci zgbow i konsystencja
kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek i wynosi
okoto 6-8mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sig¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsunac
na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje sig efekt
przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejowej powinna by¢ pod cata powierzchnia phytki.
Mozna to osiagnaé naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnig¢ przyklejanych plytek. Dla
uzyskania jednakowej powierzchni posadzki ptytki uktadaé na styk.

Po utozeniu plytek na posadzce wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wykladziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania. Przewiduje si¢ cokoty wys. 10,0 cm z plytek
gresowych.

5.1.3.  Wykonanie wyktadzin pcv

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach (do jednego
pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzing z tej samej serii produkcyjne;j).

Wyktadzina przed instalacja powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok. 24h w celu przejgcia temperatury
otoczenia (min. 17°C). Po tym okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny.

Wyktadzing uktadamy ,,na styk” klejac na calej powierzchni do podtoza.

Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linia podtozu. Do
klejenia wyktadzin na podtozu uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody).

W przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchni¢ Sciany jak i wyktadziny i
pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju).

Po wstepnym odparowaniu kleju ( okoto 15 min) dociskamy wyktadzing do podtoza, nastgpnie uzywajac walca min 60kg
pozbywamy sig powietrza spod wyktadziny (najplerw w poprzek nastgpnie wzdtuz arkusza). Nastepnie czynno$¢
powtarzamy na drugiej potowie arkusza. W celu wywmle;ma wykltadziny na $ciang nalezy podgrzac wykiadzmq
nagrzewnicg elektryczna, a rolka dociskowa przycisnac¢ wyktadzing, aby doktadnie przylegata w miejscu taczenia sig
$ciany z podtoga.

Naroznik wewngtrzny wykonujemy na jednej ze $cian pod katem 45° (unikamy cigcia 1 taczenia w miejscu taczenia sig
dwoch $cian). Naroznik zewnetrzny wykonujemy w ten sposob, ze odginamy wyktadzing w miejscu styku podtoza z
naroznikiem. Tniemy z jednej strony pod katem 45°, nadmiar przesuwamy na druga strong. Brakujaca czes¢ cokotu
wykonujemy z dodatkowego trojkata wycigtego z wyktadzin. Aby trojkat lepiej si¢ uktadat, frezujemy go na lewej stronie
frezarka reczna.

Dopasowujemy trojkat, ewentualny nadmiar docinamy tak, aby krawedzie idealnie si¢ stykaty.

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy cokoét klejem kontaktowym.
Po uplywie 24h mozemy przystapi¢ do prac zwiazanych ze ,,spawaniem” wyktadzin pcv.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz Smm
na calej dhugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

- Spawanie wyktadzin pcv

Pierwsza czynnoscia, jaka nalezy wykona¢ jest frezowanie wyktadziny. Wyktadzing frezujemy na 2/3 grubosci
wyktadziny. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma wplyw na wyglad potaczonych brytéw wyktadziny. Do tych prac
uzywamy frezarki r¢cznej lub mechaniczne;.

Po wykonaniu frezowania mozemy przystapi¢ do spawania na goraco. Uzywajac spawarek recznych lub automatu
spawalniczego wprowadzamy sznur w styki wyktadziny. Kolejna czynnoscia jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie
odbywa si¢ w dwoch etapach — pierwszy z nich to $ciecie jeszcze cieplego sznura przy pomocy noza z ptytka. Drugi po
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ostygnigciu sznura bezposrednio na wykladzinie. Zbyt szybkie $cigcie moze spowodowaé skurczenie, zapadanie si¢ sznura
W procesie stygnigcia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem wyktadzin i okladzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okre§lonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, stwierdzajaca
zgodnos¢ whasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci, wystgpowania
ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa late,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
rownosci 1 spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1mm,
- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inzyniera.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja projektowa
i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wyktadzin i oktadzin, a w szczegdlnoscei:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci wykonanych podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.
Whyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajacego) i wykonawcy.

6
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m? na podstawie dokumentacji projektowej, przyjmujac wymiary w
$wietle §cian w stanie surowym.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentacja a stanem faktycznym, powierzchnie oblicza si¢ wedlug stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gélne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania omowione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:
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- robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami.

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z
kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny

- dodatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbgdnych
robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania,
pomosty, bariery zabezpieczajace, oSwietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk

roboczych. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca, sprawy te musza zosta¢ szczegotowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.

13006:2001

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa B II1.
PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwos$ci wodnej 3%< E<6%.

Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%< E<10%.
Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 3%< E<6%. Grupa A Il a Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%< E<6%. Grupa A 1l a Cz. 2
PN-EN 187-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6%< E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1
PN-EN 187-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwo$ci wodnej 6%< E<10%. Grupa A 11 b. Cz. 2
PN-EN 188:1998 Ptytki i plyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A II1.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

1:1999

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakos$ci powierzchni..

2:1999

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej,
3:1999 pozornej oraz ggstosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej.

4:1999

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda pomiaru wspotczynnik odbicia.
5:1999

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne $cieranie plytek nieszkliwionych.
6:1999

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
7:2000

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

8:1998

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
9:1998

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
10:1999

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na peknigcia wloskowate ptytek szkliwionych.
11:1998
PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

12:1999

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
13:1990

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
14:1999

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
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15:1999

PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

16:2001

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do

spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808- Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
1:2000 reaktywnych.
PN-EN 12808- Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2.: oznaczenie odpornosci na $cieranie.
2:2002(V)
PN-EN 12808- Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3.: oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i $ciskanie.
3:2002(V)
PN-EN 12808- Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4.: oznaczenie skurczu.
4:2002(V)

PN-EN 12808- Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5.: oznaczenie nasiakliwosci wodne;.

5:2002(V)

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania
przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1, czg$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1:
. Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesigcznik — wydanie specjalne 1998 rok.
- Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SST.11- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
realizacja opasek i chodnika przy kamienicy ul. Probostwo 3 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w p.
1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robot drogowych i obejmuja wykonanie:
- koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- warstwa odsaczajaca z piasku,

- podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem,

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej

- zalozenia trawnikow

1.3.1. Koryto
Zakres robot obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego przeznaczonego do

ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3.2. Obrzeza betonowe
Zakres robot obejmuje ustawienie obrzezy.

1.3.3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
Zakres rob6t obejmuje wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [38].

1.3.6. Nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Zakres robot obejmuje wykonanie nawierzchni opasek z kostki brukowej betonowe;.

1.3.7. Zalozenie trawnikéw
Zakres robot obejmuje zaktadanie i pielggnacjg trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby
dodatkow ulepszajacych, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zaggszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotno$ci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.5. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.4.6. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow podane zostaty w STB 1
2.2. Rodzaje materialow

2.2.2. Koryto
Nie wystepuja.

2.2.3. Obrzeza betonowe

Materialami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy sa:
obrzeza betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

— woda
Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow, rodzajow,
odmian, gatunkow i wielkoSci. Obrzeza betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek 1 przektadek

drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5cm, szeroko$¢ Scm, dhugos¢ min. Scm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [24], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [23].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
132,57, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [26].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [27].

2.2.4. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

CEMENT

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [36].

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [35].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

KRUSZYWA

Do stabilizacji cementem nalezy stosowac piaski.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i
zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

WODA

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [37]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Gdy
woda pochodzi z watpliwych zrodet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub
do momentu poréownania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda
watpliwa i z woda wodociagowa. Brak rdznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zaleznoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatos¢ kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012 [38], powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy C4.

Tablica C4. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy

Wytrzymatoé¢ na  $ciskanie | Wskaznik
Lp Rodzaj warstwy w konstrukcji prébek nasyconych woda (MPa) | mrozood-
" | nawierzchni drogowej po 7 dniach po 28 dniach | pornosci
1 | Podbudowa dla drég o kat. ruchu KR1 (2,5MPa) | 0d 1,0 od 1,5 0.6
do 1,6 do 2,5 '

2.2.5. Nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Betonowa kostka brukowa - wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny
przekraczac:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
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Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:

— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— nadlugosci +3 mm,

— na szeroko$ci £ 3 mm,

— nagrubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z
co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé¢

Nasiakliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [21] i wynosi¢ nie wigcej niz
5%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornosé¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [21].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

— probka nie wykazuje peknigc,

— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralno$é
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [45] powinna wynosi¢ nie wigcej niz 4
mm.

2.2.7. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

— ziemiarodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.8. Nasiona traw

Nasiona traw najczgséciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réoznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.2.9. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w STB 1

3.2. Sprzet do wykonania robot

3.2.1. Sprzet do wykonywania koryta
Ze wzgledu na specyfike prac oraz utrudniony dostgp koryto nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu.

3.2.2. Sprzet do wykonywania obrzezy
Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.

3.2.3. Sprzet do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w mieszarkach powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— mieszarek stacjonarnych,
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— malych walcow wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudnodostgpnych.

3.2.4. Sprzet do nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig rgcznie.
Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

3.2.5. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

— Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni przy opaskach powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania ze
sprzegtu recznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STB 1.

4.2. Transport materialow do wykonywania koryta
Transport materiatow nie wystepuje.

4.3. Transport materialéw do wykonywania obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe uktadac nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

4.4. Transport materialow do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Transport cementu powinien odbywacé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [35].

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport materialow do nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 1.

5.2. Zasady wykonywania prac

5.2.2. Zasady wykonywania koryta

- Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczegciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone sa roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

- Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
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Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.

- Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

5.2.3. Wykonanie obrzezy betonowych

Zasady ustawiania obrzezy

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni chodnika) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Ustawienie obrzezy powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [30].

Wypelnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ szerokosci lecm. Spoiny nalezy wypetnié zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarznigte i
podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji gruntu Iub kruszywa cementem, jezeli prognozy
meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosic:
— 10cm o Rm=1,5MPa

Zageszczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zaggszczania lub w inny sposob wadliwe, musza by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petna grubo$¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te s wykonywane na koszt Wykonawcy.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie warstwa piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielggnacji, zaproponowane przez Wykonawceg i inne materialy przeznaczone do pielggnacji moga by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe lub ulepszone podtoze do ruchu budowlanego,
to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podtoza obciaza Wykonawcg robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikoéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu, jezeli wystapi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

5.2.6. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Podtoze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP > 35 [44].

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w ,,Koryto wraz z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
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Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi wyze;j.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé obrzeza betonowe zgodne z
dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

Podsypka

Nalezy stosowac¢ podsypke cementowo-piaskowa.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ Scm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przewiduje si¢ utozenie nawierzchni chodnika przy ul. Probostwo 3 szer. 2,0-2,5m, na catej dtugosci elewacji frontowej
(do krawgznika jezdni) i dojsciu do bocznego wejscia do budynku szer. 1,0m ., oraz opasek szer. okoto 70 cm przy
pozostatych $cianach.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uwtozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypeklieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.2.7. TrawnikKi

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazon6éw lub
krawegznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajna (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabié,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m? chyba ze SST przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m? chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyroéwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie
stosowa¢ watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

— nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czg¢sto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika.

SST.11- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
59




Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STB 1.

6.2. Kontrola jakosci prac

6.2.1. Kontrola jakosci wykonywania koryta

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.
Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z norma BN-68/8931-04
[18].

Nieroéwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieroéwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 c¢cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [16]. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢
réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.2.2. Kontrola jakosci ustawienia obrzezy betonowych

Badania obrzezy

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia obrzezy
betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu nalezy sprawdzad:

a) dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi = lcm na kazde 100m ustawionego
obrzeza,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny od niwelety projektowanej, ktére wynosi £ 1cm na kazde 100m
ustawionego obrzeza,

€) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gorna powierzchnig kraweznika i przylozona fata nie
moze przekracza¢ lcm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na pelng glgbokos¢.

6.2.3. Kontrola jakosci podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odlegloéci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubosé
warstwy nie moze rozni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz + 1 cm.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [37].

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéow podbudow.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwnosci nie powinny przekraczaé:
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5 %.
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
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Grubos¢ podbudowy podtoza nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.2.4. Kontrola jakosci nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz ST.

Sprawdzenie wykonania hawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtlowosci wypelnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podluzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [18] nie powinny
przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Roéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £1cm.
Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie
poleci Inzynier.

6.2.5.Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),

— pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwalowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin™),

— obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STB 1.
7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z wykonaniem koryta
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7.2.2. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z wykonaniem obrzezy
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

7.2.3. Jednostka obmiarowi prac zwiazanych z podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

7.2.4. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z nawierzchnig z kostki brukowej betonowej
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

7.2.5. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z nawierzchnig z zakladaniem trawnikow
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot
Zasady odbioru robot podano w STB 1.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STB 1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej wykonania koryta

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiar6éw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Cena jednostki obmiarowej wykonania obrzeza betonowego
Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod lawe,

— ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie obrzezy na podsypce (cementowo-piaskowej),

— wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,

— zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.4. Cena jednostki obmiarowej podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Cena wykonania 1 m? podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-

spoiwowych w mieszarkach obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materialow, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen pomocniczych,

— roztozenie i zaggszczenie mieszanki,
— pielggnacja wykonanej warstwy
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— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.5. Cena jednostki obmiarowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypelienie spoin,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.6. Cena jednostki obmiarowej trawnika

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,

— zakladanie trawnikow,

— pielggnacjg trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

PN-B-04481. Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

©|@| N |0~ w

PN-S-96012. Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

10. |PN-/B-06714-17. | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

11. | BN-64/8931-02. Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

12. | BN-68/8931-04. Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i lata

13. | BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

14. | PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane

15. | PN-B-06250. Beton zwykty

16. | PN-B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe

17. | PN-B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

18. | PN-B-06712. Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

19. | PN-B-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

20. |PN-B-19701. Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

21. | PN-B32250. Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

22. | BN-80/6775-03/01. | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

23. | BN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie

24. |PN-B-06714-15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

25. |PN-B-06714-16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

26. |PN-B-06714-18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

27. |PN-B-06714-19. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

bezposrednia
20. |PN-B-06714-39. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego
29. | PN-B-32250. Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
30. |PN-S-06102. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

31. | BN-70/8931-06. Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

32. | BN-64/8931-01. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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33. |PN-B-04111. Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
34. | BN-80/6775-03/04. | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
35. |PN-B-11111:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
36. |PN-B-11112:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
37. |PN-B-11113:1996. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
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