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Niskocisnieniowa nasada
kominowa
na kro¢ rzytaczeniowym
osadzonym na skrzynce
rozpreznej o wymiarach
obstugiwanego komina
8-12V DC, 0,02 kW
[praca ciagta - 24h/dobe]

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO

PRZY ULICY PROBOSTWO 3 W LUBLINIE
/DZIALKA NR 53/2, J.EWID. 066301_1-LUBLIN, OBR. 7-CZWARTEK, ARK. 3/

NISKOCISNIENIOWA NASADA KOMINOWA 1:10. ] ]
SKRZYNIA ROZPREZNA POJEDYNCZA | PODWOJNA 1:25

Niskocisnieniowa nasada

kominowa

na kréécu przytgczeniowym

osadzonym na skrzynce

rozpreznej o wymiarach

obstugiwanego komina

8-12V DC, 0,02 kW

[praca ciggta - 24h/dobe]

Niskoci$mieniowa nasada

minow
na krécécu przytgczeniowym
osadzonym na skrzynce
rozprezndj o Wymiiarach
obstugiwanedo kémina
8-12 VIOC, 0,020kW
[praca cigbla - 24h/dobe]
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8-12 V DC, 0,02 kW |
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UWAGA 1: Izolacja wewnetrzna . 30 mm weing,
mineraina, pokryta welonem z wickna szklanego.

UWAGA 2: Przed praystapieniem do wykonania
skrzynki wymiary: A, B, C i D sprawdzié na budowie.
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