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OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczamy, ze Projekt budowlany i wykonawczy
instalacji gazowej w remontowanym budynku mieszkalnym przy
ul. Probostwo 3 w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Projektant: inz. Mirostawa Dunia upr. nr 2187/L.b/93

Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Mazur upr. LUB/0066/PWBS/17

Lublin marzec 2018
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji gazowej w remontowanym budynku
mieszkalnym przy ul. Probostwo 3 w Lublinie

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych
- Projekt budowlany budynku — cze$¢ architektoniczna
- Ustalenia z uzytkownikiem
- Normy i1 uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji gazowej n/c.
W kazdym lokalu zainstalowane zostana kotty gazowe dwufunkcyjne
c.0.+c.w. z zamknigta komora spalania oraz kuchnie gazowe 4-palnikowe
z piekarnikiem. Ilo$¢ lokali- 9.

3. Instalacja gazowa
Obecnie w budynku nie ma instalacji gazowej.
Odbiornikiem gazu w kazdym lokalu beda :
¢ kociot gazowy dwufunkcyjny , wiszacy z zamknig¢ta komora spalania |,
kondensacyjny pracujacy na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej
wody uzytkowej o mocy Q=24kW
e kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem
Kazdy kociot gazowy oraz kuchenka musza posiada¢ aktualne atesty
dopuszczeniowe i1 by¢ przystosowany do spalania gazu ziemnego
0 symbolu E.
Kociot umieszczony bedzie na $cianie w kuchni lub tazience w odleglosci
min. 0,5 m od otworu drzwiowego i okiennego.
Instalacj¢ gazowa w korytarzu i pion gazowy do gazomierzy wykonac z
rur stalowych bez szwu, czarnych typu Sredniego wg PN-79/H-74200.
Zamontowane rurociagi nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci 1 po
probie szczelno$ci zabezpieczy¢ antykorozyjnie (zgodnie z instrukcja KOR-
3A), przez jednorazowe pomalowanie farba podktadowa i
nawierzchniowa w kolorze zoitym.
Instalacj¢ gazowa ( w mieszkaniach ) wykonac¢ z rur stalowych
przewodowych czarnych bez szwu wg PN-EN- 10216:2004 , taczonych
przez spawanie, a przy odbiornikach gazu i gazomierzu na gwint z
uszczelnieniem tasma teflonowa.
Jako material uszczelniajacy do polaczen gwintowanych zastosowacé tasme
teflonowa , z teflonu 0 podwyzszonej gestosci 1 grubosci tasmy 0,1 mm oraz



pasty uszczelniajace lub srodki anerobowe posiadajace aprobatg INiG w
Krakowie.

Przed kazdym odbiornikiem gazu nalezy zamontowa¢ zawory kulowe gazowe ,
a przed kottem filtr gazowy ; armatura powinna posiada¢ dopuszczenie INiG

w Krakowie.

Przejscia rurociagdw przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykonac przez
analogi¢ do BN-82/8976-50, jako gazoszczelne.

Przy odbiornikach gazu 1 przy kazdym gazomierzu nalezy zamontowac kurki
kulowe gazowe odcinajace posiadajace dopuszczenie IN 1 G w Krakowie.
Przejscia rurociagdw przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ wg BN-
82/8976-50 -  Przejscia gazociagow przez przegrody budowlane” - w rurach
ochronnych z elastycznym uszczelnieniem ( pianka lub kitem) .

Rurociagi instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na $cianach

w odlegtosci co najmniej 2 cm od Sciany.

Mocowanie do $cian za pomoca uchwytéw do rur , odlegto$¢ miedzy
uchwytami dla §rednicy 15 mm- 1,25 m;

dla §rednicy 18 mm - 1,5 m; dla $rednicy 22 mm - 2,0 m.

Pomiar ilo$ci zuzytego gazu dla kazdego mieszkania projektuje si¢ przy pomocy
gazomierzy miechowych G4 Metrix

( o rozstawie kroccow 130 mm), umieszczonych w szafce pomiarowe;,
usytuowanej na klatce schodowej, na kazdej kondygnacji budynku.

W pomieszczeniu, gdzie zainstalowany bedzie kociot gazowy (fazienka lub
kuchnia ), musi by¢ sprawna wentylacja grawitacyjna.

Kanaly wentylacyjne winny odpowiada¢ przepisom:

- Rozporzadzenie MI z dn. 14.07.2002 r. (Dz. U. nr 75 )

- PN-89/B-10425 ,,Przewody spalinowe, dymowe, wentylacyjne”.

Przed uruchomieniem instalacji gazowej nalezy uzyskac

z Zaktadu Kominiarskiego za§wiadczenie, stwierdzajace prawidtowos¢
podtaczenia odbiornikdw gazu oraz sprawna czynna wentylacje.

Po wykonaniu instalacji nalezy ja przedmucha¢ sprezonym powietrzem w celu
usunigcia zanieczyszczen.

Szczelnos¢ instalacji gazowej nalezy sprawdzi¢ na ciSnienie 50 kPa,

w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Jezeli wlagczony manometr rteciowy nie wykaze spadku ciSnienia

w ciaggu 30 minut, to instalacj¢ mozna uznac za szczelng.

Zagazowania instalacji dokona wylacznie przedstawiciel ZG — Lublin przy
udziale Inwestora.



4. Uwagi koncowe

1. Instalacje gazowa moga wykonywaé¢ wylacznie osoby lub firmy
posiadajace kwalifikacje potwierdzone uprawnieniami oraz rejestracja i
zgoda Z.G.

2. Na uzytkowniku budynku spoczywa obowiazek poddania

instalacji gazowej badaniu stanu technicznego — nie rzadziej
niz raz na rok.
3. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem MI

z dnia 12.04.2002 r. poz.690 w sprawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zawarte w Dz. U. nr 75
z dn. 15.06. 2002r.wraz ze zmianami 1 uzupetnieniami oraz z
obowiazujacymi normami 1 przepisami BHP.

4. Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub
dostawcow urzadzen.

5. Odprowadzenie spalin projektowany kanat zbiorczy spalinowo-powietrzny

Opracowata:

inz. Mirostawa Dunia



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT REMONTU INSTALACJI GAZOWEJ
W LOKALACH MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Projekt obejmuje wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym
I mieszkalnym przy ul. Probostwo 3 w Lublinie.
Wykaz robot:

wyznaczenie lokalizacji rurociggéw na $cianach w bezpiecznej
odlegtosci od istniejacych instalacji, przede wszystkim od kabli
energetycznych

montaz tulei ochronnych

montaz rur gazowych

podiaczenie odbiornikéw gazu

oczyszczanie 1 odttuszczanie rur

pomalowanie rur

sprawdzenie drozno$ci kanatow: spalinowego 1 wentylacyjnych
sprawdzenie szczelno$ci potaczen

wykonanie préb ci§nieniowych

zagazowanie instalacji

odbidr robot

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

instalacja wodociagowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja telefoniczna

instalacja elektryczna

instalacja ogrzewania indywidualnego



3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
zawartym w Dz. U. Nr 120 poz. 1126 w mieszkaniach moga wystapi¢
elementy zagospodarowania mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

W czasie realizacji instalacji nalezy zwroci¢ uwage na odleglosci od
istniejacych  instalacji  (szczegolnie  kabli  telekomunikacyjnych 1
energetycznych) podczas robdt spawalniczych oraz na prace na wysokosci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji
robot.

1. porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem
robot w poblizu kabli energetycznych
upadki z wysokos$ci
poparzenia
potracenia w czasie przenoszenia materiatow
stluczenia konczyn dolnych i gérnych

gk wn

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji przedsigwzigcia upowazniona osoba
posiadajaca uprawnienia powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP
robotnikOw 1 operatorOw sprzg¢tu na stanowisku pracy ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na:
» zasady wykonywania robo6t
* imienny podziat pracy
* konieczno$¢ stosowania srodkow zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen
* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadzi¢ nalezy jako:
» szkolenie wstgpne
 szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono
zapozna¢ pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi



w  Rozporzadzeniu Ministra Bud. 1 Przemystu Mat. Budowlanych
zdnia28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Szkolenie okresowe w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzone
co najmniej raz na 3 lata.

6. SrodkKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zabezpieczajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybkg ewakuacj¢ na
wypadek awarii i innych zagrozen

Podczas wykonywania instalacji nalezy:
+ okresli¢ odlegtosci bezpieczne od istniejacych instalacji, w jakiej
moga by¢ wykonywane roboty
* wyposazy¢ pracownikow w $rodki ochronne np. okulary,rgkawice,buty
» osoby pracujace powinny mie¢ mozliwos$¢ uzyskania niezwlocznie
pierwszej pomocy medycznej
Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu wymogoéw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

7. Informacje dodatkowe

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo pracy .

Opracowata

inz. Mirostawa Dunia
BPBK sp. z o.0.
Lublin ul. Hutnicza 7



