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Oswiadczenie

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Lublinie ul. Hutnicza 7
oswiadcza, ze:
Projekt budowlany: Remont budynku mieszkalnego
przy ulicy Probostwo 3 w Lublinie

- w branzy instalacje elektryczne, wnetrzowe
zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
inz. Mirostaw Zejmo

nr uprawnien: St165/73 93/Lb/75
1848/Lb/92 1509/99/U

Sprawdzajgcy

mgr inz. Jozef Dtuzewski
nr uprawnien: 1852/Lb/92

Lublin, marzec 2018.



[.OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego na wykonanie remontu instalacji elektrycznych wnetrzowych
w budynku mieszkalnym przy ul. Probostwo 3 w Lublinie.

1.Podstawa opracowania.

- zlecenie i umowa z inwestorem

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dn.2018.01.22
wydany przez Prezydenta Miasta Lublin

- pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkow z dnia 26 stycznia 2018 r.

- wytyczne do projektow budowlanych dostarczone przez Inwestora

- projekty 1 uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania.

Niniejszym opracowaniem obj¢to remont i ewentualng wymiang instalacji elektrycznych
bedacych w zlym stanie technicznym oraz w ramach dostosowania do obowigzujacych
przepisow.
Uwaga: w przedmiotowych budynkach nie przewiduje si¢ zwi¢kszenia mocy
zapotrzebowanej oraz zmiany ukladow pomiaru energii elektrycznej. Mieszkania oraz
lokale zasilane beda w ramach istniejacych umow na dostawe energii. W zwiazku z tym
projekt nie podlega uzgodnieniu z PGE ZE Lublin-Miasto.
W trakcie prac projektowych przeprowadzono inwentaryzacj¢ oraz ogledziny instalacji pod
katem jej stanu technicznego 1 kwalifikacji do remontu lub wymiany. Ocenie poddano:

- zlacze kablowe

- gtéwna lini¢ zasilajaca

- tablice ,,TG " z rozdziatem linii zasilajacych

- tablice ,,TP" z pomiarami rozliczeniowymi

- wewngetrzne linie zasilajace

- tablice odbiorow administracyjnych "TA"

- tablice mieszkaniowe "TM"

- instalacje wnetrzowe o$wietleniowe i gniazd wtykowych w cze$ci administracyjnej

- instalacje wnetrzowe oswietleniowe i gniazd wtykowych w czg$ci mieszkalnej

- instalacje przeciwprzepigciowe i odgromowe

- instalacje przeciwporazeniowe i potaczen wyréwnawczych
W przedmiotowym budynku przeprowadzono remont i wymiang instalacji elektrycznych
w zakresie linii zasilajacych oraz tablicy gtoéwnej i tablic pigtrowych. W zwigzku z tym czgsé
instalacji obj¢tej pozytywnymi ocenami pozostawia si¢ bez zmian.

3. Zasilanie i ztacze kablowe.

Budynek zasilany jest ze zlacza kablowego ZK-1a na zewnetrznej $cianie budynku. Zasilanie
oraz zlacze istniejace bez zmian, z wyposazeniem jak pokazano na schemacie, b¢dace w
eksploatacji ZE Lublin-Miasto. Zabezpieczenie w ztaczu istniejagce 3XxWNT-1 80A.

4. Gtoéwna linia zasilajaca i wylacznik gtéwny WG.

Od ztacza do TG poprowadzona jest linia zasilajagca SxLgY35mm2/RL pt. Linia jest po



remoncie i nie wymaga przebudowy.
5. Tablica gléowna "TG+TA"

Wylacznik gtowny w zestawie TG+TA oraz sama rozdzielnica réwniez pozostaje bez zmian.
Na tablicy TG zrealizowany jest rozdziat sieci na L1-3 ; N ; PE. Zabezpieczenia
poszczegolnych linii zasilajacych oraz obwodow na tablicy TG pokazano na schemacie.
Rozdzielnica TG zabudowana jest w miejscu jak pokazano na planie i pozostaje bez zmian

z ewentualng wymiang pojedynczych aparatow..

6. Wewnetrzne linie zasilajace (przedlicznikowe).

Od pol odptywowych tablicy ,, TG" poprowadzona jest linia zasilajaca przewodem
5xLgY25mm?2/RVS37-pt do zestawu tablic pigtrowych ,,TP" zabudowanych na parterze
i1 pietrze wg planu. Linia jest po remoncie i nie wymaga przebudowy.

7. Tablice ,,TP" z pomiarami rozliczeniowymi.

Dla potrzeb zasilania obwoddw do poszczego6lnych tablic mieszkaniowych istniejg tablice
pigtrowe ,, TP". Na w/w tablicach zabudowano uktady pomiaru rozliczeniowego 1-fazowego
(z miejscem na 3-fazowy) bezposredniego z licznikami zabudowanymi na typowe;j tablicy
licznikowej oraz przewidziano miejsce na ewentualne zabudowanie zegarow sterujacych
taryfami wielko$ci 3-modutow. Tablice ,,TP" zestawiono z elementow jak pokazano na
schemacie i zabudowane w miejscach jak pokazano na planie. Elewacja drzwiczek w
wykonaniu z przeszkleniem dla odczytu. Tablice TP pozostaja bez zmian z ewentualng
wymiang pojedynczych aparatow. W zwigzku z likwidacjg mieszkan nr 9 i 10 na poddaszu, w
zestawie tablic pigtrowych na I pigtrze nalezy zdemontowac¢ zabezpieczenia oraz uktady
pomiaru energii, pozostawiajac same tablice oraz obudowy bez zmian.

8. Linie zasilajace tablice mieszkaniowe (zalicznikowe i przedlicznikowe)

Od pol odptywowych poszczegolnych tablic pigtrowych do tablic mieszkaniowych TM
poprowadzone sg linie zasilajace przewodami YDYp3x4mm2/pt oraz YDYpS5Sx4mm?2/pt
z zabezpieczeniem przedlicznikowym 1xS191-B25A, 1xS191-B20A 1 3xS191-B25.
Szczegoty pokazano na schemacie. Linie oraz zabezpieczenia pozostaja bez zmian.

9. Tablice odbioréw administracyjnych "TA"

Dla potrzeb zasilania obwodéw administracyjnych zwigzanych z obstuga budynku istnieje
wydzielona w ramach tablicy gldwnej tablica ,,TA" .

Z p6l odpltywowych w/w tablicy TA zasilane beda :

- instalacje o§wietleniowe w pomieszczeniach komorek lokatorskich

- instalacje gniazd wtykowych w pomieszczeniu dozorcy

- o$wietlenie wej$¢ , klatki schodowej, korytarzy i pomieszczenia dozorcy

- o$wietlenie strychu

- wentylatory wywiewne wentylacji mechaniczne;j

- instalacja domofonowa



Osprzet obwodow administracyjnych oraz oprawy o$wietleniowe sg w ztym stanie
technicznym i przewidziano ich wymiang.

10. Tablice mieszkaniowe ,,TM"

Dla potrzeb zasilania obwodow instalacji w poszczegolnych mieszkaniach lokatorskich
zaprojektowano tablice mieszkaniowe "TM".

Tablice mieszkaniowe zestawiono z elementow jak pokazano na schemacie i zabudowac¢ na
uprzednio przygotowanym podtozu w miejscach jak pokazano na planach instalacji.

11. Instalacje wnetrzowe w cze$ci administracyjne;.
11.1 Oswietlenie wej$¢, klatki schodowej, korytarzy, strychu i komorek lokatorskich, gniazda
wtykowe w pomieszczeniu magazynowym

Instalacje obejmujg :

- oswietlenie wej$¢ do budynku prowadzone przewodami YDYp3x1,5mm?2 pt z osprzetem pt
1 oprawami jak pokazano w legendzie

- o$wietlenie klatki schodowej, prowadzone przewodami YDYp3x1,5mm?2 pt z osprzgtem pt
1 oprawami wyposazonymi w czujniki zmierzchowe oraz ruchu jak pokazano w legendzie

- o$wietlenie korytarzy i pomieszczenia magazynowego, prowadzone przewodami
YDYp3x1,5mm?2 pt z osprz¢tem pt i oprawami wyposazonymi w czujniki zmierzchowe oraz
ruchu jak pokazano w legendzie

- o$wietlenie komorek lokatorskich prowadzone przewodami YDYp3-4x1,5mm2 pt
z osprzetem pt szczel. 1 oprawami jak pokazano w legendzie.

- o$wietlenie strychu prowadzone przewodami YDYp3-4x1,5mm?2 pt/nt/nk z osprz¢tem nt
szczel. 1 oprawami jak pokazano w legendzie.

- gniazda wtykowe, prowadzone przewodami YDYp3x2,5mm2 pt z osprz¢tem pt szczelne jak
pokazano w legendzie

Wartos$ci i rodzaj zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddéw pokazano na schematach.

11.2 Zasilanie wentylatorow

- prowadzone przewodami YDYp3x1,5 pt/nt/nk z osprzetem nt szczelnym, wyprowadzone

z projektowanych tablic rozdzielczych zawierajacych aparaty zabezpieczajace oraz sterujace
- tablice TW zasilane przewodami YDYp3x2,5mm?2 pt wyprowadzone z TA
Wartos$ci 1 rodzaj zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddéw pokazano na schematach.

11.3 Zasilanie instalacji domofonowe;j

- centralka wideofonu zasilana przewodem YDYp3x2,5mm?2 pt wyprowadzonym z TA
Wartos$ci i rodzaj zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddéw pokazano na schematach.

12. Instalacje w cze$ci mieszkalne;j.

Instalacje obejmuja:
- o$wietlenie pomieszczen prowadzone przewodami YDYp3-4x1,5 wt z osprzg¢tem pt .
- gniazda wtykowe prowadzone przewodami YDYp3x2,5 wt z osprzgtem 16A/Z pt
dla pokoi , 16A/Z pt szczel dla tazienek 1 16A/Z dla przytaczenia pralki i pieca CO/CW.
- dzwonek (230V) zasilany przewodami YDYp3x1,5 wt z osprzgtem pt.



Warto$ci 1 rodzaj zabezpieczen dla poszczegdlnych obwodow pokazano na schemacie.

13. Instalacje przepigciowe i odgromowe.
13.1 Ochrona przepigciowa.

Dla ochrony przed ewentualnymi przepig¢ pochodzacymi od taczen wzglednie sasiednich
wyladowan atmosferycznych na tablicy gldéwnej TG zabudowaé ochronniki przepigciowe dla
L1-3;N klasy B. Na poszczeg6lnych tablicach mieszkaniowych dla L;N przewidziano
instalacj¢ ochronnikoéw przepigciowych klasy C, jak pokazano na schemacie.

13.2 Instalacja odgromowa.

Dla ochrony przed ewentualnymi wyladowaniami atmosferycznymi przewidziano

instalacj¢ odgromowg zestawiong ze:

- zwodow poziomych prowadzonych DFeZn 8 w technologii tradycyjnej (wsporniki
klejone)

- zwodow pionowych (iglice odgromowe)

- przewoddw odprowadzajacych DFeZn 8§ w PEHD ulozonych pod tynkiem

- uziemienia instalacji odgromowej w postaci uziomow szpilkowo-otokowych

Rezystancja uziomu instalacji odgromowej R<15Q

14. .Instalacja przeciwporazeniowa i potgczenia wyrdéwnawcze.
14.1 Instalacja przeciwporazeniowa.

Uktad sieci w punkcie zasilania TT (L1-3 ; PEN), poza "granicg stron "

rozdziat na L1-3;N;PE .

W instalacjach odbiorczych zastosowano " szybkie wytaczenie" poprzez wytaczniki
przeciwporazeniowe réznicowopradowe zabudowane:

- w polu odptywowym dla obwodow administracyjnych

- jednego wspolnego dla catej instalacji w pomieszczeniach mieszkalnych

14.2 Potaczenia wyr6wnawcze.

W/w instalacja obejmuje:

- potaczenia lokalne w kazdej tazience przewodem DY2,5 mm2 wt z wykonaniem
bocznikowania wodomierza

- polaczenia gtowne poprzez ulozenie bednarki FeZn25x4 i potaczenie instalacji wod- -gaz-
odgrom-z PEN na "TG".

- potaczenia lokalne przewodem DY?2,5mm2 wt dla przytaczenia zaciskéw ,,uziemienie”
poszczegolnych rozgaleznikow

in®. Mirostaw ®ejmo



I OBLICZENIA TECHNICZNE.
1.Moc zainstalowana , szczytowa i przylaczeniowa.

Budynek Probostwo 3

- warto$¢ mocy przylaczeniowej dla jednego mieszkania lub lokalu Pp=4,0kW przy
zabezpieczeniu przedlicznikowym Ib=20A (linia 1-fazowa)

- warto$¢ mocy przylaczeniowej dla jednego mieszkania lub lokalu Pp=5,0kW przy
zabezpieczeniu przedlicznikowym Ib=25A (linia 1-fazowa)

- warto$¢ mocy przylaczeniowej dla czg¢sci administracyjnej "TA" Pp=4,0kW
przy zabezpieczeniu przedlicznikowym Ib=20A (linia 1-fazowa)

- warto$¢ mocy przylaczeniowej dla jednego mieszkania lub lokalu Pp=14,0kW przy
zabezpieczeniu przedlicznikowym Ib=3x25A (linia 3-fazowa)

- ilo$¢ lokali mieszkalnych =12

- budynek zgazyfikowany

1.1Moc zainstalowana.

Mieszkania Administracja
TP-0 - Parter - Mieszkania (nr 1,2,2A,3)
3x4,0+5=17kW 17,0 -

TP - I pigtro - Mieszkania (nr 4,5,6,7,8)

3x4,0+5+14=17kW 31,0 -
TA - Parter

1x4,0=4,0kW - 4,0

Razem cze$¢ mieszkalna 48,0 kW -
Razem cze$¢ administracyjna 4,0kW

Ogodtem moc zainstalowana Pi=52,0 kW
1.2 Moc szczytowa budynku.

- dla 9 lokali mieszkalnych kj=0,65
- dla obwoddéw administracyjnych kj= 0,5

-warto$¢ mocy szczytowej
Ps=48,0x 0,65 +4,0 x 0,5 =33,2 kW
1.3 Moc przytaczeniowa

Majac na uwadze wyliczong moc szczytowa budynku, moc przylaczeniowa
(zgodnie z tabelg zamawiania mocy przylaczeniowej Lubzel ) wyniesie:

Pp =41,0kW do 52,0kW ; przynalezna dla zabezpieczenia IB=80A

2.Przewody i1 zabezpieczenia.
2.1 Gléwna linia zasilajaca.




- wartos$¢ pradu

1o=-32% 4704
400x+/3

- wartos$¢ zabezpieczenia w ztagczu WT-80A/gF ; 12=88A
- zasilanie przewodem 5xLYg35mm?2 /pcv 50 ; 1z=94A  94A > 88A
- spadek napigcia

AU% — 100x33200x125 — 0.16%
57x35x400

2.2 Wewngtrzna linia zasilajaca "TP"
- illo$¢ mieszkan przytaczonych 9 ; kj=0,65
Po=48,0x 0,5 =24kW

- wartos$¢ pradu:
24000

0 =
\3x400

=34,74

- warto$¢ zabezpieczenia na tablicy TG
Ib=63A ; 12=70A
- zasilanie przewodem 5xLYg25mm2 /RVS47 ; 1z=77A  T77A>70A

- spadek napigcia
AU% — 100x24000x122 —0.13%
57x25x400

2.3 Linie zasilajace tablice mieszkaniowe "TM"
- 1lo$¢ mieszkan =1 ; kj=1
Po=5,0 kW

- warto$¢ pradu
lo= 2000 _ 21,74
230

- warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego na tablicy TP
Ib=25A; 12=30A

- zasilanie przewodem YDY3x4mm?2 pt ; 1z=40A  40A >30A
- spadek napigcia

AU% = 2x100x5000)2clS —1.24%
57x4x230




2.4 Linia zasilajaca tablice adm. "TA"

- warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego na tablicy TP2
Ib=20A ; 2=24A
- zasilanie YDY3x4mm?2 pt ; [ z=40A 40A>24A

2.5 Instalacje wngtrzowe.

- obwody o$wietleniowe, warto$¢ zabezpieczenia S311-B10A ;12=13A ,
zasilanie przewodem YDYp3-4x1,5mm2 wt; [ z=25A

- obwody gniazd wtykowych ,warto$¢ zabezpieczenia S311-B16A ;12=19A ,
zasilanie przewodem YDYp3x2,5mm2 wt; [ z=34A

- obwad gniazda wtykowego dla pralki wartos¢ zabezpieczenia S311-B16A ;12=19A ,
zasilanie przewodem YDYp3x2,5mm2 wt; [ z=34A

3. Wymagana warto$¢ impedancji p¢tli zwarciowe;.

3.1 Tablice mieszkaniowe.

-warto$¢ pradu wylaczeniowego dla zabezpieczenia przedlicznikowego S 311-B25
[z =4x25=100A

-warto$¢ impedancji

230x0,8

Zp < <1,84Q

3.2 Wewngetrzne linie zasilajace.

-warto$¢ pradu wylaczeniowego dla zabezpieczenia przedlicznikowego S 311-C63
[z=10x63 =630A /dlat<5s/
-warto$¢ impedancji

230x0,8
<
630

<0,29Q

3.3 Gtoéwna linia zasilajaca.

-warto$¢ pradu wylaczeniowego dla zabezpieczenia w ztaczu WT-80A/gF
1z=2,5x80=200,0A / dla t<5s /
-warto$¢ impedancji

230x0,8
<
200

=0,92Q

4. Obliczenie rezystancji uziemienia.

- obwody odbiorcze dla 1 warunkow srodowiskowych.



50

R<——==1388Q
1,2x0,03

- obwody dla 2 warunkow srodowiskowych.

R<—/———>=6944 Q
1,2x0,03 ’

5. Stopien zagrozenia piorunowego.

Ochrona odgromowa podstawowa jest zalecana zgodnie z PN-86/E-05003/01 p2.3.1.
Wymagana warto$¢ rezystancji uzioméw R<15Q

in®. Mirostaw ®ejmo
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I1I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJIROBOT ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE
REMONTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL. PROBOSTWO 3 W LUBLINIE

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Dane ogdlne

Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw inwestycji

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce

Elementy zagospodarowania dzialki i terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewidywane zagrozenia

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom



OPIS

do instrukcji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Dane ogélne:
Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw nr 120 z dn. 10.07.2003r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym
przy ul. Probostwo 3 w Lublinie

2. Zakres robot
Zakres robot obejmuje remont instalacji elektrycznych, wnetrzowych.
Kolejnos¢ wykonywania robot elektrycznych
- prace demontazowe czgsci istniejacych instalacji elektrycznych
- montaz tablic rozdzielczych oraz osprzgtu instalacyjnego
- montaz przewodow instalacji elektrycznych
- montaz aparatow oraz opraw oswietleniowych
- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem uzioméw instalacji odgromowe;j
- budowa przepustéow kablowych
- prace wykonczeniowe i pomiarowe

3. Wykaz obiektéw istniejacych
- budynek mieszkalny wyposazony w instalacje elektryczne, telekomunikacyijne,
sanitarne, wodociggowe
- sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja i kable telefoniczne, sie¢ gazowa i wodociggowa, kanalizacja
deszczowa i sanitarna oraz linie kablowe energetyczne

4. Elementy zagospodarowania dzialki i terenu, ktéore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- kable energetyczne
- sie¢ gazowa
- istniejgca ulica
5. Przewidywane zagrozenia

Podczas realizacji robot wystapi ryzyko powstania nastgpujacych zagrozen dla pracownikow lub osob
postronnych:

- przysypanie ziemia w wykopie

- wpadnigcie do wykopu

- upadku z wysokosci

- porazenia pradem elektrycznym od urzadzen budowlanych

- najechania przez samochody lub maszyny

- porazenia pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robot (r¢cznie i

sprzg¢tem) w poblizu energetycznych linii kablowych (zaktada si¢ tylko prace



wykonywane r¢cznie w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz
wylaczenie napigcia w kablach energetycznych

Roboty zwigzane z remontem instalacji elektrycznych prowadzone beda z ograniczeniami w zasilaniu
istniejacych odbiorow elektrycznych.

5.1 Prowadzenie robét elektrycznych wymaga:

- wygrodzenia i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robot wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace tj. zapory,
$wiatla ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

- publicznego obwieszczenia o przystapieniu do robot przed ich rozpoczgciem przez umieszczenie w
odpowiednich miejscach i ilo§ciach tablic informacyjnych,

- wyposazenia pracownikow w indywidualny sprzet ochronny i whasciwg odziez roboczg oraz nadzoru, aby
byly one uzywane,

- przestrzegania zasady nie sktadowania urobku i materiatow na krawedzi wykopow,

- przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukeji montazu elementéw, instrukcji obowigzujacej na danym
stanowisku pracy,

- wyposazenia zaplecza budowy w §rodki facznosci, srodki pierwszej pomocy medycznej, wykaz telefonow
alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz instrukcje stanowiskowe,

- uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzegdzi,

- przestrzegania szczegolnych §rodkdw ostroznosci przez pracownikow przebywajacych w zasiggu pracy
sprzetu cigzkiego,

- spetnienia wymogdw p.poz. dla placu budowy,
- zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robot.
5.2 Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robot
- stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy dotyczacych
nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekdw wodnych pytami i §rodkami toksycznymi
- utrzymanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;j
- materialy tatwopalne sktadowaé zgodnie z przepisami i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob trzecich
- materialy szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia
5.3 Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej, przez ochrong instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa Wykonawca bedzie
realizowal roboty w sposoéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

5.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

- personel nie bedzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

- zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej
odziezy dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie

- prace ziemne w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ dopiero po ich
wylaczeniu

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji robdt upowazniona osoba z kierownictwa budowy winna przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP robotnikow i operatorow sprzetu na stanowisku pracy ze specjalnym zwroceniem uwagi na



zasady wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych, zasady postgpowania w przypadku wystgpowania
zagrozenia oraz koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen. Wazne jest omowienie podstawowych, najczgéciej wystepujacych bezposrednich przyczyn wypadkow
na budowach o podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidlowy nadzor, ryzykowne
zachowania pracownikow), a takze przyczyn posrednich (np. pospiech, cheé zaoszczgdzenia na kosztach sprzetu
lub materiatow).

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne
- szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstgpne, ogdlne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp i regulaminach pracy, zasadami
obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bhp
dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstaniu niebezpieczenstwa
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiedni kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkdéw. Nieprzestrzeganie

przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy
- niewlasciwa ogolna organizacja pracy
- niewla$ciwa organizacja pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
- niewlasciwy stan czynnika materialnego
- niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
- wady materiatowe czynnika materialnego
- niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana
- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z



przeznaczeniem

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawno$¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem
Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie

niebezpiecznych

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
pracownikami, obowiazana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podj¢cia odpowiednich dziatan w celu
usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystgpujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, shuchu)

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikoéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

inz. M. Zejmo



