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PRETY SYSTEMOWE @6 I=100cm WCISKANE'
W ZAPRAWE SYSTEMOWA
ROZSTAW co~40cm

GLEBOKOSC WCIECIA SZCZELINY ~4cm

KOLEJNOSC ROBOT

@ W poziomych warstwach zaprawy wycig¢, na okreslong gtebokosc,
szczeliny siegajace minimum 500 mm poza pekniecie.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza lub pompki i spryskac

woda.

Uzywajgc pistoletu do spoinowania warstwe zaprawy systemowej o grubosci
ok. 10 mm wprowadzi¢ do korca szczeliny.

Wepchnag¢ pret systemowy w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg
Uzupetni¢ i wyréwna¢ powierzchnig spoiny odpowiednig niekurczliwg zaprawa.

Q@@ ® @ ®

Wypetni¢ pekniecie masg uszczelniajacq.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe systemowej zaprawy cementowej pozostawiajgc 10-15 mm

ZALECENIA

A

Kilka spekan zlokalizowanych w niewielkiej odlegto$ci mozna zszy¢
uzywajace jednego ciggtego odcinka preta, ktory musi by¢
wystarczajaco dtugi by siega¢ 500 mm poza zewnetrzne peknigcia.
Przyktad: w przypadku trzech peknie¢ w odstepach 250 mm
catkowita dtugos¢ preta powinna wynosi¢ 1,5 m

B

Poziome wyciecia najczesciej wykonywane w spoinach wspornych
zaleca sie wykonywac przy uzyciu bruzdownicy dwutarczowej lub
szlifierki katowej wspdtpracujacej z odkurzaczem.

C

Cata zaprawa wraz z luznymi cze$ciami gruzu musi zostac usunieta
na okre$long gtebokosS¢, by zapewni¢ wkasciwe zwigzanie nowej
Zaprawy z murem.

D

Wyciecie nalezy dokfadnie zwilzy¢ woda.

E

Standardowa grubo$¢ spoiny powinna wynosi¢ 10 mm w przypadku
montazu pretow 6 mm. Do cienszych spoin nalezy stosowac pret
HeliBar o $rednicy 4,5 mm

F

Zalecanym $rodkiem wigzacym jest systemowa, modyfikowana
zaprawa cementowa, niekurczliwa.

MATERIALY: * ELEMENTY WZMACNIAJACE SYSTEMOWE: PRETY SPIRALNE ZE STALI
AUSTENITYCZNEJ GATUNKU 304 (EN 1.4301)
* ZAPRAWA SYSTEMOWA MODYFIKOWANA, TIKSOTROPOWA,
NIEKURCZLIWA
* CEGtA CERAMICZNA PEENA
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO WAPIENNEJ

ﬁ BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
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