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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczamy, ze Projekt budowlany i wykonawczy
instalacji wentylacji w remontowanym budynku mieszkalnym
przy ul. Probostwo 3 w Lublinie zostat sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: inz. Mirostawa Dunia upr. nr 2187/Lb/93

Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Mazur upr. LUB/0066/PWBS/17
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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wentylacji skojarzonej w remontowanym
budynku mieszkalnym przy ul. Probostwo 3 w Lublinie

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora:

Gmina Lublin, Plac Krola W1. Lokietka 1,20-109 Lublin.
2. Materialy wyjsciowe do projektowania

e D.T. architektoniczno — budowlana budynku
Uzgodnienia migdzybranzowe

e Obowiazujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt mechanicznego wspomagania wentylacji dla
pomieszczen lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
zlokalizowanym przy ul. Probostwo 3 w Lublinie.

Opis zastosowanych rozwigzan i materialow

4.1. Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla lokali mieszkalnych.

Ilos¢ powietrza, jaka ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzic¢

1 jednocze$nie doprowadzi¢ z lokali mieszkalnych okreslona jest
PN-83/B-03430/Az3 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 2.1.2 normy:

e kuchnia z oknem zewngtrznym wyposazona w kuchenke gazowa wymaga

70 m*/h powietrza wentylujacego,
e lazienka (z ustgpem lub bez) — 50 m*/h.

4.2. Sposob rozwiazania wentylacji lokali mieszkalnych w budynku.

Dla lokali mieszkalnych zaprojektowano system mechanicznego wspomagania
wentylacji sktadajacy sig z:

nawiewnik okienny, higrosterowany, wyposazony w tacznik i okap akustyczny
kratka wyciagowa, higrosterowana krociec przytaczeniowy

niskoci$nieniowa nasada kominowa

automatyka sterujaca do nasad kominowych

Nawiew §wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez montowane w
stolarce okiennej nawiewniki higrosterowane z regulowana automatycznie
powierzchnig czynng szczeliny naplywu powietrza. W nawiewnikach o zmiennym
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strumieniu przeptywu, stopief otwarcia nast¢puje automatycznie (bez ingerencji
uzytkownika) w zaleznos$ci od wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu.

Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniu
pozwala na znaczne oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza
wentylujacego.

Rozpatrywany zestaw sktada sig z trzech czesci.

Pierwszym podstawowym elementem zestawu jest nawiewnik z przepustnica
regulujaca strumien powietrza naptywajacego oraz czujnikiem wilgotnosci.

Druga cze¢scia zestawu jest tacznik — ramka montazowa, ktory umozliwia
zamocowanie nawiewnika do okna.

Ostatnia zewngtrzng czescia zestawu jest okapnik, ktory zabezpiecza zestaw przed
wplywem warunkoéw atmosferycznych.

Nawiewnik wyposazony jest w przetacznik regulacji otwarcia elementu

ustawiany w trzech mozliwych pozycjach tj. minimalnego przeptywu, pracy w trybie
automatycznym — higrosterowanym oraz otwarcia maksymalnego. Zastosowane
rozwigzanie umozliwia zmiang zakresu pracy zestawu z higrosterowanej na
cisnieniowa.

Nawiewniki posiadaja aktualna Krajowa Oceng Techniczna nr ITB-KOT-
2017/0201dopuszczajaca do ich stosowania w budownictwie.

Do wywiewu powietrza z pomieszczen w obiekcie wykorzystane zostang istniejace
kanaty ceramiczne, dla ktorych nalezy bezwzglednie dokona¢ sprawdzenia droznosci
oraz w razie potrzeby je udrozni€ i oczysci¢ za pomoca watkow rotacyjnych.
Bezposredni wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bgdzie za pomoca kratek
wentylacyjnych montowanych bezposrednio na wlotach do istniejacych kanatow
ceramicznych oraz posrednio na stalowych kanatach wentylacyjnych.

Kratki wyposazone sa w czujnik wilgotnosci, ktory otwiera lub zamyka
przepustnicg¢ umieszczona w kratce w funkcji poziomu wilgotnosci wzglednej
wentylowanych pomieszczen.

Jako wentylatory wyciagowe zastosowano niskocisnieniowe nasady kominowe
montowane na skrzynkach rozpreznych zlokalizowanych na obstugiwanych blokach
kominowych. Regulacja przeptywu i podci$nienia odbywac si¢ bedzie za
posrednictwem szafy zasilajaco-sterujace;j .

W celu potaczenia kilku kanatéw indywidualnych do jednej nasady stosuje si¢
skrzyni¢ rozprezna. Dodatkowym zadaniem elementu jest wyrownanie cisnienia w
kanatach. Skrzynia wykonana z blachy ocynkowanej montowana jest na czapie
komina wentylacyjnego. Ksztalt dolnej powierzchni skrzynki rozpreznej powinien
umozliwi¢ szczelne zamocowanie do czapy komina. Wielkos$¢ skrzynki powinna
umozliwia¢ objecie wszystkich kanatow wentylacyjnych danego zespotu. W gornej
czg$ci skrzynki nalezy przewidzie¢ otwor o srednicy 9200 umozliwiajacy podtaczenie
nasady wentylacyjnej za pomoca kroc¢ca . Wysokos$¢ skrzyni nie moze by¢

mniejsza niz 200 mm i wigksza niz 350 mm. Gérna powierzchnia skrzyni powinna
by¢ otwierana umozliwiajac dostgp do kanatow wentylacyjnych. Zaleca si¢
stosowanie pokryw uchylnych z ograniczeniem kata otwarcia fancuchem. Skrzynie
powinny by¢ szczelnie zamykane 1 blokowane w pozycji zamknigtej klamrami.
Skrzynia rozprezna musi zosta¢ zaizolowana od wewnatrz termicznie i akustycznie
welng mineralng pokryta welonem o grubosci 50 mm.

Sterowanie praca ukladow

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej wyciagowej z pomieszczen lokali
mieszkalnych pracowac beda 24h na dobg.
Sterowanie ilo$cia przeptywajacego powietrza przez pomieszczenia lokali
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mieszkalnych odbywac si¢ bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgotnos$ci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

Realizowane to bedzie za pomoca czujnikow wilgotnosci zamontowanych w kazdym
nawiewniku okiennym oraz kratce wywiewnej .

Regulacja przeptywu i podcis$nienia w przypadku zastosowanych w projekcie nasad
kominowych odbywac si¢ begdzie za posrednictwem szafy zasilajaco-sterujace;j .

Ochrona przed halasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzadzenia w petni zabezpieczaja uzytkownikow
przed nadmiernym halasem.

Wspodiczynnik Dy e thumienia dzwigkow zewngtrznych w nawiewnikach okiennych
wynosi 42 dB (A).

W celu ochrony pomieszczen mieszkalnych przed nadmiernym hatasem pochodzacym
od nasad usytuowanych na dachu budynku, projektuje si¢ skrzynie rozprezne,
ktérych wewngtrza strona winna zosta¢ w cato$ci zaizolowana akustycznie wetna
mineralng pokryta welonem o grubosci 50 mm.

7. Wytyczne dla branz

7.1 Branza architektoniczno — budowlana

wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne , ilo$¢ i miejsce wg projektu wentylacji,
wykona¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodow
wentylacyjnych,

skrzydta drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazyé w kratki transferowe o
powierzchni netto 200 cm?, umieszczone w dolnej czesei skrzydta,

dokona¢ sprawdzenia droznosci wykorzystywanych ceramicznych kanatow
wentylacyjnych i w razie potrzeby je udrozni¢ i oczy$ci¢ za pomoca watkow
rotacyjnych.

przygotowa¢ wyloty kominéw ponad dachem budynku do montazu skrzynek
rozpreznych pod nasady kominowe VBP,

wykona¢ stropy podwieszone i zabudowy przewodow wentylacyjnych z phyt g-k.

7.2 Branza elektryczna

zaprojektowa¢ umiejscowienie rozdzielnicy zasilania niskoci$nieniowych nasad
kominowych 8-12 V DC; dopuszczalne tetnienia napigcia zasilania 10%; max
natgzenie pradu 1,5A; moc silnika 20W,

zaprojektowa¢ doprowadzenie zasilania do rozdzielnicy: 230V,

zaprojektowa¢ trasy przewodow zasilajacych nasady (od rozdzielnicy do
poszczegblnych nasad w obrgbie danej klatki schodowej nalezy poprowadzic
oddzielny przewdd o przekroju min 3 x 1,5 mm).

8. Uwagi koncowe

Calo$¢ robot budowlano - montazowych wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, a w szczeg6lnosci z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,,Instal”.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow
urzadzen.

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

Opracowata

Inz. Miroslawa Dunia



