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Oswiadczamy, ze projekt budowlany i wykonawczy ,,Remontu budynku
mieszkalnego przy ul. Probostwo 3 w Lublinie. zostat sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant: mgr inz. Andrzej Rapa upr. bud. 2763/Lb/9%4

sprawdzajacy: mgr inz. Tadeusz Matek  upr. bud. St-586/81

Lublin, marzec 2018 r.



Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Inwentaryzacja budowlana opracowana w ramach niniejszego zlecenia.

1.3. Projekt architektoniczny i projekty branzowe instalacyjne opracowane w ramach
niniejszego zlecenia.

2. Dane ogdlne.

Przedmiotem opracowania jest remont kamienicy przy ul. Probostwo 3 w Lublinie.
Zakres obejmuje:

- remont elewacji z dociepleniem przegréd zewnetrznych, remontem gzymsow,

wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentow, Scian piwnic 1 przyziemia,

- likwidacji zawilgocenia i zagrzybienia lokali z naprawa peknie¢ $cian i sufitéw,

- remont schodéw betonowych,

- remont klatki schodowej — odgrzybianie, wymiana tynkow, malowanie,

- remont dachu z kominami i obrébkami blacharskimi,

- remont (wymiana) instalacji wod.-kan. i elektrycznej,

- zmiana sposobu ogrzewania z piecow 1 kuchni weglowych na ogrzewanie gazowe,
Kamienica przy ul. Probostwo 3 potozona na dziatce nr 53/2. Budynek
dwukondygnacyjny + czesciowo uzytkowe poddasze. Catos¢ nie podpiwniczona.
Budynek wzniesiono prawdopodobnie na przetomie wieku XIX i XX w technologii
tradycyjne;j:
¢ konstrukcja dachu drewniana. Dach kryty papa termozgrzewalna.

e stropy ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych, oraz sklepienia tukowe ceglane.

¢ Sciany konstrukcyjne nadziemia murowane z cegly ceramicznej petne;j

¢ nadproza ptaskie, ceglane. W Scianach konstrukcyjnych przyziemia — na belkach
stalowych

e klatka schodowa typu Kleina z pltytami murowanymi opartymi na belkach stalowych,
miedzy pigtrem a poddaszem drewniane schody policzkowe, drabiniaste

e stolarka PVC i drewniana

¢ tynki cementowo - wapienne.

Budynek uzytkowany jako mieszkalny. Na parterze znajduje si¢ pomieszczenie ustugowe

(obecnie nie uzytkowane).

Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac¢ wraz z projektem architektonicznym i projektami

branzowymi instalacyjnymi w celu koordynacji robot.

Zwraca si¢ uwage, ze w trakcie wykonawstwa zakres robot moze ulec zmianie

po odstonigciu niedostepnych obecnie elementéw konstrukcyjnych budynku lub

stwierdzeniu stabej jakosci istniejacego budulca. Ewentualne rozbieznos$ci miedzy

rozwigzaniami przyjetymi w projekcie a stanem zaistniatym na budowie korygowane

beda w ramach nadzoru autorskiego.

3. Stan istniejacy i opinia o stanie technicznym.

3.1. Dach w konstrukcji drewnianej.

Pokrycie papa termozgrzewalna na deskowaniu. Stan pokrycia dos¢ dobry.
Wiezba dachowa drewniana.

Obrobki blacharskie 1 rynny z blachy ocynkowanej, czeSciowo nieszczelne —
do wymiany.



3.2. Stropy.

Stropy Kleina.
Na belkach stalowych dwuteowych. Pomiedzy belkami wymurowane ptyty Kleina
potcigzkie grubosci 12cm z cegly ceramicznej petnej zbrojone bednarka, oparte na
dolnych stopkach belek stalowych.
Stropy od spodu tynkowane.
W zwiazku z uzywaniem pomieszczehn nie wykonywano odkrywek stropéw Kleina. Nie
zaobserwowano nadmiernych ugie¢ stropéw, ani drgan przy obcigzaniu. Wystepuja
zarysowania stropu wzdtuz belek i $cian.

Sklepienia tukowe.
Stropy w rejonie klatki schodowej wykonane w postaci sklepien tukowych murowanych
z cegly ceramicznej pelnej.
Stan stropéw zréznicowany. Wystepujg liczne ubytki tynku, oraz powierzchniowa
korozja cegiet i zaprawy.

3.3. Sciany no$ne i fundamenty

Sciany wykonane sg z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej i cementowo -
wapiennej.

Mury zewngtrzne sg zawilgocone widoczne ubytki materialu murowego zwigzane

z korozja wywolang warunkami atmosferycznymi, oraz brakiem izolacji poziomych
$cian.

Stwierdzono wystgpienie wielu zarysowan $cian zaroOwno wewnatrz jak i na zewnatrz
budynku.

Peknigcia w $cianach zewnetrznych ukierunkowane ukos$nie i pionowo nad i pod
otworami okiennymi.

Nadproza okienne i drzwiowe, w przewazajacej czgsci ceglane typu Kleina.

Zakres remontu w odniesieniu do $cian obejmuje naprawe peknie¢, wzmocnienie
nadprozy, przemurowania, otynkowanie i pomalowanie.

3.4. Klatka schodowa
Schody w konstrukcji typu Kleina na belkach stalowych cze¢sciowo skorodowane

z ubytkami tynkéw, cegiet i zaprawy.
Schody drewniane skorodowane powierzchniowo.

4. Zalozenia konstrukcyjne.

4.1. Uktad konstrukcyjny, schematy, podstawowe rozwigzania.

Uktad konstrukcyjny — mieszany.

Stropy remontowane na belkach stalowych z ptytami Kleina — jednoprzgstowe
wolnopodparte.

Sciany istniejace usztywnione stropami.

Dach drewniany dwuspadowy, krokwiowo - platwiowy ze stupkami i mieczami.

4.2. Obciagzenia przyjete do obliczen statycznych.

Obcigzenia uzytkowe charakterystyczne:

pomieszczenia mieszkalne — 1,50 kN/m?
- przestrzenie komunikacyjne i schody — 3,00 kN/m?
- poddasze z dostgpem z klatki schodowe;j 1,20kN/m*
Obcigzenie $niegiem Q= 1,20 kN/m?



Obcigzenie wiatrem gk= 0,30 kN/m?
Obciazenia state — wg normy PN — 82/B-02000

5. Szczegoétowy opis robot remontowych.
5.1. Dach.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ zachowanie konstrukcji drewnianej
dachu. Przewiduje si¢ uzupetnienie deskowania przy kominach, utozenie nowej warstwy
pokrycia z papy termozgrzewalnej na catym dachu, oraz wymiang obrébek blacharskich
i rynien i rur spustowych.

Elementy drewniane istniejgce i wymieniane zaimpregnowac srodkami
zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng i do stanu niezapalnosci.

5.2. Stropy.

Stropy istniejace typu Kleina na belkach stalowych, oraz nadproza tukowe murowane.
Stropy istniejace Kleina nalezy wyremontowac.

Kolejnos¢ robot:

usuni¢cie warstw posadzkowych,

usuni¢cie gruzu ceglanego do wierzchu ptyt Kleina,
oczyszczenie belek z korozji,

osiatkowanie dolnych stopek belek,

obetonowanie belek,

wykonanie zasypki z keramzytu,

wykonanie warstw posadzkowych wedtug projektu architektury,
otynkowanie stropu od spodu.

5.3. Sciany konstrukcyjne.

Murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej i cementowo - wapienne;j.
W budynku bedzie wykonywany remont instalacji wod - kan 1 wentylacji. Nalezy
ograniczy¢ zakres przeku¢ z tym zwigzanych do niezbednego minimum. Po zakonczeniu
wykonywania instalacji ubytki w murach uzupetni¢, cato$¢ otynkowac i pomalowac.
Spekania w $cianach nalezy zabezpiecza¢ przy uzyciu jednego systemu naprawy muréw
na bazie pretow spiralnych ze stali austenitycznej 1.4301 z zaprawg systemowa
modyfikowana, tiksotropowa, niekurczliwg.
Kolejnos¢ robét:

® wyciecie szczelin w poziomych warstwach zaprawy siegajacych minimum
500mm poza peknigcie,
oczyszczenie szczelin przy uzyciu odkurzacza lub pompki, spryskanie woda,
wprowadzenie ok. 10mm grubosci zaprawy systemowej do konca szczeliny,
wepchnigcie preta w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny,
wprowadzenie nastgpnej warstwy zaprawy systemowej z pozostawieniem 10 — 15
mm w celu p6zniejszego wypelnienia spoiny zaprawa,

e uzupelni¢ i wyréwnac powierzchni¢ spoiny odpowiednig niekurczliwg zaprawa,

® wypetnienie pekni¢cia masg uszczelniajaca.
Zawilgocone $ciany budynku nalezy osuszy¢. Wykonac izolacj¢ poziomg w postaci
iniekcji niskoci$nieniowej na wysokosci izolacji poziomej. Wykonanie izolacji pionowe;j
powtokowej Scian od strony gruntu.



54.

Schody .

Schody betonowe zewnetrzne naprawiac¢ przez usuni¢cie skorodowanej warstwy betonu,
oczyszczenie powierzchni, zabezpieczenie stali, wykonanie warstwy szczepnej

i uzupetnienie ubytkéw. Schody wewngtrzne parterowe naprawic przez skucie tynkow,
uzupetnienie ubytkéw w ptytach ceglanych i ich otynkowanie. Belki stalowych nalezy
oczysci¢ z korozji, ich osiatkowanie i otynkowanie. Powierzchni¢ schodéw wykonczy¢
warstwg poliuretanow3.

Schody drewniane oczysci¢, naprawi¢ skorodowane fragmenty, pomalowac farbg
akrylowa renowacyjng.

6. Materialy konstrukcyjne.

Beton C20/25

Stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W)

Stal profilowa S 235

Cegta ceramiczna pelna klasy 15; zaprawa cementowa klasy M5 z dodatkiem
plastyfikatora.

Drewno iglaste klasy C24.

Prety systemowe spiralne ze stali austenitycznej gatunku 1.1301 wg PN-EN 100088.
Zaprawa systemowa modyfikowana

7. Wykonawstwo robot.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

Prace remontowe i modernizacyjne prowadzi¢ w kolejnosci, zapewniajace;j
bezpieczenstwo robot. W pierwszej kolejnosci wykonywac konstrukcje
wzmacniajace 1 zabezpieczajace: wzmochnienia i przemurowania muréw scian
i nadprozy. Nastepnie mozna przystapi¢ do robét rozbidérkowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp w spos6b
minimalizujacy ucigzliwos¢ dla lokatorow kamienicy.

Wszelkie watpliwos$ci dotyczace stanu elementéw budynku czy stwierdzenie
w trakcie robot wystgpowania warunkéw odbiegajacych od przyjetych w projekcie
konsultowac¢ z projektantem celem uscislenia rozwigzan.

Wymiary sprawdza¢ w naturze.

Podczas robét kontrolowac stan istniejacych konstrukcji a w przypadku stwierdzenia
uszkodzen lub stabego budulca stosowa¢ odpowiednie wzmocnienia.

Nie obcigzac istniejacych stropéw materiatem budowlanym i sprzetem.

Instalacje prowadzi¢ tak aby nie naruszy¢ elementéw konstrukcyjnych budynku:
filar6w, belek stropowych, nadprozy, zeber itp.

Wszelkie roboty wykonywac z zachowaniem warunkéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
przepisow BHP (Dz. U. nr 47 poz. 401).



