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PRZEDMIAR ROBOT

L | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
p- cji techn.
Instalacja centralnego ogrzewania - Remont budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 3 w Lublinie
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1 |KNR-W 2-| STICO 3 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PEX-c z ostong | m
15 0404-02 antydyfuzyjna w otulinie izolacyjnej gr. 6 mm o $r. 25x3,5mm ze ztacza-
mi zaciskowymi
<M1 > 3,00*2 m 6,00
<M4 >4,00%2 m 8,00
<M6 > 3,00%2 m 6,00
<MS8>5,00*2 m 10,00
RAZEM 30,00
2 |KNR-W 2-| STICO 3 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PEX-c zostong | m
15 0404-01 antydyfuzyjna w otulinie izolacyjnej gr. 6 mm o $r. 20x2mm ze ztaczami
zaciskowymi
<M1 >4,00*2 m 8,00
<M2>3,00%2 m 6,00
<M2A > 2,00%2 m 4,00
<M3>8,50*2 m 17,00
<M4>2,50%2 m 5,00
<MS5>9,50%2 m 19,00
<M6 > 9,00*2 m 18,00
<M7>9,00*2 m 18,00
<M8 >2,50*%2 m 5,00
RAZEM 100,00
3 |KNR-W 2-| STICO 3 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PEX-c z ostong | m
15 0404-01 antydyfuzyjna w otulinie izolacyjnej gr. 6 mm o $§r. 16x2mm ze zlaczami
zaciskowymi
<MI >1,50*2 m 3,00
<M2 > 1,00*%2 m 2,00
<M2A > 5,50%2 m 11,00
<M3 > 1,00%2 m 2,00
<M4 > 16,00%2 m 32,00
<M6 > 6,00%2 m 12,00
<M7>2,50*%2 m 5,00
<M8 >4,00*2 m 8,00
RAZEM 75,00
4 | KNR-W 2-| STICO 3 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych - rury PEX-c z ostona | m
15 0404-01 antydyfuzyjna w otulinie izolacyjnej gr. 6 mm o §r. 14x2mm ze zlaczami
zaciskowymi
<M1l >4,00*2 m 8,00
<M2 >9,00*2 m 18,00
<M2A > 11,00*2 m 22,00
<M3 >7,00%2 m 14,00
<M4>10,00%2 m 20,00
<MS5 >7,00%2 m 14,00
<M6>7,00*2 m 14,00
<MT7 > 5,00*%2 m 10,00
<MS8>11,00%2 m 22,00
RAZEM 142,00
5 |KNR-W 2-| STICO 3 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 szt.
15 0411-02 mm
<M2, M2A, M3, M5, M7 > 10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
6 | KNR-W 2-| STICO 3 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o §r. nominalnej 25 Szt.
15 0411-03 mm
<Ml, M4, M6, M8 > 8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
7 | KNRO0-31 | STICO 3 |Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm Szt.
0209-08
<M2, M2A, M3, M5, M7>5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
8 | KNR0-31 | STICO 3 |Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm Szt.
0209-09
<Ml, M4, M6, M8 >4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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9 |KNR-W 2-| STICO 3 |Grzejniki stalowe dwuplytowe dolnozasilane o wysokosci 600mm i dtu- Szt.
15 0418-07 gosci L=400 mm
<M2>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 | KNR-W 2-| STICO 3 |Grzejniki stalowe dwuptytowe dolnozasilane o wysokosci 600mm i dtu- Szt.
15 0418-07 gosci L=480 mm
<M4>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11 | KNR-W 2-| STICO 3 |Grzejniki stalowe dwuptytowe dolnozasilane o wysokosci 600mm i dtu- Szt.
15 0418-07 gosci L= 600 mm
<M1, M2A, M6, M7, M8 > 5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
12 | KNR-W 2-| STICO 3 |Grzejniki stalowe dwuptytowe dolnozasilane o wysokosci 600mm i dtu- Szt.
15 0418-07 gosci L= 720 mm
<M1, M3, M4, M6, M8 > 6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13 | KNR-W 2-| STICO 3 |Grzejniki stalowe dwuptytowe dolnozasilane o wysokosci 600mm i dtu- Szt.
15 0418-07 gosci L= 800 mm
<M2, M2A, M3, M5, M7, M8 > 6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
14 | KNR-W 2-| STICO 3 |Grzejniki stalowe dwuptytowe dolnozasilane o wysokosci 400mm i dtu- Szt.
15 0418-05 gosci L= 960 mm
<M4>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 | KNR-W 2-| STICO 3 |Grzejniki stalowe dwuptytowe dolnozasilane o wysokosci 400mm i dtu- Szt.
15 0418-05 gosci L= 800 mm
<M4>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16 | KNR-W 2-| STICO 3 |Grzejniki stalowe trzyplytowe dolnozasilane o wysokosci 400mm i dtu- Szt.
15 0418-09 gosci L= 800 mm
<M5>1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 | KNR-W 2- | STICO 3 |Grzejniki stalowe drabinkowe tazienkowe 500/1000 Szt.
15 0425-02
<M1-M8>9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
18 | KNR 0-31 | STICO 3 |Zawory grzejnikowe z gtowicami termostatycznymi o $r. 15 mm do grzej- | kpl.
0208-01 nikow tazienkowych
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
19 | KNR 0-31 | STICO 3 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. armatury 15 mm do grzejnikow ta- kpl.
0208-03 zienkowych
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
20 | KNR 0-31 | STICO 3 |Zespot przytaczny do grzejnikow oddolnie zasilanych o $r. nominalnej 15 | kpl.
0208-01 mm
22 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
21 |[KNR-W 2-| STICO 3 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow stalowych ptyto- kpl.
15 0427-01 wych o potaczeniu na gwint
22 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
22 | KNR-W 2-| STICO 3 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikow stalowych drabinko- | kpl.
15 0427-03 wych tazienkowych
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
23 | KNR-W 2-| STICO 3 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba za- proba
15 0406-03 sadnicza (pulsacyjna)
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9 préba 9,00
RAZEM 9,00
24 | KNR-W 2-| STICO 3 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za | urzadz.
15 0406-04 probe w budynkach mieszkalnych
31 urzadz. 31,00
RAZEM 31,00
25 | KNR-W 2-| STICO 3 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gora- | urz.
15 0436-01 o)
31 urz. 31,00
RAZEM 31,00
26 | KNR 4-01 | STICO 3 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
0339-03 cementowo-wapiennej
9*1,50+9%2,00+22*0,50 m 42,50
RAZEM 42,50
27 | KNR 4-01 | STICO 3 |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w m
0210-03 elementach z betonu gruzowego
<M4 > 25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
28 | KNR 4-01 | STICO 3 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie Szt.
0333-08 cementowo-wapiennej
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
29 | KNR 4-01 | STICO 3 |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- Szt.
0333-09 mentowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30 | KNR 4-01 | STICO 3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie Szt.
0333-10 cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31 | KNR 4-01 | STICO 3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- Szt.
0333-11 mentowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
32 | KNR 4-01 | STICO 3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie Szt.
0333-12 cementowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33 | KNR 4-01 | STICO3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami insta-| m
0326-03 lacyjnymi w $cianach z cegiet
42.50 m 42,50
RAZEM 42,50
34 | KNR 4-01 | STICO 3 |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach m
0207-02 bez deskowan i stemplowan
<M4 > 25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
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