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INSTALACJA C.O.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa ogdlne wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot w zakresie instalacji c.0. w remontowanym budynku mieszkalnym
w Lublinie przy ul. Probostwo 3.

Budynek bez podpiwniczenia. Kubatura- 2283,1m3.

Kazde mieszkanie posiada indywidualna instalacjg c.o.

Zrodlo ciepta 2-funkcyjny kociot gazowy kondensacyjny Qmax=24kW.

Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja ogdlna wykonania robdt jest stosowana jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci, ktérych
celem jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz z dokumentacja
projektowa .

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonywanych robdt oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja techniczna szczegdlowa .

MATERIALY

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w przedmiotowych
normach oraz zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach
producentéw. Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé¢ materiaty nowe,
wskazane przez projektanta w Dokumentacji Projektowej i niniejszej specyfikacji.

Instalacja ogrzewania

Instalacj¢ ogrzewania , od kotla gazowego dwufunkcyjnego do kazdego grzejnika
indywidualnie prowadzi¢ para rur z polietylenu sieciowanego PEXx-c .
Wspolczynnik przewodnosci cieplnej rur - 0,41W/mK

Przewody zasilajace grzejniki pltytowe prowadzi¢ w posadzce w ukladzie poziomym
dwururowym mieszanym z rur PEX :¢ 14x2, $16x2, $20x2, $25x3,5.

Rury z ostong antydyfuzyjna EVOH ( ci$nienie 6 bar) prowadzi¢ w rurze ostonowe;j
"peszla". Umieszczenie przewodu w rurze "peszel" zapewni kompensacjg termiczna,
oraz spehi rolg izolacji termicznej. Potaczenia rur zaciskowe .

Jako elementy grzejne zastosowac grzejniki stalowe dwuplytowe i trzyptytowe o



3.1

4.

4.1.

wysokosci elementu h = 400mm-600 mm.

Podejscia do grzejnikdw wyprowadzi¢ z posadzki (oddolne zestawy przylaczne
grzejnikowe).

Wkiadki zaworowe do grzejnikdw z glowicami termostatycznymi o15.

Po zmontowaniu instalacji , przed jej oddaniem do uzytku nalezy wykonaé probe
hydrauliczna na ci$nienie 0,6 MPa.

Przed zalozeniem glowic termostatycznych nalezy instalacje przeptukaé

3- krotnie mieszaning wody i powietrza o wydatku dwukrotnie przewyzszajacym
przeplywy nominalne.

Ptuka¢ do osiagnigcia poziomu zanieczyszczen nie przekraczajacych 5 mg/ dm3.

SPRZET

Wymagania ogolne

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji sanitarnych musi odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w obowiazujacych w Polsce przepisach , dozorze
technicznym 1 spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementoéw.
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania sprzgtu , do prawidlowego potaczenia rur
m.in. zaciskarek (praski), gigtarek, systemowych kluczy monterskich, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot .

Do montazu grzejnikow nalezy uzywac narzedzi 1 przyboréw standardowych

dla instalacji sanitarnych cieplnych.

Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage , aby stosowany sprzet byt wolny od
zabrudzen smarami, tluszczami itp.

TRANSPORT

Srodki transportowe powinny spehia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w
Polsce przepisoéw, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drog oraz
pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki prawidlowego
transportu materiatdw, gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.
Wykonawca zapewni sprz¢t dostawczy:

samochod dostawczy do 0,9 t

samochod samowytadowczy 5 t

samochdd skrzyniowy 5-10 t

Transport rur i armatury

transport rur — srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaro6w rur, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przew6z rur w pozycji poziomej, utozonej wzdhiz srodka transportu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury.

transport armatury i urzadzen — powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Armatura i elementy grzejne powinny by¢
pakowane w skrzynie , w oryginalnych opakowaniach producenta.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych.
Dostarczong armaturg nalezy sprawdzi¢ na szczelnos$¢.

Materiaty nalezy przewozi¢ $rodkami transportu z zachowaniem wszystkich
zaleceni Producentow .



W czasie transportu rur , oprécz ochrony przed wplywami atmosferycznymi ,
nalezy stosowaé zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi .

Materialy stosowane w instalacjach nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
czystych , suchych .

Materialy  stosowane w instalacjach nie moga by¢ skladowane w

pomieszczeniach , gdzie przechowywane sa materiaty ropopochodne , smary ,
thuszcze .

5.  WYKONANIE ROBOT

Montaz instalacji c.o.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢
zainstalowana tak, zeby byta dostgpna do obshugii konserwacji.
Zawory termostatyczne powinny by¢ zamontowane zgodnie z wymaganiami
producenta, lecz nigdy glowica termostatyczna nie powinna by¢ zamontowana pionowo
do gory.

Armatur¢ na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze oraz
powinny by¢ mocowane do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢. Zawory
grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja

dodatkowego zamocowania.

Montaz grzejnikéw

grzejniki stalowe ptytowe dolnozasilane

- grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w plaszczyznie
pionowej albo w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni Sciany lub wneki,

- grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja
producenta grzejnika

- minimalny odstep grzejnikéw od $ciany powinien wynosi¢ 5 cm (chyba ze
producent dopuszcza zastosowanie krotszych wieszakdéw 1 wspornikow)

- minimalny odst¢p grzejnika od podlogi powinien wynosi¢ 10 cm.

- grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem

do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej
armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworow grzejnikowych, powinny by¢

przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji
W stanie Zimnym.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci robot zwigzanych z realizacja instalacji cieplnych powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot , zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
1 ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI
INSTAL W-wa.
Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta i atesty dopuszczeniowe na rynek polski oraz atesty higieniczne.



Badanie zgodnosci z dokumentaqq techniczng nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne Wszystkich elementow i porownanie wynikéw z dokumentacja oraz zapisami w
dzienniku budowy.

Badanie materialéw nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewngtrzne, porownujac
uzyte materiaty z normami i dokumentacja

Badanie przewodow.

Badanie prowadzenia przewodow, zastosowanych rodzajow rur i ich $rednic nalezy
wykona¢ przez oglqdzmy zewngtrzne, pomiar za pomoca miarki z podziatkg centymetrowa
oraz suwmiarki i porownanie wynikow z dokumentacja.

Badanie podpor

Badanie podpor przewodow powinno obejmowac:
a) pomiar rozmieszczenia podpor za pomoca miarki w podziatka centymetrowa
b) sprawdzenie rodzaju i wykonania podpér przez ogledziny zewnetrzne i porownanie
wynikow z odpowiednimi normami, warunkami technicznymi oraz dokumentacja

Badanie armatury
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i porownanie z projektem
technicznym,

b) szczelno$¢ polaczen armatury

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokona¢ po zmontowaniu instalacji:

- elementy grzejne w kpl.

- 1lo$¢ rur w mb

- illo§¢ zaworow, filtrow , odpowietrznikow, w szt.

- rury ,,peszla” w mb

- woda w m3
Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru
i wymaga jego akceptaciji .

8. ODBIOR ROBOT

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spehieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, tacznie w wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) dokonano prob szczelnosci instalacji
¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

C) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym , warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbiorow technicznych - czeSciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktoérych
wykonano instalacje

1) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

k) instrukcj¢ obshugi urzadzen.



W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach ST a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstwa,

C) sprawdzi¢ protokoty odbiorcow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje,

Odbior techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokdét odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takie stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
sprawdzi¢ czy w czasie pomig¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji
spowodowanej korozja zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

Odbior robot bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce
generalnego gotowosci do odbioru.

Odbior bedzie polegac na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdéw z prob 1 pomiarow
okreslonych w przepisach 1 normach PN 1 BN.

Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami komisji i wyszczegolnieniem
zauwazonych brakow 1 usterek.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele:

- wykonawcy

- inwestora

- uzytkownika.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi si¢ za wykonana 1 odebrang ilo$¢ robot wg cen jednostkowych.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami
- wartos$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu
- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami
- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami ( bez podatku VAT)

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okres§lonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czgsciowych .

Podstawg rozliczenia oraz platno$ci wykonanego 1 odebranego zakresu robdt stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot lub na podstawie ustalonej w umowie
kwoty ryczaltowe;.

10. ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISOW

Dz. Ust. 75/2002 poz. 690 ze zmianami z 2009r. Rozp. Min. Infrastruktury
,» Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.
Dz. Ust. 47/2003 poz. 401 Rozp.Min. Infrastruktury" Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych"
Dz .U. nr 109 z 2010 r. poz. 719 Rozporzadzenie MSW i1 A z dn. 7czerwca 2010 r.



w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych
obiektéw budowlanych i terendow,

PN- B- 02421 : 2000 "lzolacje termiczne"

PN-EN- 10216:2004 "Rury stalowe bez szwu"

PN-H- 74200:1998 ,»Rury stalowe czarne”

PN-EN ISO 15875 »Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody zimnej, cieplej, usieciowany polietylen P
PEX”

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal

11. WYTYCZNE DO KOSZTORYSOW
11.1. Zalecenia ogolne

Opisy zawarte w kosztorysach okreslaja prace tamze zawarte i powinny byc¢
interpretowane tacznie z dokumentacja projektowa , Specyfikacja techniczna i
przedmiarem robot .
Stawki i ceny z kosztorysu powinny opiewa¢ na pelna warto$¢ prac i skladac
si¢ z nastgpujacych pozycji :
- robocizna 1 koszty z niq zwiazane
- dostarczenie materialow 1 towardw , przechowywanie oraz koszty
Z tym zwiazane
- maszyny budowlane i1 koszty z nimi zwiazane
- instalacje , osadzanie , ustawianie lub umieszczanie materialow i towaréw
w ich miejscach
- efekt zwigzany z podzialem prac na etapy
- koszty posrednie (koszty ogodlne i zarzadu) i zysk jednostki
wykonujacej prace
- odpady technologiczne
- przygotowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej
- ewentualne ubezpieczenie Budowy na czas trwania robot
- przygotowanie ,zabezpieczenie oraz utrzymanie przez okres trwania
kontraktu placu budowy

11.2.  Wycena elementow

Wycena prac w formie pojedynczych pozycji, powinna posiada¢ swoja stawke i
ceng . Stawki 1 ceny powinny by¢ wyrazone z dokladnoscia do dwoch miejsc
po przecinku i1 by¢ wilasciwe dla okresu sporzadzania kosztorysu .

Ponadto kosztorys powinien uwzglednia¢ warunki realizacji robot biorac pod
uwagg czynniki majace wplyw na ceng, jako$¢ i1 termin wykonania

np. prac wykonywanych w czynnych zakladach, budynkach zamieszkatych itp.
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