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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Branza sanitarna

WENTYLACJA SKOJARZONA

l. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru instalacji wentylacji skojarzonej w remontowanym istniejacym budynku mieszkalnym
przy ul. Probostwo 3 w Lublinie.

Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym z poddaszem, nie podpiwniczonym.

W budynku znajduja si¢ 9 mieszkan.

Kubatura — 2283,1m3.

Specyfikacje niniejsza rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym i przedmiarem robot.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych

z wykonaniem instalacji wentylacji skojarzonej wspomagajacej wentylacje grawitacyjna. .
Dla lokali mieszkalnych zaprojektowano system mechanicznego wspomagania wentylacji
sktadajacy si¢ z nastgpujacych elementow:

nawiewnik okienny, higrosterowany, wyposazony w facznik i1 okap akustyczny
kratka wyciagowa, higrosterowana

kréciec przytaczeniowy

niskoci$nieniowa nasada kominowa

automatyka sterujaca do nasad kominowych

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje si¢ przez zamontowanie

w stolarce okiennej nawiewnikow higrosterowanych z regulowana automatycznie
powierzchnia czynna szczeliny naptywu powietrza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe podane niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami w
obowiazujacych Polskich Normach i1 S.T. WO.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi normami
i przepisami prawa.

1. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spelnia¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach
oraz zaleceniach zawartych w warunkach technicznych i instrukcjach producentow.

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowaé materiaty nowe, wskazane przez projektanta
w Dokumentacji Projektowe;.



WENTYLACJA:

1.Przewody- Przewody z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO ¢100; 125; 160 z ksztattkami
z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM.
Do mocowania przewodow stosowaé typowe obejmy z wkladka gumowa .

2.Urzadzenia
W oknach zamontowa¢ nawiewniki okienne higrosterowane z regulowana automatycznie
powierzchnia czynng szczeliny naptywu powietrza.
Nawiewniki powinny posiada¢ aktualna aprobate¢ techniczna dopuszczajaca do stosowania w
budownictwie mieszkaniowym nr AT/98-02-0486-01 oraz aktualny atest higieniczny.
Zamontowac wentylatory :
e wyciggowe zbiorcze wytlumione akustycznie 230V /0,05kW (praca ciagta 24h/dobg)
e wentylatory wyciagowe indywidualne do pracy okresowej ,sprzezone z wyltacznikiem
Swiatta 230V / 0,03kW
e wentylatory kanalowe wyposazone w regulator obrotow 230V / 0,02kW (praca ciagla-
24h/dobg).
Na uktadach wywiewnych z wentylatorami zainstalowa¢ samoczynne przepustnice odcinajace
( wywiewy z pomieszczen o roznym charakterze).
Montaz wentylatorow w przestrzeni stropu podwieszonego w komunikacji i sanitariatach.
Wywiew powietrza za pomoca kratek wywiewnych z kr6¢cami podtaczeniowymi okragltymi
$125.

Zakonczenia wyciagow (z kuchni i fazienek) na dachu- na kominach zamontowac
niskocisnieniowe nasady kominowe , na kro¢cach przytaczeniowych osadzonych na skrzynkach
rozpreznych o wymiarach dostosowanych do wymiaru komina 8-12VDC; 0,02kW(praca ciagta
24h/dobe).

3. Ochrona przed halasem
W celu zapobiegania przenoszenia hatasu przewodami wentylacyjnymi, zainstalowa¢ tlumiki
kanalowe okragle, polelastyczne .

l1l. SPRZET

3.1 Sprzet do robot montazowych

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach , dozorze technicznym i spelnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementéw. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzgtu ,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot zar6wno w miejscu
tych robdt , jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu ,
zatadunku 1 wytadunku materiatow.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni sprzgt montazowy:

- sprzgt do spawania gazowego

- sprzet do lutowania

- spawarka elektryczna wirujaca 300 A
Sprz¢t montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow
wykonania robot.



IV. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikdw drég oraz pracownikOw na
terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatow,
gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.
Wykonawca zapewni sprz¢t dostawcezy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- zuraw samochodowy do 4,0 t

- samochodd skrzyniowy do 5,0 t

4.2. Transport przewodow i urzadzen

Transport przewodoéw — otwartymi Srodkami transportu dostosowanymi do ich rozmiardéw, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przew6z rur winien odbywac si¢ w pozycji poziomej, utozonej wzdhuz §rodka transportu. Przy
wielowarstwowym ukladaniu przewodow gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka
transportu powyzej 1/3 $rednicy przekroju kanatu.

Transport urzadzen powinien odbywac si¢ krytymi 1 otwartymi §rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Uszczelki, podkiadki amortyzacyjne 1 Sruby pakowacé w skrzynie.

Urzadzenia ( wentylatory, nawiewniki, wywiewniki , tlumiki ) nalezy transportowaé¢ w
oryginalnych skrzyniach i pudlach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i
opadami atmosferycznymi.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem;

Wyroby 1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowy;

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Montaz kanalow

Przed ukladaniem przewodoéw nalezy sprawdzi€ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru .

Przed zamontowaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen .

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia przewodow

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- utoZenie przewodow z zamocowaniem wstgpnym



- wykonanie potaczen

- wykonanie podtaczenia przewodow z urzadzeniami

Powierzchnie przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ gladkie ,bez zataman i wgniecen.
Materiat powinien by¢ jednorodny ,bez wzerdw i wad. Szczelno$¢ przewoddéw powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.Przewody wentylacyjne powinny by¢
zamocowane do przegrod w budynku w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen
poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ min.
100mmm. Przej$cia przewodow przez przegrody nalezy wykona¢ w otworach ,ktérych wymiary
sa od 50do 100mm wigksze od wymiarow zewngtrznych przewodow z izolacja. 1zolacje cieplne
powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji §ciany lub stropu w miejscu
zamocowania. Tlumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawierajacym kierunek przeptywu powietrza .

5.2.Montaz urzadzen
Montaz urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami DTR producenta i dostawcy.

5.3.Badanie i uruchomienie instalacji

Odbior robot wg PN EN 12599.

Instalacja wentylacji przed uruchomieniem musi by¢ poddana probie szczelno$ci.
Stwierdzone nieszczelnosci powinny by¢ usunigte.

5.3.1. Badanie i uruchamianie instalacji wentylacyjnej

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen 1 stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic,
kratek nawiewano — wywiewnych, sprawno$¢ filtrow oraz uruchomi¢ aparatur¢ automatycznej
regulacji. Probe urzadzen prowadzi¢ przez 72 godziny.

W czasie prob kontrolowac:

« prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych

« sprawdzi¢ wydajnos$¢ i calkowite spigtrzenie wentylatoréw

e sprawdzi¢ temperatur¢ powietrza nawiewanego 1 wywiewanego
« sprawdzi¢ wydajnosci powietrznych otworow wentylacyjnych

« sprawdzenie predkosci powietrza na kratkach wentylacyjnych

« sprawdzi¢ natezenie hatasu w pomieszczeniach.

VI. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z instalacja wentylacyjna powinna by¢ przeprowadzana

w czasie wszystkich faz robot , zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

oraz " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych "COBRTI
INSTAL. Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $§wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

VIl. OBMIAR ROBOT

Obmiaru wykonanej instalacji wentylacyjnej nalezy dokona¢ w oparciu o wykonana szczegoélowa
inwentaryzacj¢ powykonawcza:

- przewody mierzone w metrach kwadratowych



- ksztaltki , kratki wentylacyjne , przepustnice , thumiki w sztukach
- urzadzenia , w sztukach i kompletach

- przekucia w murach w m3

- malowanie $cian po montazu w m2

- wywo6z gruzu i ztomu w tonach lub kilogramach

Placi si¢ za wykonana i odebrang ilo$¢ robot wg cen jednostkowych.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami
- warto$¢ zuzytych materiatdow podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu
- warto$¢ pracy sprzg¢tu z narzutami
- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami ( bez podatku VAT)

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych .

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi

wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen

jednostkowych 1 ilosci robot lub na podstawie ustalonej w umowie.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeklieniami w trakcie wykonywania
instalacji.

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoét przeprowadzonego badania szczelnos$ci rur

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdéw materiatow

Odbior robot bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce

generalnego gotowosci do odbioru.

Odbior bedzie polegaé na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z prob i pomiarow

okreslonych w przepisach i normach PN i BN.

Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami komisji 1 wyszczegdlnieniem

zauwazonych brakéw i usterek.

W skiad komisji wchodza przedstawiciele:

- wykonawcy

- inwestora

- uzytkownika.

IX.PRZEPISY ZWIAZANE

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” COBRTI INSTAL — zeszyt 5, .

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.

Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Dz. Ust. 75/2002 poz. 690 Rozp. Min. Infrastruktury ,,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” + uzupehienia



Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, instrukceji

i norm.

Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

X. WYTYCZNE DO KOSZTORYSOW

10.1 Zalecenia ogolne
Opisy zawarte w kosztorysach okreslaja prace tamze zawarte 1 powinny byc
interpretowane lacznie z dokumentacja projektowa , Specyfikacja techniczna i przedmiarem
robot .
Stawki 1 ceny z kosztorysu powinny opiewa¢ na pelng wartos¢ prac 1 skladaé sig¢ z
nastgpujacych pozycji :
- robocizna 1 koszty z niga zwiazane
- dostarczenie materialow 1 towarow , przechowywanie oraz koszty
Z tym zwigzane
- maszyny budowlane 1 koszty z nimi zwiazane
- instalacje , osadzanie , ustawianie lub umieszczanie materialow i towaréw
w ich miejscach
- efekt zwigzany z podzialem prac na etapy
- koszty posrednie (koszty ogolne i zarzadu) i zysk jednostki
wykonujacej prace
- odpady technologiczne
- przygotowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej
- ewentualne ubezpieczenie Budowy na czas trwania robot
- przygotowanie ,zabezpieczenie oraz utrzymanie przez okres trwania
kontraktu placu budowy

10.1  Wycena elementéow

Wycena prac w formie pojedynczych pozycji, powinna posiada¢ swoja stawke 1 ceng .
Stawki 1 ceny powinny by¢ wyrazone z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku i
by¢ wiasciwe dla okresu sporzadzania kosztorysu .

Ponadto kosztorys powinien uwzglednia¢ warunki realizacji robot biorac pod uwage czynniki
majace wplyw na cen¢, jako$¢ i termin wykonania np. prac wykonywanych w czynnych

zaktadach , budynkach zamieszkatych itp.

Opracowala
inz. M. Dunia



