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Kilka spękań zlokalizowanych w niewielkiej odległości można zszyć
używające jednego ciągłego odcinka pręta, który musi być
wystarczająco długi by sięgać 500 mm poza zewnętrzne pęknięcia.
Przykład: w przypadku trzech pęknięć w odstępach 250 mm
całkowita długość pręta powinna wynosić 1,5 m
B
Poziome wycięcia najczęściej wykonywane w spoinach wspornych
zaleca się wykonywać przy użyciu bruzdownicy dwutarczowej lub
szlifierki kątowej współpracującej z odkurzaczem.
C
Cała zaprawa wraz z luźnymi częściami gruzu musi zostać usunięta
na określoną głębokość, by zapewnić właściwe związanie nowej
zaprawy z murem.
D
Wycięcie należy dokładnie zwilżyć wodą.
E
Standardowa grubość spoiny powinna wynosić 10 mm w przypadku
montażu prętów 6 mm. Do cieńszych spoin należy stosować pręt
HeliBar o średnicy 4,5 mm
F
Zalecanym środkiem wiążącym jest systemowa, modyfikowana
zaprawa cementowa, niekurczliwa.

NAPRAWA PĘKNIĘĆ W  ŚCIANACH  skala 1:20

ZALECENIA

PRĘTY SYSTEMOWE Ø6  l=100cm WCISKANE

W ZAPRAWĘ SYSTEMOWĄ

ROZSTAW co~40cm

GŁĘBOKOŚĆ WCIĘCIA SZCZELINY ~4cm

W poziomych warstwach zaprawy wyciąć, na określoną głębokość,
szczeliny sięgające minimum 500 mm poza pęknięcie.

KOLEJNOŚĆ ROBÓT

1

Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza lub pompki i spryskać
wodą.

2

Używając pistoletu do spoinowania warstwę zaprawy systemowej o grubości
ok. 10 mm wprowadzić do końca szczeliny.

3

Wepchnąć pręt systemowy w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny.4

Wprowadzić następną warstwę systemowej zaprawy cementowej pozostawiając 10-15 mm
 w celu późniejszego uzupełnienia wypełnienia spoiny zaprawą

5

Uzupełnić i wyrównać powierzchnię spoiny odpowiednią niekurczliwą zaprawą.6

Wypełnić pękniecie masą uszczelniającą.7


