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OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczamy, ze Projekt budowlany i wykonawczy
instalacji ogrzewania w remontowanym budynku mieszkalnym
przy ul. Probostwo 3 w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Mirostawa Dunia upr. nr 2187/L.b/93

Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Mazur upr. LUB/0066/PWBS/17

Lublin marzec 2018
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji centralnego ogrzewania
w remontowanym budynku mieszkalnym
przy ul. Probostwo 3 w Lublinie

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych

- Projekt budowlany budynku — cze$¢ architektoniczna
- Ustalenia z uzytkownikiem

- Normy i1 uzgodnienia branzowe

Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt remontu instalacji ogrzewania

w oparciu o indywidualne dla kazdego lokalu kotty gazowe dwufunkcyjne
c.o.tc.w. z zamknigta komora spalania ,w remontowanych lokalach
mieszkalnych w budynku przy ul. Probostwo 3 w Lublinie.

Instalacja ogrzewania
Obecnie mieszkania ogrzewane sa piecami kaflowymi i elektrycznie.
Projekt niniejszy zaktada rozbiorke piecoOw kaflowych 1 wykonanie nowe;j
instalacji ogrzewania grzejnikowego z wykorzystaniem kotta gazowego
jako zrédta ciepta.
Zaprojektowano instalacje c.o. wodna, , o parametrach 70/50°C.
Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-82/B-02402.
Wspodlczynnik ,,U” zgodnie z norma PN-EN 1SO 6946.
I11 strefa klimatyczna, obliczeniowa temperatura zewnetrzna -20°C
wg PN-93/B-03406.
Projektuje si¢ ogrzewanie indywidualne dla kazdego mieszkania, w
oparciu o kociot gazowy (kociot gazowy wiszacy, dwufunkcyjny, z
zamknigta komora spalania kondensacyjny , na gaz ziemny GZ-50
( kociot usytuowany w kuchni lub tazience) Qmax=24kW.
Przewody zasilajace grzejniki ptytowe prowadzone beda w posadzce
w ukladzie poziomym mieszanym , dwururowym z rur PeX- ¢ ¢ 14x2;18x2
I ¢ 25x3.5 . Laczenie rur - zlacza zaciskowe z pierScieniem osadzanym
za pomoca praski.
Rury z ostong antydyfuzyjna ( ci$nienie 6 bar).
Rury prowadzone w rurze ostonowej " peszla". System "rura w rurze"
polega na prowadzeniu przewodu w rurze ostonowej nieco wigkszej
srednicy tzw. "peszlu".



Umieszczenie przewodu w rurze "peszel" zapewnia kompensacjg termiczna,
nastgpuje tzw. " utozenie si¢ przewodu" oraz spetnia rolg izolacji termiczne;.
Przy grzejnikach przewidziano zawory grzejnikowe ¢ 15 z glowicami
termostatycznymi .

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe stalowe
dolnozasilane (z automatycznymi odpowietrznikami), oraz w tazienkach
jako elementy grzejne zastosowano grzejniki drabinkowe typ GL.
Podlaczenie za pomoca zestawdéw do oddolnego zasilania (typowe dla
systemu).

Po zmontowaniu instalacji , przed jej oddaniem do uzytku nalezy

wykona¢ probe hydrauliczng na ci$nienie 0,6 MPa.

Przed zatozeniem glowic termostatycznych nalezy instalacj¢ przeptukac

3- krotnie mieszaning wody i powietrza , o wydatku dwukrotnie
przewyzszajacym przeptywy nominalne. Ptuka¢ do osiagnigcia poziomu
zanieczyszczen nie przekraczajacych 5 mg/ dm3.

Przy grzejnikach zainstalowa¢ indywidualne automatyczne odpowietrzniki.

. Kociol gazowy

Zrédlem ciepta dla remontowanego kazdego lokalu bedzie kociot

gazowy, dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknigta komora spalania

pracujacy na potrzeby c.o. i c.wu., wiszacy, o zakresie mocy Q =4,5-24kW.
e kociot z automatyczna regulacja spalania

pneumatyczna regulacja gazowa

automatyczna pompa dwustopniowa

sprawnos¢ 109%

Klasa energetyczna A

pobdr mocy elektrycznej 35-80W

zasilanie 230V/50Hz

zawOr bezpieczenstwa 3bar

whbudowane naczynie wzbiorcze o poj. min. 6dm3

przyltacze przewodu powietrzno-spalinowego min. 60/100mm

regulator pogodowy z zasilaniem bateryjnym

funkcja priorytetu c.w.u.

Przewody powietrzno-spalinowe z kazdego kotta podtaczone zostana
do wspolnego , zbiorczego kanatu ( w pionie) wg projektu architektonicznego
ktorego przekroj zapewni odpowiednia ilo$¢ powietrza do spalania gazu.

. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z :
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” COBRTI INSTAL



Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

( Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie przepisow BHP

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

(Dz. U. Nr 75) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych, cz. II ,, Instalacje przemystowe 1 sanitarne”.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub
dostawcow urzadzen.

Przejscia rurami c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykonaé

w tulejach ochronnych z PE

Dla potrzeb projektu obliczenie zapotrzebowania ciepta i doboru grzejnikow
w projekcie dokonano na programie OZC 4.13 —Brugman.

Nie jest to wskazaniem do zastosowania tych urzadzen.

Dopuszczalne sg urzadzenia wszystkich producentdw spetniajace wymagane
parametry.

Opracowata:

inz. Mirostawa Dunia



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT REALIZACJI INSTALACJI C.0. W BUDYNKU
MIESZKALNYM PRZY UL. PROBOSTWO 3

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Projekt obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach
mieszkalnych.

Wykaz robot:

* wyznaczenie lokalizacji rurociagdow w podlodze w bezpieczne]
odlegtosci od istniejacych instalacji, przede wszystkim od kabli
energetycznych i rur gazowych

* montaz tulei ochronnych

*  montaz rur c.0. PEX-C

» podtaczenie grzejnikow ptytowych

* montaz zaworow termostatycznych

» sprawdzenie szczelno$ci polaczen

* wykonanie prob cisnieniowych

» podlaczenie instalacji do kotla gazowego 2-funkcyjnego

* odbior robot

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

* instalacja wodociagowa
* instalacja kanalizacyjna
* instalacja gazowa

* instalacja elektryczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji
robot min.:
1. porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem robot
w poblizu kabli energetycznych
2. upadki z wysoko$ci



3. poparzenia

4. potracenia w czasie wykonywania regulacji
5. potracenia w czasie przenoszenia materiatow
6. stluczenia konczyn dolnych 1 gérnych

W czasie realizacji instalacji nalezy zwroci¢ uwage na odleglosci od
istniejacych instalacji (szczegoélnie rur gazowych i kabli energetycznych)
podczas robot spawalniczych oraz podlaczania do kotla gazowego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nie wystepuja zagrozenia podczas realizacji robot.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji przedsigwzigcia upowazniona osoba

posiadajaca uprawnienia powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP

robotnikOw 1 operatorOw sprzetu na stanowisku pracy ze szczegdlnym

zwroceniem uwagi na:

» zasady wykonywania robot

* imienny podzial pracy

* konieczno$¢ stosowania srodkow zabezpieczajacych przed skutkami

zagrozen( kaski, rekawice ochronne, okulary ochronne, buty ochronne)
* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikdéw
zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadzi¢ nalezy jako:

» szkolenie wstgpne

+ szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne (instruktaz ogdlny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono zapoznaé
pracownikoéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
W Rozporzadzeniu Ministra Bud. 1 Przemystu Mat. Budowlanych
zdnia28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) oraz zasadami udzielania pierwszej
pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.
Szkolenie okresowe w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzone
Co najmniej raz na 3 lata.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zabezpieczajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek awarii i innych zagrozen

Podczas wykonywania instalacji nalezy:
» okresli¢ odlegtosci bezpieczne od pozostatych instalacji, w jakiej
moga by¢ wykonywane roboty, zgodnie z projektem
* wyposazy¢ pracownikdw w srodki ochronne np. okulary , rekawice,
buty
* osoby pracujace powinny mie¢ mozliwos$¢ uzyskania niezwlocznie
pierwszej pomocy medycznej
Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

7. Informacje dodatkowe

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo pracy .

Opracowata

inz. Mirostawa Dunia
BPBK sp. z 0.0.Lublin
Ul. Hutnicza 7



