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OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczamy, ze Projekt budowlany i wykonawczy
instalacji wod.-kan.-cwu. w remontowanym budynku mieszkalnym
przy ul. Probostwo 3 w Lublinie zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: inz. Mirostawa Dunia upr. nr 2187/L.b/93

Sprawdzajacy: mgr inz. Maciej Mazur upr. LUB/0066/PWBS/17

Lublin marzec 2018
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych wod.-kan.c.w.u.
w remontowanym budynku mieszkalnym
przy ul. Probostwo 3 w Lublinie

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych

- Projekt budowlany budynku — cze$¢ architektoniczna
- Ustalenia z uzytkownikiem

- Normy i1 uzgodnienia branzowe

Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt remontu instalacji: wody
zimnej, wody cieptej oraz kanalizacji sanitarnej w remontowanych
lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Probostwo 3 w Lublinie.
Budynek nie podpiwniczony.

Istniejace opomiarowanie zuzycia wody w budynku bez zmian.

Instalacja wody zimnej i cieplej
W remontowanych lokalach mieszkalnych obecnie jest instalacja
wodociaggowa . Znaczny stopien zuzycia instalacji wodociagowej
wplywa na jej czgsta awaryjnos¢. Remont polega¢ bedzie na wymianie
rur i armatury na nowe oraz wykonanie nowych podejs¢ do
przyboréw.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-82/H-74200. Instalacje¢ zaopatrzy¢é w zawory
odcinajace kulowe (1,0 MPa).Wszystkie rurociagi wody zimnej 1 cieple]
przed skryciem w bruzdach zaizolowa¢ termicznie wg PN-2000/B-02421,
otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm , celem zapobiezenia roszeniu
rur.
Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z rur systemu
Pex-c , taczonych przy pomocy systemowych lacznikdw .
Przewody poziome , podejscia do kotta gazowego 1 zaworow
nalezy uktada¢ w bruzdach $cian , mocowanie za pomoca uchwytow i
typowych wspornikéw.
Instalacj¢ wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe (1,0 MPa) zgodnie
z czg$cia rysunkowa.
Zrédlem cieptej wody w lokalach bedzie gazowy kociot gazowy pracujacy
na potrzeby cieptej wody oraz centralnego ogrzewania.



4. Armatura i przybory sanitarne
Kazde mieszkanie wyposazone bedzie w:
a) kuchnia — zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali
nierdzewnej z bateriami $ciennymi
b) tazienki — umywalki,,50” z bateriami Sciennymi, miski ustgpowe
z ptuczka typu ,,kompakt” , wanna lub brodzik z bateria

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Znaczny stopien zuzycia instalacji wymusza wykonanie nowej instalacji,

Z czg$ciowym zachowaniem trasy przewodow.

Przykanaliki do budynku nie wchodza w zakres opracowania.

Instalacje kanalizacyjna wraz z podejsciami do przyboréw wykona¢é z rur
kanalizacyjnych kielichowych PCV taczonych na uszczelke i weisk.
Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w posadzce i w $cianach .

Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje kanalizacyjne (czyszczaki), piony
wyprowadzone nad dach i zakonczone wywiewka kanalizacyjna.

6. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z :

- ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych” COBRTI INSTAL

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie przepisow BHP

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

(Dz. U. Nr 75) w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych, cz. 11 ,, Instalacje przemystowe i sanitarne”.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub
dostawcow urzadzen.

Przej$cia rurami przez przegrody budowlane nalezy wykonaé

w tulejach ochronnych z PE

Instalacje wody z tworzyw wykonywa¢ moga osoby przeszkolone
W systemie rur Pex-c

Opracowata:

inz. Mirostawa Dunia



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT REMONTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Projekt obejmuje wykonanie remontu instalacji wod.-kan.-c.w. w budynku
mieszkalnym nr 3 przy ul. Probostwo w Lublinie

Wykaz robot:

wyznaczenie lokalizacji przybordéw sanitarnych

montaz przyborow sanitarnych

montaz rur

wykonanie podlaczen do istniejacych pionéw wody i kanalizacji
sprawdzenie szczelnosci polaczen

wykonanie préb ci§nieniowych

wykonanie izolacji termicznej

odbidr robot

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

* instalacja wodociagowa
« instalacja kanalizacyjna
* instalacja gazowa

* instalacja ogrzewania

* instalacja elektryczna

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

zawartym w Dz. U. Nr 120 poz. 1126 w budynku nie wystgpuja elementy

zagospodarowania mogacych

stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia ludzi.

W czasie wykonywania robdt nalezy zwroci¢ uwage na odleglosci od
istniejacych instalacji (szczegdlnie gazowej i1 energetycznych) podczas robot

montazowych.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) moga wystapi¢ zagrozenia podczas realizacji
robot min.:

1. porazenie pradem elektrycznym w zwiazku z wykonywaniem
robot w poblizu kabli energetycznych
upadki z wysokos$ci
poparzenia
potracenia w czasie wykonywania regulacji
potracenia w czasie przenoszenia materiatow
sthuczenia koficzyn dolnych 1 gornych

ok wn

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji przedsigwzigcia upowazniona osoba

posiadajaca uprawnienia powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP

robotnikow 1 operatoréw sprzg¢tu na stanowisku pracy ze szczegdlnym

zwroceniem uwagi na:

» zasady wykonywania robot

* imienny podzial pracy

* konieczno$¢ stosowania srodkow zabezpieczajacych przed skutkami

zagrozen
* wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczefistwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadzi¢ nalezy jako:

» szkolenie wstgpne

* szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne (instruktaz ogoélny) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Powinno ono zapoznac
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Bud. i Przemystu Mat. Budowlanych zdnia28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 poz. 93) oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinien
zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.
Szkolenie okresowe w zakresie BHP powinno by¢ przeprowadzone
co najmniej raz na 3 lata.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zabezpieczajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek awarii i innych zagrozen

Podczas wykonywania robot nalezy:
» okresli¢ odlegtosci bezpieczne od istniejacych instalacji, w jakiej
moga by¢ wykonywane roboty
* wyposazy¢ pracownikoéw w srodki ochronne np. okulary , rekawice,
buty ochronne, kaski
* osoby pracujace powinny mie¢ mozliwos$¢ uzyskania niezwlocznie
pierwszej pomocy medycznej
» dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy
* dbac¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualne;j
» organizowac 1 prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy
Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy zachowaniu wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.)

Opracowata

inz. Mirostawa Dunia
upr. Nr 2187/Lb/93
BPBK sp. z 0.0 Lublin
ul. Hutnicza 7



