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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Branza sanitarna

INSTALACJA GAZOWA

. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru instalacji gazowej w istniejacym remontowanym budynku mieszkalnym w Lublinie
przy ul. Probostwo 3.

Budynek 2- kondygnacyjny z poddaszem, bez podpiwniczenia. [lo$¢ lokali-9 mieszkan.
Kurek gtowny DN50mm w szafce wngkowej. Gazomierze w szafkach na korytarzu.
Kubatura budynku — 2283,1m3.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem instalacji gazowej w budynku.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
okresleniami w obowiazujacych Polskich Normach 1 S.T. WO.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi normami
I przepisami prawa.

1. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spelia¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach
oraz zaleceniach zawartych w warunkach technicznych 1 instrukcjach producentow.

Do wykonania robdt instalacyjnych 1 zastosowanych urzadzen, nalezy stosowac¢ materiaty
nowe, wskazane przez projektanta w Dokumentacji Projektowe;.

Materialami stosowanymi do wykonania tej inwestycji sa rury:

Przewody , urzadzenia, armatura
- instalacja gazowa w korytarzu - rury stalowe czarne typu $redniego, bez szwu
wg PN-EN-10216 :2004 i wg PN-EN ISO 3183 taczonych przez spawanie, a przy
odbiornikach gazu i gazomierzach na gwint. Jako material uszczelniajacy do
pofaczen gwintowanych zastosowaé tasme teflonowa , z teflonu o podwyzszonej
gestosei 1 grubosci taSmy 0,1 mm oraz pasty uszczelniajace lub srodki anerobowe
posiadajace aprobatg INiG w Krakowie.
W kazdym lokalu zainstalowa¢ :
e kociol gazowy dwufunkeyjny , wiszacy z zamknigta komora spalania ,
kondensacyjny pracujacy na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej o mocy Qmax=24kW



e kuchenke gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem
Kazdy kociol gazowy oraz kuchenka musza posiada¢ aktualne atesty
dopuszczeniowe i1 by¢ przystosowany do spalania gazu ziemnego
0 symbolu E.
Kociot montowa¢ na $cianie w kuchni lub tazienki w odleglosci min. 0,5 m od
otworu drzwiowego i okiennego.
Zamontowane rurociagi nalezy oczysci¢ do 2-go stopnia czystosci i po
probie szczelnosci zabezpieczy¢ antykorozyjnie (zgodnie z instrukcja np. KOR- 3A),
przez jednorazowe pomalowanie farba podkifadowa i1 nawierzchniowa w kolorze
zottym.
Instalacje¢ gazowa ( w mieszkaniach ) wykonac¢ z rur stalowych
przewodowych czarnych bez szwu wg PN-EN- 10216:2004 , taczonych przez
spawanie, a przy odbiornikach gazu na gwint z uszczelnieniem tasma teflonowa .
Jako material uszczelniajacy do potaczen gwintowanych zastosowacé tasme
teflonowa , z teflonu o podwyzszonej ggstosci 1 grubosci tasmy 0,1 mm oraz
pasty uszczelniajace lub $rodki anerobowe posiadajace aprobate INiG w Krakowie.
Przed kazdym odbiornikiem gazu nalezy zamontowa¢ zawory kulowe gazowe , a przed
kottem filtr gazowy ; armatura powinna posiada¢ dopuszczenie INiG w Krakowie.
Przej$cia rurociagow przez stropy i $§ciany konstrukcyjne wykona¢ jako gazoszczelne.
Przejécia gazociagdw przez przegrody budowlane™ - w rurach ochronnych z
elastycznym uszczelnieniem ( pianka lub kitem) .
Rurociagi instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na $§cianach w odlegtosci co najmniej
2 cm od $ciany.

Czyszczenie i malowanie
- rurociagi nalezy po zmontowaniu oczysci¢ przez szczotkowanie do drugiego stopnia
czystosci a nastepnie odttusci¢ 1 pomalowac
Urzadzenia
- kuchenki gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem - szt. 9
- kotty gazowe 2-funkcyjne nascienne kondensacyjne -9kpl.
- gazomierze miechowe ,0 rozstawie kré¢coOw 130 mm-szt.9 w szafkach na korytarzach

I1l.  SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania instalacji gazowej musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych w Polsce przepisach , dozorze technicznym i spetnia¢
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. Wykonawca zobowiazany jest
do uzywania takiego sprzetu , ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robot , zardwno w miejscu tych robodt , jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu , zatadunku 1 wyladunku materiatow.

IV.  TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe musza spetia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikow na
terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ warunki prawidlowego transportu materiatow,
gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.
Wykonawca zapewni sprzg¢t dostawczy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd skrzyniowy 5-10 t



4.2. Transport rur i armatury

- transport rur — srodkami transportu dostosowanymi do rozmiar6w rur, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Przewoz rur w pozycji poziomej, utozonej wzdhiz $rodka transportu.

- przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ Scian
srodka transportu powyzej 1/3 $rednicy zewngtrznej rury.

- transport armatury iurzadzen— powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Armatura i urzadzenia przeznaczone do
zamontowania powinny by¢ pakowane w skrzynie , w oryginalnych opakowaniach
producenta. Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych. Dostarczona armaturg 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci.

V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Montaz rurociagow

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej 1 muru .Przed zamontowaniem rur nalezy sprawdzi¢
czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen .

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsc montazu urzadzen

- Wyznaczenie miejsca ulozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow

- przecinanie rur - zalozenie tulei ochronnych

- ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym

- wykonanie pofaczen rur z armatura i1 urzadzeniami

5.2.Montaz armatury i urzadzen
Montaz armatury 1urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z DTR producenta .
Nalezy dokfadnie wyznaczy¢ miejsce montazu armatury i sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.
Uszczelnienie potaczen za pomoca tasmy teflonowej. Wszystkie materialy powinny
posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa " B".

5.3.Badanie i uruchomienie instalacji

Instalacj¢ nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Z prob nalezy sporzadzi¢ protokot.

Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy wykonac zgodnie z PN-92/M-34503

,»(Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociagow”.

Proba szczelnosci potaczen zgrzewanych — szczelno$¢ potaczen gazowych sprawdzic , bez
zainstalowanej armatury. Szczelno$¢ potaczen powinna by¢ sprawdzona przy uzyciu
powietrza pod ci$nieniem 50 kPa. Czas trwania sprawdzenia potaczen powinien wynosi¢
min. 1 godz.. Kazde polaczenie spawane w rurach gazowych powinno by¢ sprawdzone przy
uzyciu $srodkow pianotworczych, np. wodnym roztworem mydta.

Stwierdzone nieszczelnosci powinny by¢ usunigte.

5.4.Czyszczenie i malowanie
Roboty malarskie nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rur , przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do



malowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania robot protokotem odbioru.
Czyszczenie rur - do drugiego stopnia czystosci. Malowanie - dwukrotne farba antykorozyjna
podktadowa i emalia nawierzchniowa ftalowa w kolorze zo6ttym.

5.5.Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z realizacja instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot , zgodnie z polskimi normami i instrukcjami
producentéw wyrobow. Badanie zgodnos$ci z dokumentacja techniczna nalezy wykonaé
przez ogledziny zewngtrzne wszystkich elementow i poréwnanie wynikow z dokumentacja
oraz zapisami w dzienniku budowy.

Badanie materialow nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewngetrzne, porOwnujac uzyte
materiaty z normami i dokumentacja

Badanie prowadzenia przewoddéw, zastosowanych rodzajow rur 1 ich $rednic nalezy
wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne, pomiar za pomoca miarki z podziatka centymetrowa
oraz suwmiarki 1 poréwnanie wynikow z dokumentacja.

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje i poroOwnanie z projektem
technicznym,

b) szczelno$¢ potaczen armatury,

VI. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla:

- rurociggow stalowych - mb,

- kuchenek gazowych , kurkow gaz. kulowych - szt.

- farba do malowania - m2

W nakladach na montaz rurociggdéw uwzgledniono wmontowanie odpowiedniej ilosci
lacznikow lub ksztaltek stalowych, naklady zwigzane z mocowaniem rurociagéw na Scianach
oraz zalozenie tulei przy przejsSciach przez $ciany i stropy.

VII ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie
wykonywania instalacji

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokét z przeprowadzonych préb szczelnosci

- protokoét z zagazowania instalacji

Odbidr robot bedzie dokonany po zgloszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce
generalnego gotowosci do odbioru.

Odbidr bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdow z préb 1 pomiardw
okreslonych w przepisach i normach PN i BN.

Po wykonaniu odbioru sporzadza sig protokot z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem
zauwazonych brakow i usterek.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele:

- wykonawcy

- inwestora

- dostawcy gazu

- uzytkownika.



VIIL. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ robot wg cen jednostkowych.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami
- warto$¢ zuzytych materiatdow podstawowych i pomocniczych z kosztami zakupu
- warto$¢ pracy sprzg¢tu z narzutami
- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami ( bez podatku VAT)

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych .

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych 1 ilosci robot lub na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowe;

IX. PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY
PN-92/M-34503 ,»(azociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociagow”.

Dz. U. 75/2002 poz. 690 - Rozp. Min. Infrastruktury ,,Warunki techniczne jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, ze zmianami.

PN-EN/10208-2 »Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie
wymagan B”

PN- B- 02421 : 2000 "lzolacje termiczne."”

PN-80/H-74219 " Rury stalowe czarne bez szwu"

Dz.U. Nr 97 poz.1055 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.11.09.2001 r.

,»Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji gazowych." COBRTI Instal
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