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ST-IE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANO-
MONTA ZOWYCH
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotycre wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z remontem i termomodernizadjudynku mieszkalnego przy ul. Wojciechowskiej 38 wA
Lublinie - instalacje elektryczne —

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacjbbt
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycg wykonania rob6t zwigzanych z:
- Zewnetrzn g instalacja piorunochronna

- Remontem instalacji dwietlenia administracyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji techniczsejzgodne z odpowiednimi polskimi normami i
europejskimi oraz ST- Wymagania ogdline.

1.5. Wymagania ogolne dotyegce robot
Og6lne wymagania dotygeze rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Og6lne wymagania dotygeze rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

Materiaty, wyroby i uradzenia dla ktérych wymagaestwiadectw jakdci jak: aparaty, oprawy, ugdzenia
prefabrykowane nahy dostarczy wraz zes$wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego.

Wykonawca, mag prawo stosowania materiatdbw dowolnego producejast, zobligowany do przestrzegania
wymagai technicznych aparatury i osgrts podanej Specyfikacji Technicznej Wykonania ii@dlrob6t, pod
warunkiem posiadania przez Producentéw aktualn@giadectwa dopuszczenia do stosowania materiatdw na
terenie RP.

Nie dotyczy to ugdzei, aparatury i ospretu, ktérych dobdor wynika z obliczerojektowych. Na ich zamian
konieczna jest zgoda Inspektora Nadzoru lub Prajaktpo przedstawieniu stosownych oblicze

2.2. Wymagania szczegétowe

2.2.1. Elementy uradzenia piorunochronnego (LPS):

- Drut stalowy ocynkowany DFeZn@8mm,

- Rurki grubdcienne z PCV - RG @28/5mm,

- Ztacza kontrolne w skrzynkachazizowych 140x140x100 pt.,

- Iglice H=3m fi 16m stalowe ocynkowane ognhiowo Fe# 85,

- Iglice kominowe L=1m fi 2.0mm stalowe ocynkowargnmwo FeZnf 85

- Bednarka stalowa ocynkowana FeZn-25x4mm,

- Prety stalowe miedziowane o diugm L=1,5/3m isrednicy @ 16mm (S>100mm?2).

Wszystkie elementy instalacji odgromowej takie jahwyty murowe (wbijane), uchwyty nagowe, uchwyty
papowe, uchwyty rynnowe, uziomy, przegiaia uziomow, zicza krzyowe, zhcza probiercze, atza rurowe,
zlacza szynowe, mugady¢ wykonane zgodnie z PN-71/H-04651, a ze wadglna toze elementy tej instalacji
pracup w cigzkich warunkachgodowisko o silnym dziataniu korozyjnym) mudzay¢ ocynkowane zgodnie z
PN-82/H-97005 — powloka cynkowania 12um.

Wszystkie elementy i materiatgyte do wykonania instalacji odgromowej magiosiadé aktualne atesty i
certyfikaty jakaci dostarczone z nimi na plac budowy.



2.2.2. Instalacja elektryczna éwietlenia administracyjnego:
Oprawy gwietleniowe porcelanowe kanatowe z sigto 40W - IP-44 i
na zewatrz budynku oprawa typu gaietlacz LED z czujnikiem ruchu - IP55.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne
Og6lne wymagania stawiane sgawi podano w ST ,Wymagania ogélne”.

3.2 Wymagania szczegétowe

Roboty zwizane z wykonaniem instalacji elektrycznych wetkanych mog by¢ wykonane ¢cznie
lub przy wyciu sprztu mechanicznego.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca pasvirdysponowéa sprztem technicznie sprawnym a
pracownicy powinni b§ przeszkoleni do jego obstugi oraz przestrzegarunkéw bezpiecznej pracy.
Roboty remontowe instalacji elektrycznycédh prowadzone przyayciu: elektronaregdzi, spawarki.

Do wykonania robét zwizanych z instalagj piorunochrona moze by uzyty nastpujacy, sprawny
technicznie sprt:
- samochdéd dostawczy o émsci do 0,9 Mg
- podnanik montaowy PMH samochodowy
- elektronarzdzia reczne
- przyrzdy pomiarowe do préb i badgomontaowych
- typowe rusztowania sktadane
Uwaga: Parametry spytti podane gorientacyjnie

Rodzaje sprgu uwzywanego do wykonania instalacji piorunochronnejykl oraz rusztowa

pozostawia sido uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektonanizoru budowlanego. Jakikolwiek
sprzt, maszyny lub naezlzia nie gwarantgfe zachowania wymagagakaosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostan przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskikalifane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW

4.1. Wymagania ogolne
Og06lne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymadgamgoélne”.

4.2. Wymagania szczegétowe

Dostawa materiatdbw powinna nasic po odpowiednim przygotowaniu pomieszizenagazynowych, w
ktérych materialy maja Ky sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczored pewsntrznymi
wplywami atmosferycznymi.

Materialy mana przewoz dowolnymisrodkami transportu gwarangigiymi ich ochror przed uszkodzeniami
(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnik@tmosferycznych, nastonecznienia, nadmiernym
nagrzewaniem odrédet ciepta).

W czasie transportu , za- i wytadunku oraz przegheawiu i skladowaniu materiatow nale

- przestrzegazalecé Producentow urglzen, aparatow i opraw odidnie transportu i sktadowania,;

- aparatug i urzadzenia chrord przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

Zaladunek, transport i roztadunek materiatldw nalgrzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét

Og6lne wymagania stawiane sgiawi podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania oraz za zgodo rob6t z dokumentagi
projektows, niniejsz Specyfikacy Techniczia i obowiazujacymi normami.

Wykonawca robét jest zobowdany do wykonywania poleieinspektora nadzoru w zakresie zmian
technologii, uradze itp. wprowadzanych w trakcie realizaciji.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania wszystkich przepiséw datyezh bezpiecaestwa i higieny
pracy oraz wykonywania polet®rgandéw ustawowych i inspektora nadzoru w tym zsikre



5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Demonta instalaciji:

Wykona demonta instalacji i aparatury wg projektu i kosztorysu wldjncsci przewidzianej technologi
robot.

Zdemontowane materialy nie naglag s¢ do dalszego aytku wywiezé na wysypiskosmieci, a materiaty
z odzysku pozostawido dyspozycji Wykonawcy robot.

5.2.2. Wykonanie instalacji piorunochronnej

Montaz zwodow:

Wszystkie nie przewodze elementy budowlane wysteg¢ nad powierzchaidachu (na przyktad kominy) oraz
elementy metalowe znajdigie s¢ na powierzchni lub nad powierzchrdachu (takie jak maszty anten,
wywiewki, jak réwniez metalowe elementy biegee przy dolnej krawdzi dachu (na przyktad rynny), nale
umiesci¢ w strefie ochronnej iglic, ktére pmizy¢ z najblzszym zwodem lub przewodem odprowadegin.
Nalezy unikac prowadzenia zwodow nad wylotami kominow.

Montaz przewoddw odprowadzajych:

Przewody odprowadzgje utazy¢ w rurkach grubgciennych o grub 5mm na zewtrenej elewacji budynku,
przed utlaeniem warstwy izolacyjnej. Przewody odprowadezajnaley polczy¢ z uziemieniem za pomec
zacisku probierczego, ktéry umieszczorgtie w puszce ochronnej. Puszkglhie schowana w elewacji
budynku.

Uziomy:

W instalacji odgromowej zastosoivdwa typy uziomow - otokowy i pionowe.

Uziom otokowy wykoné z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn-25 x 4 mmykapie na gibokasci 0,6 m.
Uziomy pionowe to metalowe ¢y dtugasci 3 m wbijane w ziengi przy zejciu przewodu odprowadzgjego z
budynku.

5.2.3. Remont instalacji éwietlenia administracyjnego

Przyhczenie do oprawdwietleniowych

—Przewody montowado oznakowanych zaciskéw wg schematu;

— Przewéd fazowy w oprawkackaréwek montowé do styku wewntrznego, przewdd neutralny do styku
gwintu oprawki.

Montaz opraw
- Stosowad oprawy i ospret w | klasie izolacji i stopniu ochrony podanym widimentaciji

Polczenia elektryczne przewodow i kabli

Powierzchnie stykagych st elementéw przewodeych pad powinny by doktadnie oczyszczone
i wygtadzone (dotyczy rownieuchwytdw rur i padczen wyréwnawczych).

—Powierzchnie jw. naley zabezpieczy przed korozj wazelirp bezkwasow.

— Elementy ziczowe §ruby, naketki, podktadki) powinny by w wykonaniu z galwanicznym pokryciem
ochronnym.

— Oczko przewodu podézonego pod zacisk gwintowanyrgba lub wket) wyginat zgodnie z kierunkiem
dokrecania.

—Sruby i wkrety do hczenia przewoddw powinny niigaka diugos¢, aby po wykonaniu patzenia wystawaty
€O najmniej na wys. 2 zwojéw gwintu ponad ngke.

—Policzenia w puszkach wykoégako skecane, z wykorzystaniem zaciskéw izolacyjnych samiagyacych.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadrizi wykonania robo6t elektrycznych.

Roboty elektryczne powinny bywykonane zgodnie z okdlenymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie
powyzszych wymaga bedzie podstawdo odmowy przyjcia prac elektrycznych. Odrzucone elementy zastan
naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawligzelkie naprawy lub wymiana elementéw instalacji
odgromowej podlegajpowyzszym warunkom i mugazby¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.



5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw instalacji eleldngg od tego czyaseksponowane, czy nie powinny dy
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziBzed przygpieniem do napraw wykonawca jest
zobowhzany uzyska (poza okrélonymi wyjatkami) zgoa inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy.

Przed rozpoczxiem napraw i zaméwieniem materiatow rigleokreli¢ technile naprawy. Wykonawca
powinien p przedstawd przekonsultowa z przedstawicielem producenta stosowanych madeviatoraz
uzyska pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodpezedstawd je przed przysapieniem do prac
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptac;ji.

5.5. Ochrona od poréen - istniejaca
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

6.2. Wymogi szczegétowe

Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru gakouzywanych przez Wykonawc materialow i zgodni
wykonywanych rob6t z dokumentacjprojektows, poprawnéci montau, kompletnéci wyposaenia,
poprawndci oznaczenia oraz wymaganiami ST.

W szczegOlnéci obejmug:

Badanie dostaw materiatow, kongqrawidtowaici wykonania robét (geometrii i technologii), oeesstetyki
wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyhtkedementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodloi dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotycych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

Badania i pomiary pomontawe dotycaz:

Pomiardéw rezystancji uziemienia instalacji piorumannej

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne”.

7.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

7.2.1 Odbidr techniczny- instalacji elektrycznej

Odbidr czesciowy - odbiorowi czéciowemu podlega instalacja ulegeg zakryciu w trakcie wykonywania
rob6t,— odbidr instalacji przed jej zatynkowanietkontrol typdw i przekrojow zastosowanych przewodéw.
Odbiér koncowy —po zakaczeniu rob6t. W ramach odbiorudemwego naley:

a. sprawdd czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektechiiéecznym powykonawczym;

b. sprawdzi zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékmeymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t”, a w przgha odstpstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstwa,

c. sprawdzi protokoty pomiardw instalacji elektrycznej

d. Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow ydze i materiatow,

e. DTR zamontowanych updzen

f. Instrukcje obstugi urgdzen i instalaciji;

7.2.2. Warunki odbioru instalacji piorunochronnej budynku [CPV: 45312311-0]

Odbiory czesciowe

Kontrole obejmuj:

- sprawdzenie prawidtowci wykonania paiczen metalicznych przekrojow przewodéw uziemjch i
prawidtowdci ich pohczen,

- miejsc wyprowadzenia przewodow uziem@jch, oznaczonych w dokumentacji,

- wynikbw pomiardw rezystancji uzientie

- ocer utozenia krytych przewodéw odprowadaeych i uziemiagcych przed ich zakryciem,

- sprawdzenie instalacji uziemaagj w wykopach przed ich zasypaniem.



Odbiér koncowy

Przed przysipieniem do odbioru kitowego wykonawca powinien:

- przygotowa dokumentagj powykonawci,

- sporadzi¢ oswiadczenie o zak@zeniu robot.

Komisja odbioru powinna:

- zbada aktualng¢ i kompletné¢ dokumentacji powykonawczej,

- przeprowaddi ogledziny urzadzenia piorunochronnego zegirenego

i wewretrznego z punktu widzenia zgodizdbz dokumentagjjego materiatow,
wymiaréw i rozmieszczenia,

- sporadzi¢ protokét odbioru, z uwzgtnieniem wszystkich podstawowych uwag
i podjetych zaleca.

Dokumentacja powykonawcza instalacji piorunochronng

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawbowgzany jest
dostarczy zleceniodawcy dokumentagpowykonawcz, a w szczegolniai:

- dokumentagj techniczm z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- metryke urzadzenia piorunochronnego zegtrenego,

- protokét badania unzizenia piorunochronnego zegtrenego,

- dziennik budowy z adnotacjami dotycymi kontroli robot
migdzyoperacyjnych [dotyczy budowy nowych obiektéwl],

- certyfikaty lub deklaracje zgodgm, wydane dla wyrobéw stosowanych
w urzadzeniach piorunochronnych.

Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji porunochronnej

- Badania techniczne i pomiary kontrolne instala@jirunochronnej naly wykona, uwzgkdniajac
wymagania zawarte w PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:200%-|PC 61024-1-1:2001/Ap1:2002, PN-IEC 61024-1-
2:2002, PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 60364-4-443:1999.

- W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia atdzenia piorunochronnego badania powinny

obejmowsd:

- ogledziny czsci nadziemnej,

- sprawdzenie ggtosci galwanicznej urgdzenia piorunochronnego,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- ogledziny elementéw uziemienia (po ich odkopaniu lubeggkr zasypaniem).

- ogledziny dotyca sprawdzenia:

- zgodndci rozmieszczenia poszczego6lnych elementéwdrenia piorunochronnego,

- wymiarow wytych materiatéw,

- rodzajéw paiczen,

- bezpiecznych odgbow izolacyjnych poneidzy urzdzeniami piorunochronnymi i

metalowymi elementami lub instalacjami budynku,

- Sprawdzenie gitosci galwanicznej powinno zostavykonane przy gzyciu omomierza przgczonego z
jednej strony do zwoddéw, a z drugiej do wybranychegvoddw urzdzenia piorunochronnego.

- Pomiary rezystancji uziemienia powinnycbyykonywane przy zastosowaniu metody technicznej

- Ogledziny elementéw uziemienia powinnybwykonywane dla 10 % uzioméw oraz ich przewodow
uziemiapcych; wyboru badanych uzioméw nayedokona losowo.

- W przypadku, gdy stopiekorozji nie przekracza 40 % przekroju jakiegok@kielementu, mma te
elementy pokry farbami tlenkowymi przewodzymi lub pétprzewodzecymi w celu umaliwienia dalszego ich
uzytkowania.

- W przypadku stwierdzenia stopnia korozji przekeggcego 40 % przekroju jakiegokolwiek elementu, pale
ten element wymietiina nowy.

- Kazdy obiekt budowlany, podleggjy ochronie odgromowej, powinien mienetryke urzadzenia
piorunochronnego.

- Badania uradzenia piorunochronnego powinnydyykonane nie rzadziej hprzewidup to przepisy dla
danego rodzaju obiektéw. Badania powinny obejmowa

czynnaci wyszczegolnione w protokéle badarzadzenia piorunochronnego.

8. WARUNKI PRZEKAZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | PI  ORUNOCHRONNEJ DO
EKSPLOATACJI

a. Instalacja i urglzenia elektryczne mady¢ przegte do eksploatacji po stwierdzeniu:



- kompletndci dokumentacji technicznej powykonawczej,

- gotowaci instalacji i uradzen elektrycznych do eksploatacji zgodnie z wymaganiam
ustalonymi w zatgéeniach techniczno-ekonomicznych i projekcie tectmyen,

- przygotowania instalacji i uadzen elektrycznych do pracy zgodnie z okomymi
warunkami technicznymi oddnie budynkéw i urzdzen,

- przygotowania instalacji i ugdzen elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami
BHP, pazarowymi i ochronyrodowiska,

- uzyskania pozytywnych wynikéw préb i pomiaréw aaetréw technicznych instalacji i udzeh
elektrycznych,

- poprawnej pracy poszczegoélnych odcinkéw instaklektrycznej i uragdzen elektrycznych,
- spetnienia warunkéw sanitarnych i sanitarno-bytchv

b. Ostatecznym dokumentem potwierdzgm przygcie instalacji i uradzen elektrycznych w budynku jest
protokét przygcia, po ustaleniwe nie zawiera onzadnych brakéw i usterek.

Protokét przygcia powinien zostapodpisany przez wiaiciela lub zarzdce przyjmujacego instalagji
urzadzenia elektryczne w budynku.

c. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnikonawcy od usurcia ewentualnych wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze #cowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przsgkownika w okresie
trwania ekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

d. Termin usunicia wad i usterek w ramackkiojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawc

e. W przypadku niedotrzymania przez wykonawadowy (rob6t) zobowizan wynikajacych z ekojmi,
zamawiagcy ma prawo do odszkodowania i do stosowania karwmgch.

9. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT
ELEKTRYCZNYCH | PIORUNOCHRONNYCH

a. Przy wykonywaniu rob6t kdy wykonawca zobowzany jest do przestrzegania obaavijacych przepisow
w zakresie BHP.

b. Podstawowym aktem prawnym obamijacym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z #iezerwca
1974 r. z péniejszymi zmianami.

c. Sprawy BHP przy uszizeniach i instalacjach elektrycznych szczegotosguiuje Rozpormizenie Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrgeia 1999 r.

d. Nalery ponadto przestrzegaasad ujtych w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie informacji dotygeej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietsteva i ochrony
zdrowia.

e. Wykonawca rob6t powinien ndistosowne kwalifikacje i uprawnienia budowlane catialneswiadectwa
kwalifikacyjne: D - w zakresie dozoru i E — w zagieeeksploatacji instalacji i uydzen elektroenergetycznych,
zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spatieej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegoétowych zasad stwierdzania posiadavalifikacji przez osoby zajmage st eksploatag
urzadzen, instalacji i sieci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru instaladikerycznych. Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 5;

10.2. Normy
« PN-93/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektactidwianych



* PN-92/E-05009/56 Instalacje elektryczne w obiektagtiowlanych- Dob6r i montavyposaenia
elektrycznego

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektachdwidnych

« PN 88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach

¢ PN-61/E-01002 Przewody elektrycznego

* PN-87/E-090054 Przewody elektrycznego do uktadsisite

* BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodowyt (analogia)

« PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichloskinylu (PCW)

* PN-84/E-06311 Oprawy daswietlenia mieszkai wnetrz uzyteczndci publicznej

* Pn-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez @bydkod IP)
*PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektow budoych - Wymagania ogolne,
*PN-IEC 61024-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéddwdanych - Zasady ogélne.



